
 

 

 

Lima, 12 de marzo del 2026 
 

Sres.                                                                                                                                                  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Calle del Comercio N°193, San Borja 
Presente 
 
 

Atención : 
Manuel Alejandro Farfán Barreto 
Director General 
Dirección General de Infraestructura Educativa 

Asunto : 
Remisión de la solicitud de clasificación (Evaluación 
Preliminar) del proyecto “Nuevo Campus Universitario 
UPN Ica” – Ica. 

 

De nuestra mayor consideración: 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C., con RUC N° 20215276024, con 

domicilio fiscal en Av. Tingo María N°1122, Urb. Chara Ríos Sur, distrito, provincia y 

departamento de Lima, tiene a bien remitir a ustedes lo siguiente: 

• Un (01) ejemplar en original de la solicitud de clasificación (Evaluación 

Preliminar) del proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica. 

Hago propicia la ocasión para reiterar a usted, las expresiones de mi mayor 

consideración. 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
Jose Alberto Almeza Barra 
Apoderado 
Representante Legal 
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. / Educación superior 

Nombre del Titular y /o representante legal: Jose Alberto Almeza Barra 
DNI: 09646731 
Dirección del Titular: Av. Alonso de Molina N°1911, Urb. Lima Polo And Hunt (Av. Primavera 
2390), Santiago de Surco, Lima, Lima 
Teléfono: 977603176 
Correo electrónico: jose.almeza@laureate.pe 
Partida electrónica que acredita su representatividad: 13233523 

Firma: 
 

 

  
Titular y/o Representante Legal 

 

Consultora ambiental registrada: ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY S.R.L. 

Representante legal: Sebastian Loayza Cárdenas  

Nombre del Titular y /o representante legal: Sebastian Loayza Cárdenas 

Documentos de identidad: 

DNI: 08521727 

RUC: 20112827847 
Dirección: Jr. Rodolfo Rute N°430, Magdalena del Mar, Lima 
Teléfono: 999277101 

Correo electrónico: sloayza@ehssrl.com 

 

Firma 
 
 
  

Representante Legal 

Consultor 1 

Nombre: Sebastian Loayza Cárdenas 

Documentos de identidad: 

DNI: 08521727 

RUC: 20112827847 
Dirección: Jr. Rodolfo Rute N°430, Magdalena del Mar, Lima 
Teléfono: 999277101 

Correo electrónico: sloayza@ehssrl.com 

 

Firma 
 
 
  

Consultor Sebastian Loayza Cárdenas 

Consultor 2 

Nombre: Luis Fernando Espinoza Castillo 

Documentos de identidad: 
DNI: 10271139 
Dirección: Jr. Los Inkas 156 dpto 103, Urb. Los Molinos del corregidor, 
La Molina 
Teléfono: 994349675 

Correo electrónico: proyectos@sostenible.pe 

 

Firma 
 
 
  

Consultor Luis Fernando Espinoza Castillo 
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 DATOS GENERALES 

 NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU RAZÓN SOCIAL 

En el cuadro siguiente se muestra los datos principales del titular de la actividad y 

proponente de la presente Evaluación Preliminar (EVAP). 

Cuadro Nº1.1: Datos generales del titular de la actividad 

Razón Social UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. 

RUC 20215276024 

Dirección Fiscal 
Av. Tingo María Nº 1122 Urb. Chacra Ríos Sur – Lima – Lima – 

Lima 

Inicio de Actividades 1994 

CIIU 8530: Enseñanza superior 

Teléfono (511) 604-4700 

Correo electrónico francisco.vargas@laureate.pe 

Fuente: UPN, 2026 

 TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 

En el cuadro siguiente se muestra los principales datos del representante legal de 

la empresa: 

Cuadro Nº1.2: Datos del representante legal 

Representante Legal  Jose Alberto Almeza Barra 

DNI  09646731 

Domicilio legal 
Av. Alonso de Molina Nº 1611, Urb. Lima Polo And Hunt (Av. 
Primavera 2390) – Santiago de Surco – Lima –Lima 

Teléfono (+51) 977603176 

Correo Electrónico jose.almeza@laureate.pe 

Fuente: UPN, 2026 

En el Anexo N°01 se adjunta copia de vigencia de poder y DNI del representante 

legal. 

 ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVAP 

 Consultora Autorizada 

En el cuadro siguiente se muestran los datos principales de la empresa 

consultora que elaboró la presente EVAP: 
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Cuadro Nº1.3: Datos de la consultora 

Razón social Environmental Hygiene & Safety SRL  

RUC 20112827847 

Nº de registro en la DGAA-
VIVIENDA 

N°440-2020 “Registro de Consultoras Ambientales-
MVCS” Carta N°253-2020-VIVIENDA/VMCS-DGA 

Actualmente transferido a SENACE 

Domicilio Jr. Rodolfo Rutte Nº 430, Magdalena del Mar – Lima – 
Lima 

Teléfono (01) 261-9500 / 999277101 

Correo electrónico sloayza@ehssrl.com / ehs@ehssrl.com 

Fuente: EHS SRL 2026 

En el Anexo N°02 del presente informe, se adjunta copia del Registro de 

Consultora Ambiental de EHS SRL. 

 Profesionales Participantes 

En el cuadro siguiente se muestra la relación de los profesionales que 

participaron en la elaboración de la EVAP: 

                             Cuadro Nº1.4: Profesionales participantes 

Nombres y Apellidos Especialidad Colegiatura 

Sebastián Loayza Cárdenas 
Ing. Geógrafo - Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
CIP N°54192 

Luis Fernando Espinoza Castillo Arquitecto CAP N°6218 

Fuente: EHS SRL 2026 

 

En el Anexo N°03 del presente informe, se adjuntan los certificados de 

habilidad respectivos. 
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 ANTECEDENTES 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE (UPN) fue creada en 1994 y durante 31 

años ha impartido educación de alta calidad a jóvenes estudiantes en Trujillo, 

Cajamarca y Lima. Es reconocida como una institución educativa que transforma la 

vida de sus estudiantes mediante procesos educativos innovadores que privilegian 

el aprendizaje, el pensamiento crítico y el espíritu emprendedor, permitiéndoles 

contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad y al logro de sus objetivos de vida. 

Cuenta con 39 carreras de pregrado enmarcadas en las facultades de Derecho y 

Ciencias Políticas, Ingeniería, Comunicaciones, Ciencias de la Salud, Arquitectura 

y Diseño y Negocios. Además, posee más de 10 programas de postgrado vigentes. 

En 2007, UPN se integra a Laureate Education Inc., una red de instituciones de 

educación superior con importante presencia en Latinoamérica y reconocida 

globalmente por ser una entidad experta en gestión educacional. En 2010, se 

inauguró el primer campus de la ciudad de Lima, ubicado en el distrito de Los Olivos, 

luego siguieron los campus de Breña (2014), San Juan de Lurigancho (2016), 

Comas (2017) y Chorrillos (2019). 

Siguiendo con su camino de exigencia y excelencia en calidad académica, en el 

2019 recibió una puntuación global de 3 estrellas en el prestigioso rating 

internacional universitario QS Stars. Esta puntuación, que es sobre cinco estrellas, 

reconoce a la universidad como una institución que cumple con los más altos 

estándares de calidad académica a nivel mundial en dimensiones como la 

investigación, enseñanza, inclusión y responsabilidad social. Asimismo, La 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

presentó un ranking de excelencia académica y científica, donde el desempeño de 

la Universidad Privada del Norte fue reconocido con el puesto 15, entre 95 

instituciones públicas y privadas del país, validando su crecimiento sostenido. 

Universidad Privada del Norte S.A.C., con la finalidad de desarrollar sus actividades 

en armonía con la conservación y protección del Medio Ambiente, presenta la 

Evaluación Preliminar (EVAP) de su proyecto, en cumplimiento con la Resolución 

Ministerial N° 135-2021-MINAM, que incorpora proyectos de inversión del Sector 

Educación en la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de 

Inversión sujetos al SEIA, en concordancia con la Ley Nº 27446 (Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental) y su Reglamento (Decreto Supremo 

Nº 019-2009-MINAM). Esta EVAP será presentada a la Dirección General de 

Infraestructura Educativa (DIGEIE) del Ministerio de Educación (MINEDU), con la 

finalidad de solicitar su aprobación y obtener la certificación ambiental 

correspondiente.  

El presente estudio permitirá identificar y valorizar las interacciones positivas y/o 

negativas que se estima puedan generarse hacia el entorno ambiental, debido a la 

implementación del proyecto.  
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Para la realización del presente estudio, Universidad Privada del Norte S.A.C. ha 

tenido a bien encargar a la Consultora Environmental Hygiene & Safety SRL (EHS 

SRL), empresa especializada, registrada y autorizada por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, para llevar a cabo la elaboración de estudios 

ambientales. 

 MARCO LEGAL 

 Marco Institucional 

a) Ministerio del Ambiente - MINAM 

El Ministerio del Ambiente (MINAM), fue creado mediante Decreto 

Legislativo Nº1013 (13/05/2008), cuya función general es diseñar, 

establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial 

ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella. 

El Ministerio del Ambiente es el organismo del poder ejecutivo rector del 

sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política 

nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad 

biológica y las áreas naturales protegidas. Las funciones del Ministerio 

del Ambiente comprenden acciones técnicas-normativas, de alcance 

nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el 

establecimiento de la política, la normatividad específica, la 

fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el incumplimiento 

de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma 

que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos 

correspondientes. 

Actualmente el Ministerio del Ambiente, cuenta con el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), donde se detallan; la naturaleza 

jurídica del mismo, ámbito de competencia territorial, así como las 

funciones rectoras y técnicas normativas. 

b) Ministerio de Educación - MINEDU 

El Ministerio de Educación, cuya función es definir, dirigir, regular y 

evaluar la política nacional educativa y pedagógica nacional. 

El Ministerio de Educación es el órgano rector de las políticas 

educativas nacionales. Además, diseña los currículos básicos de los 

niveles y modalidades del sistema educativo; programas nacionales 

dirigidos a estudiantes, directores y docentes; políticas relacionadas con 

el otorgamiento de becas y créditos educativos y los procesos de 

medición y evaluación de logros de aprendizaje. Entre sus objetivos 

busca generar oportunidades y resultados educativos de igual calidad 

para todos, garantizar que los estudiantes y las instituciones educativas 
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logren aprendizajes persistentes y de calidad, promover una sociedad 

que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad, 

fortalecer las capacidades de los maestros para que ejerzan 

profesionalmente la docencia. 

c) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS 

 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el organismo 

del Poder Ejecutivo que tiene competencias en las materias de 

Vivienda, Construcción, Saneamiento, Urbanismo y Desarrollo Urbano, 

Bienes Estatales y Propiedad Urbana. Ejerce sus competencias a nivel 

nacional, siendo responsable del diseño, ejecución, supervisión y 

evaluación de las políticas nacionales y sectoriales, que son de 

obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno. 

 Los sectores vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y 

desarrollo urbano, comprenden a las instituciones públicas y privadas 

de nivel nacional, regional y local, así como a personas naturales o 

jurídicas que realizan actividades vinculadas al ámbito de competencia 

del Ministerio. 

 La Dirección General de Asuntos Ambientales – DGAA, es el órgano de 

línea que busca asegurar la sostenibilidad de las políticas, planes, 

programas y proyectos, a través de una adecuada gestión y protección 

ambiental, que considera los efectos y oportunidades del cambio 

climático en los sectores vivienda, construcción, saneamiento 

urbanismo, y desarrollo urbano, permitiendo el desarrollo y bienestar de 

las personas en armonía con el ambiente. Depende jerárquicamente del 

Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Entre los principales 

objetivos de la DGAA son: 

- Liderar la gestión ambiental y promover medidas que permitan un 

mejor desempeño ambiental de las actividades vinculadas al 

Sector. 

- Liderar la promoción de tecnologías limpias y facilitar la gestión 

ambiental en el ámbito nacional dentro de las competencias del 

Sector. 

- Concertar con la sociedad civil, inversionistas y diferentes actores 

en el desarrollo de iniciativas para mejorar la gestión ambiental 

interna y externamente, en las actividades que son competencia 

sectorial. 
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d) Ministerio de Cultura - MINCUL 

El Ministerio de Cultura es el organismo rector en materia de cultura y 

ejerce competencia, exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles 

de gestión en todo el territorio nacional. Fue creado mediante Ley Nº 

29565 del 21 de julio de 2010. 

Entre sus funciones tiene a cargo la identificación, registro y estudio del 

Patrimonio Arqueológico, así como de su preservación, conservación, 

puesta en valor y uso social. Asimismo, otorga por intermedio de su 

Dirección de Arqueología, las autorizaciones para la realización de 

investigaciones y excavaciones arqueológicas, con miras a la 

expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

(CIRA). 

e) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) fue 

creado por el Poder Ejecutivo como un organismo público adscrito al 

Ministerio del Ambiente (MINAM) mediante el Decreto Legislativo 

N°1013 (Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del 

Ambiente) publicado el 14 de mayo 2008, siendo la entidad responsable 

de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre 

la inversión privada en actividades extractivas y la protección ambiental.  

El OEFA tiene como funciones principales:  

- La función evaluadora: comprende la vigilancia y monitoreo de la 

calidad del ambiente y sus componentes para asegurar el 

cumplimiento de las normas ambientales. 

- La función de supervisión directa: consiste en la verificación del 

cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables.  

- La función de fiscalización y sanción: comprende la investigación de 

la comisión de infracciones administrativas, la imposición de 

sanciones y medidas correctivas y el otorgamiento de incentivos. 

 Marco Normativo 

La Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, es un tema 

de singular relevancia en el marco jurídico del Perú. En primera instancia la 

Constitución Política del Perú establece que los recursos naturales, 

renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación y que el Estado es 

soberano en su aprovechamiento, y es el que determina la política nacional 

del ambiente y promotor del uso sostenible de sus recursos naturales. 

Dentro de estos lineamientos de Política Ambiental se han dictado una serie 

de normas legales de diverso rango y jurisdicción, de las cuales se han 
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tomado en consideración para la elaboración de la presente EVAP, las 

siguientes: 

a) Ley General del Ambiente (Ley 28611) 

Esta Ley, promulgada el 13 de octubre del 2005, es la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el 

Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el 

efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento 

del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

La presente Ley regula las acciones destinadas a la protección del 

ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de todas las actividades 

humanas. La regulación de las actividades productivas y el 

aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus respectivas 

leyes, debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a las 

políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. 

Establece, además, que la política ambiental nacional tiene como 

objetivo la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona 

humana a base de garantizar una adecuada calidad de vida. 

Los principios que rigen esta Ley son los siguientes: 

- Principio de sostenibilidad. 

- Principio de prevención 

- Principio precautorio 

- Principio de internalización de costos 

- Principio de responsabilidad ambiental 

- Principio de equidad 

- Principio de gobernanza ambiental 

Mediante esta Ley, fue derogado el antiguo Código del Medio Ambiente. 

b) Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(Ley Nº27446) 

La Ley Nº27446 del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA), publicada el 23 de abril del 2001, establece el 

proceso que comprende los requerimientos, etapas y alcances de las 

evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión y los 
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mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de 

evaluación. Su ámbito de aplicación comprende a las políticas, planes 

y programas de nivel nacional, regional y local que puedan originar 

implicancias ambientales significativas; así como los proyectos de 

inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, 

construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que 

puedan causar impactos ambientales negativos significativos, 

estableciendo que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni 

actividades de servicios y comercio referidos en el párrafo anterior y 

ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, 

autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan 

previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución 

expedida por la respectiva autoridad competente. 

c) Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (Decreto Supremo N°019-2009-MINAM) 

El Reglamento de la Ley del SEIA tiene por objeto lograr la efectiva 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada 

de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones 

humanas expresadas por medio de proyectos de inversión, así como de 

políticas, planes y programas públicos.  

El MINAM en su calidad de autoridad ambiental nacional es el 

organismo rector del SEIA; asimismo, constituye la autoridad técnico-

normativa a nivel nacional y como tal, dicta las normas y establece los 

procedimientos relacionados con el SEIA, coordina su aplicación 

técnica y es responsable por su correcto funcionamiento. 

Con esta norma se publicó el primer listado de proyectos de inversión 

comprendidos en el SEIA, los mismos que deben ser sometidos a una 

evaluación de impacto en base a la categorización de los proyectos de 

acuerdo al riesgo ambiental: 

- Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental. Esta categoría 

aplica para aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 

ambientales negativos de carácter significativo; 

- Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. Esta 

categoría aplica para los proyectos cuya ejecución puede originar 

impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden 

ser eliminados o minimizados mediante la opción de medidas 

fácilmente aplicables; 

- Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado. Esta 

categoría aplica para proyectos cuyas características, envergadura 

y/o localización, pueden producir impactos ambientales negativos 
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significativos, cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis 

profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de 

manejo ambiental correspondiente. 

d) Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. N°757) 

Establece que las autoridades sectoriales competentes para conocer 

sobre los asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones 

sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, son los ministerios 

de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las 

empresas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los 

gobiernos regionales y locales conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política. 

En caso de que la empresa desarrollara dos o más actividades de 

competencia de distintos sectores, será la autoridad sectorial 

competente la que corresponda a la actividad de la empresa por la que 

se generen mayores ingresos brutos anuales. 

e) Código Penal Decreto Legislativo Nº 635 

El Código Penal Decreto Legislativo N˚ 635 (08/04/91) Titulo XIII, 

establece en su Art 17º que se sancionará por incumplimiento de 

Normas Administrativas, antes que un proceso penal, a los funcionarios 

o representantes legales de las empresas relacionados al medio 

ambiente. 

En los Artículos 304˚ al 314˚ se establecen delitos contra la Ecología 

por contaminar e infringir las normas sobre protección del medio 

ambiente, Además de los aspectos de prohibición y delitos contra la 

caza y extracción de la flora y fauna entre otros. 

Es preciso señalar que, mediante la Ley Nº29263, los artículos 217º, 

218º, 221º y 224º el Código Penal fue modificado. Asimismo, se incluyen 

nuevos artículos donde a rasgos generales, a los delitos ambientales se 

sancionan con pena privativa de la libertad, sanción que no era 

contemplada anteriormente. 

f) Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a 

las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 

Saneamiento (Decreto Supremo N°015-2012-VIVIENDA) 

El presente Reglamento tiene por objeto: 

- Regular la gestión ambiental sectorial garantizando la adecuada 

implementación de la Política Nacional del Ambiente y la Política 

Ambiental Sectorial. 

- Prevenir, mitigar, controlar y remediar los impactos ambientales 

negativos derivados de actividades correspondientes a proyectos 
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de inversión del ámbito de competencia del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento.    

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, son de 

aplicación al conjunto de actividades vinculadas al desarrollo de 

proyectos de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, en el 

ámbito urbano y rural del territorio nacional, y serán actualizadas en el 

marco de las disposiciones que el Ministerio del Ambiente establezca 

para tal fin. 

g) Decreto Supremo que modificó el Reglamento de Protección 

Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, 

Urbanismo, Construcción y Saneamiento (Decreto Supremo N°019-

2014-VIVIENDA) 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, son de 

aplicación al conjunto de actividades vinculadas al desarrollo de 

proyectos de inversión de saneamiento y edificaciones, en el ámbito 

urbano y rural del territorio nacional, y serán actualizadas en el marco 

de las disposiciones que el Ministerio del Ambiente establezca para tal 

fin. 

Para la aplicación del presente Reglamento, se entiende por 

edificaciones a los proyectos de infraestructura de habilitaciones 

residenciales, y habilitaciones urbanas de uso mixto tipo 4, viviendas 

multifamiliares y/o conjuntos residenciales proyectados en zonificación 

de alta densidad, edificaciones de estacionamiento; y otros asignados 

provisionalmente en concordancia con el listado de proyectos de 

inversión sujetos al SEIA y de acuerdo a lo que establezca la 

normatividad vigente y sus modificatorias”. 

h) Resolución Ministerial Nº135-2021-MINAM, que excluyen e 

incorporan proyectos de inversión de los Sectores Justicia y 

Derechos Humanos, Educación, y Cultura, en la Primera 

Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de 

Inversión sujetos al SEIA. 

Esta norma tiene por objetivo dejar sin efecto la Disposición 

Complementaria y Transitoria y la nota del rubro “Otros” del Sector 

Construcción y Saneamiento, excluir e incorporar proyectos de 

inversión de los Sectores Justicia y Derechos Humanos, Educación, y 

Cultura, en la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los 

Proyectos de Inversión sujetos al SEIA. 

En su artículo 3°, se dispone a incorporar los proyectos de inversión de 

los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educación, y Cultura, en la 
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Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de 

Inversión sujetos al SEIA, aprobada mediante Resolución Ministerial 

N°157-2011- MINAM y normas modificatorias. En el literal 2 del 

mencionado artículo, señala “Creación, mejoramiento y/o ampliación del 

servicio de educación superior y/o técnico productivo, que comprendan 

al menos una de las siguientes condiciones”: 

- Que prevea tratar un volumen mayor a 20 m3/día de aguas 

residuales provenientes de la actividad humana (domésticas), los 

cuales serían manejados a través de la implementación de un 

sistema de tratamiento. 

- Que prevea contar con una planta de tratamiento de aguas 

residuales industriales. 

- Que prevea contar con instalaciones destinadas al desarrollo de al 

menos uno de los siguientes procesos productivos: (i) Actividades 

de acuicultura con una producción anual mayor a las 3.5 toneladas 

brutas, (ii) Beneficio animales considerando un número de 

individuos igual o mayor a 10 cabezas de ganado vacuno/día, 20 

cabezas de cerdos o camélidos sudamericanos/día, 30 cabezas de 

ovino o caprino/día o su equivalente a un consumo superior de 5000 

litros de agua por día para otro tipo de animales y/o (iii) Acopio de 

leche fresca en plantas con una capacidad igual o mayor a 10 000 

litros de leche por día. 

- Que prevea contar con laboratorios, que utilicen insumos químicos 

sólidos y líquidos considerados peligrosos al estar incluidos en la 

versión vigente del Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones 

Unidas - Libro Púrpura de las Naciones Unidas o por sus 

características. 

- Que proyecte ubicarse dentro de Áreas Naturales Protegidas de 

administración nacional y/o en sus Zonas de Amortiguamiento, 

Áreas de Conservación Regional, ecosistemas frágiles, sitios 

Ramsar o se localicen en zonas donde se haya comprobado la 

presencia de restos arqueológicos, en cumplimiento de la 

legislación de la materia. 
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i) Resolución Ministerial Nº299-2021-MINAM, asignan de manera 

temporal, a la Dirección General de Infraestructura Educativa, las 

funciones en materia ambiental del sector Educación. 

Esta norma tiene por objetivo asignar de manera temporal, a la 

Dirección General de Infraestructura Educativa, las funciones en 

materia ambiental del sector Educación, señaladas a continuación: 

- Realizar la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de 

inversión del sector Educación, de su competencia, que considera 

la emisión de la certificación ambiental para estudios ambientales y 

la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental 

complementarios al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental – SEIA. 

- Supervisar y fiscalizar en materia ambiental los proyectos de 

inversión del sector Educación, de su competencia. 

- Proponer, elaborar, coordinar y emitir actos resolutivos, 

documentos normativos, orientadores e instrumentos normativos, 

que permitan la implementación, ejecución y ejercicio de las 

funciones ambientales del sector Educación. 

- Absolver consultas, emitir opinión técnica y brindar información en 

el ámbito de su competencia. 

- Otras funciones que resulten necesarias para la implementación y 

ejecución de las funciones ambientales del sector Educación a 

cargo del MINEDU. 

 Otras Normas Consideradas 

- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley 

Nº26786). 

- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales (Ley Nº26821). 

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº28245). 

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley 

N°29325). 

- Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N°023-2021-MINAM). 

- Ley General de Salud (Ley Nº26842). 

- Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia (Ley Nº28551). 

- Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos (Ley Nº28256) y Reglamento Nacional de Transporte 
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Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Decreto Supremo Nº021-

2008-MTC). 

- Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº27972). 

- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(Decreto Supremo Nº027-2003-VIVIENDA). 

- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Ley Nº1278) y 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. 

Nº014-2017-MINAM). 

- Decreto Legislativo 1501 “Modifica el Decreto Legislativo N°1278, que 

Aprueba la Ley de Gestión de Integral de Residuos Sólidos”. 

- Decreto Supremo Nº001-2022-MINAM, Decreto Supremo que modifica 

el Reglamento del Decreto Legislativo Nº1278, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº014-2017-MINAM, y el Reglamento de la 

Ley Nº29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº005-2010-MINAM  

- Decreto Supremo Nº009-2019-MINAM “Aprueban el Régimen Especial 

de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”. 

- Decreto Supremo Nº024-2021-MINAM “Régimen Especial de Gestión y 

Manejo de Neumático Fuera de Usos – NFU. 

- Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Aire 

y Establecen Disposiciones Complementarias (D.S. N°003-2017-

MINAM). 

- D.S. Nº011-2023-MINAM: Decreto Supremo que aprueba los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de aire de los parámetros 

cadmio, arsénico y cromo en material particulado menor a diez micras 

(PM10). 

- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

(Decreto Supremo Nº085-2003-PCM). 

- Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. Nº011-

2017-MINAM). 

- Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados (D.S. Nº012-

2017-MINAM). 
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 Estándares de Calidad Ambiental 

 Calidad de Aire 

Para efectos de la presente EVAP se consideran los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Aire (D.S. N°003-2017-MINAM), los cuales son 

presentados en el cuadro siguiente:  

Cuadro Nº1.5: Estándares de Calidad Ambiental del Aire 

NORMA 
Concentración (µg/m3) 

PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO 

D.S. Nº003-

2017-MINAM 
100 (1) 50 (2) 250 (3) 200 (4) 10 000(5) 

(1) Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire para PM10 - 24 horas. 

(2) Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire para PM2.5 - 24 horas. 

(3) Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire para SO2 - 24 horas. 

(4) Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire para NO2 - 01 hora. 

(5) Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire para CO – 8 horas. 

 Calidad Ambiental de Ruido 

Se cuenta con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, D.S. N°085-2003-PCM, en el cual se establecen los 

siguientes niveles para una zonificación comercial: 

Cuadro Nº1.6: Estándares Nacionales para Ruido, en LAeqT (1) 

ZONAS DE APLICACIÓN 
Horario Diurno 

(07:01 A 22:00 horas) 
Horario Nocturno 

(22:01 A 07:00 horas) 

Zona de protección especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

(1) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A. 

 Calidad de Suelo 

Para efectos de la presente EVAP se consideran los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. N°011-2017-MINAM), los cuales son 

presentados en el cuadro siguiente:  
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Cuadro Nº1.7: Estándares de Calidad Ambiental del Suelo 

USO 
Parámetros en mg/kg PS 

Hidrocarburos de Petróleo 

Comercial/Industrial/ 

Extractivo 

Fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

5000(1) 

(1) Fracción de hidrocarburos F2 o fracción media: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen 

mayor a diez y hasta veintiocho átomos de carbono (>C10 a C28). Los hidrocarburos fracción media 

deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, 

petróleo crudo, gasóleo, diésel, turbosina, queroseno, mezcla de creosota, gasolvente, gasolinas, gas 

nafta, entre otros. 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Objetivos Principales 

- Cumplir con los requerimientos del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 

Supremo N° 019-2009-MINAM) referido a la presentación de la solicitud 

de clasificación (EVAP). 

- Descripción de las condiciones existentes del entorno ambiental antes 

de la implementación del proyecto y de las condiciones que podrían 

generarse después de este.  

- Determinación de las acciones de control (mitigación) necesarias para 

asegurar la compatibilidad entre la actividad y su entorno geográfico 

ambiental. 

 Objetivos Específicos 

- Caracterización del entorno geográfico del área de influencia del 

proyecto.  

- Descripción de las operaciones a desarrollarse como parte del proyecto.  

- Predicción y valoración de los potenciales impactos ambientales que 

puedan generarse como consecuencia de la ejecución del proyecto 

“Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica. 

- Formulación de las recomendaciones y/o acciones necesarias a fin de 

mitigar y/o eliminar los posibles impactos negativos identificados. 
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 ALCANCES 

La elaboración de la EVAP se realiza en concordancia al Reglamento de la Ley del 

SEIA (Decreto Supremo Nº019-2009- MINAM) y según los requisitos señalados en 

el Artículo 11º del Decreto Supremo Nº019-2014-VIVIENDA “Modifican el 

Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades 

de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 015-2012- VIVIENDA”. 

EHS SRL considera que los resultados del estudio permitirán determinar las 

acciones necesarias a fin de mitigar y/o eliminar los impactos que serán 

identificados en el proceso de evaluación de la presente EVAP.  

En este contexto los alcances del presente estudio son los siguientes:  

- Realizar un estudio de caracterización ambiental, que permita conocer la 

situación ambiental del área de influencia del proyecto, en lo referente a los 

aspectos del medio físico-biológico, socioeconómico y cultural.  

- Evaluar la oferta y vulnerabilidad ambiental de los sistemas naturales y sociales 

que puedan ser utilizados o afectados por implementación del proyecto, 

aportando criterios de prevención de la contaminación.  

- Definir los elementos ambientalmente críticos (físicos, biológicos y humanos), 

sensibles y de gran importancia que deban ser tratados o manejados de 

manera especial.  

- Describir las características técnicas del proyecto, identificando los aspectos 

ambientales críticos derivados de las etapas del proyecto.   

- Identificar y evaluar los impactos ambientales positivos y negativos; directos e 

indirectos sobre el medio físico, biológico, socioeconómico y cultural que pueda 

ser generado por las futuras actividades.  

- Diseñar las medidas de prevención, mitigación y corrección de impactos para 

garantizar la óptima gestión ambiental.  

- Diseñar los programas de monitoreo y control ambiental que permita evaluar el 

comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental durante el 

tiempo de vida útil del proyecto.  

- Establecer los lineamientos del Plan de Contingencias, Prevención y Control 

de las actividades del proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica de 

Universidad Privada del Norte S.A.C. 
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 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

El presente estudio se desarrolló considerando los siguientes aspectos:  

- Revisión y análisis de la información proporcionada por Universidad Privada 

del Norte S.A.C. (planificación, construcción, operación y mantenimiento y 

cierre o abandono). 

- Visitas de reconocimiento a la zona de estudio para evaluar los componentes: 

físico, biológico, social, económico y cultural.  

- Monitoreo ambiental (calidad del aire, ruido ambiental y calidad del suelo), 

comparando los resultados obtenidos con los estándares nacionales 

establecidos por la legislación ambiental vigente.   

- Identificación y calificación de impactos previsibles.  

- Planteamiento de medidas de prevención, control y mitigación de los impactos 

identificados y calificados.  

- Diseño del plan de contingencias y plan de cierre conceptual del proyecto.   

 Etapas de Evaluación 

a) Etapa de Gabinete  

- Recopilación de información requerida; se consultó fuentes de 

información de contexto empresarial y estadístico, en instituciones 

especializadas tales como la Municipalidad Provincial de Ica, 

DIGESA, INEI, COFOPRI, IGN entre otros; así como instrumentos 

técnicos.  

- Selección y ubicación de estaciones y/o puntos de muestreo y/o 

medición de calidad de aire, ruido ambiental y calidad del suelo.   

- Planeamiento detallado del cronograma de trabajo.  

b) Etapa de Campo  

- Reconocimiento geográfico al área de influencia del proyecto.  

- Identificación de posibles fuentes de contaminación ubicadas 

dentro o cerca al área de influencia del proyecto.  

- Identificación de las probables áreas de influencia, basado en los 

siguientes criterios: comportamiento de los vientos en la zona, 

cercanía a las áreas urbanas, zonas sensibles, etc.  
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- Identificación de vías de acceso, núcleos poblacionales, áreas de 

recreación, servicios, etc.  

- Identificación en campo de los posibles impactos, susceptibles de 

ser cuantificados visualmente.  

- Ejecución de programa de monitoreo ambiental que comprende 

calidad del aire, ruido ambiental y calidad del suelo.   

- Reconocimiento de los especialistas en el aspecto físico, biológico 

y social, utilizando diversas metodologías.  

c) Etapa de Post-Campo  

- Análisis de laboratorio de las muestras ambientales, el cual fue 

realizado con un laboratorio acreditado por INACAL o similar.  

- Procesamiento y evaluación de la información obtenida en campo 

y gabinete.  

- Evaluación de impactos ambientales, para lo cual se empleó el 

sistema matricial de identificación y calificación de impactos 

ambientales.  

- Discusión de medidas propuestas para la prevención, control y 

mitigación de los impactos ambientales identificados.  

- Elaboración del informe final de la EVAP. 

0023



 

 

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR (EVAP)  

 

Proyecto: 

“Nuevo Campus UPN Ica” – Ica 

  

CAPÍTULO 02 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Elaborado por: 

 

 
 

 

 

 

 

MARZO 2026 

0024



Evaluación Preliminar (EVAP)    

Proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica 

 

Environmental Hygiene & Safety SRL   Pág. Nº 2-2 

Í N D I C E  
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 2-6 

 DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN ..... 2-6 

 Nombre del Proyecto .................................................................................................... 2-6 

 Tipo de Proyecto a Realizar ......................................................................................... 2-6 

 Monto Estimado de la Inversión ................................................................................... 2-6 

 Ubicación Política y Geográfica del Proyecto ............................................................... 2-6 

 Ubicación Política .......................................................................................... 2-6 
 Ubicación Geográfica .................................................................................... 2-6 

 Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 2-8 

 Zonificación (Según Uso del Suelo) ............................................................................. 2-8 

 Superficie Total del Terreno y Perímetro ...................................................................... 2-9 

 Tiempo de Vida Útil del Proyecto ................................................................................. 2-9 

 Situación Legal del Predio ............................................................................................ 2-9 

 Vías de acceso ............................................................................................................. 2-9 

 Etapas del Proyecto ..................................................................................................... 2-9 

 Etapa de Planificación ................................................................................... 2-9 
 Etapa de Construcción .................................................................................. 2-9 
 Etapa de Operación y Mantenimiento ......................................................... 2-10 
 Etapa de Cierre o Abandono ....................................................................... 2-10 

 Cronograma General de Actividades .......................................................................... 2-10 

 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN ................................................ 2-11 

 Descripción de la Edificación, Instalaciones y Distribución......................................... 2-11 

 Descripción de la Edificación ....................................................................... 2-11 
 Descripción de las Instalaciones y Distribución ........................................... 2-12 

 Descripción de la Etapa de Planificación .................................................................... 2-14 

 Demoliciones ............................................................................................... 2-14 
 Construcciones provisionales (oficinas, almacén, comedor, servicios 

higiénicos) ................................................................................................... 2-15 
 Cerco de obra y alineamiento de ejes ......................................................... 2-15 
 Excavaciones y perfilado ............................................................................. 2-15 

 Descripción de la Etapa de Construcción ................................................................... 2-17 

 Colocación de cimentaciones, placas, muros y columnas .......................... 2-17 
 Arquitectura interior, muros, revoques, pisos y revestimientos ................... 2-17 
 Instalaciones sanitarias, eléctricas, ACI, DCI y cableado ............................ 2-17 
 Levantamiento de observaciones y cierre de obra ...................................... 2-17 
 Equipos a emplear ...................................................................................... 2-18 
 Materiales e Insumos .................................................................................. 2-19 
 Personal Requerido ..................................................................................... 2-20 
 Requerimiento de Energía Eléctrica ............................................................ 2-21 
 Requerimiento de Agua ............................................................................... 2-21 
 Requerimiento de Combustible ................................................................... 2-22 
 Medidas de Seguridad ................................................................................ 2-22 

0025



Evaluación Preliminar (EVAP)    

Proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica 

 

Environmental Hygiene & Safety SRL   Pág. Nº 2-3 

 Descripción de la Etapa de Operación y Mantenimiento ............................................ 2-23 

 Educación Superior ..................................................................................... 2-23 
 Laboratorios ................................................................................................ 2-23 
 Talleres ....................................................................................................... 2-27 
 Operaciones Académicas y Servicios al Estudiante .................................... 2-30 
 Componentes Auxiliares ............................................................................. 2-31 
 Equipos, Materiales e Instrumentos ............................................................ 2-33 
 Actividades de Mantenimiento ..................................................................... 2-39 
 Materiales e Insumos .................................................................................. 2-40 

 Infraestructura de Servicios para la Operación y Mantenimiento ............................... 2-46 

 Red Eléctrica para la Etapa de Operación y Mantenimiento ....................... 2-46 
 Red de Agua Potable para la Etapa de Operación y Mantenimiento .......... 2-46 
 Abastecimiento de Combustible para la Etapa de Operación y Mantenimiento

 .................................................................................................................... 2-47 
 Medidas de Seguridad ................................................................................ 2-47 
 Red de Gas Natural ..................................................................................... 2-48 
 Sistema Municipal de Captación Pluvial ...................................................... 2-48 
 Colaboradores y Estudiantes Requeridos para la Etapa de Operación ...... 2-48 

 Descripción de la Etapa de Cierre o Abandono .......................................................... 2-49 

 Desmontaje de Equipos y Mobiliarios ......................................................... 2-49 
 Izaje y Traslado de Equipos y Mobiliarios ................................................... 2-49 
 Retiro de RR.SS. ......................................................................................... 2-50 

 FUENTES DE GENERACIÓN DE CONTAMINANTES ....................................................... 2-50 

 Emisiones Atmosféricas ............................................................................................. 2-51 

 Etapas de Planificación y Construcción ...................................................... 2-51 
 Etapa de Operación y Mantenimiento ......................................................... 2-53 
 Etapa de Cierre o Abandono ....................................................................... 2-53 

 Ruido .......................................................................................................................... 2-54 

 Etapas de Planificación y Construcción ...................................................... 2-54 
 Etapa de Operación y Mantenimiento ......................................................... 2-54 
 Etapa de Cierre o Abandono ....................................................................... 2-56 

 Vibraciones ................................................................................................................. 2-56 

 Etapas de Planificación y Construcción ...................................................... 2-56 
 Etapa de Operación y Mantenimiento ......................................................... 2-57 
 Etapa de Cierre o Abandono ....................................................................... 2-57 

 Residuos Sólidos ........................................................................................................ 2-58 

 Etapas de Planificación y Construcción ...................................................... 2-58 
 Etapa de Operación y Mantenimiento ......................................................... 2-60 
 Etapa de Cierre o Abandono ....................................................................... 2-61 

 Manejo de Sustancias Peligrosas ............................................................................... 2-63 

 Etapa de Operación y Mantenimiento ......................................................... 2-63 

 Efluentes y/o Residuos Líquidos ................................................................................ 2-66 

 Etapas de Planificación y Construcción ...................................................... 2-66 
 Etapa de Operación y Mantenimiento ......................................................... 2-67 
 Etapa de Cierre o Abandono ....................................................................... 2-69 

 

 

0026



Evaluación Preliminar (EVAP)    

Proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica 

 

Environmental Hygiene & Safety SRL   Pág. Nº 2-4 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro N°2.1: Ubicación política del proyecto de inversión del sector educación ............................. 2-6 

Cuadro N°2.2: Ubicación geográfica del proyecto de inversión del sector educación ........................ 2-7 

Cuadro N°2.3: Cronograma General de Actividades ........................................................................ 2-10 

Cuadro N°2.4: Declaratoria de fábrica del predio existente .............................................................. 2-12 

Cuadro N°2.5: Componentes principales del proyecto de inversión del sector educación ............... 2-12 

Cuadro N°2.6: Áreas auxiliares para la etapa de planificación ......................................................... 2-16 

Cuadro N°2.7: Equipos y herramientas para las etapas de planificación y construcción ................. 2-19 

Cuadro N°2.8: Materiales e insumos a emplear para las etapas de planificación y construcción .... 2-19 

Cuadro N°2.9: Personal para las etapas de planificación y construcción ......................................... 2-21 

Cuadro N°2.10: Requerimiento de energía para las etapas de planificación y construcción ........... 2-21 

Cuadro N°2.11: Requerimiento de agua para las etapas de planificación y construcción ................ 2-22 

Cuadro N°2.12: Requerimiento de combustible para las etapas de planificación y construcción .... 2-22 

Cuadro N°2.13: Medidas de seguridad para las etapas de planificación y construcción .................. 2-23 

Cuadro N°2.14: Componentes auxiliares del proyecto de inversión del sector educación ............... 2-32 

Cuadro N°2.15: Principales equipos, materiales e instrumentos a emplearse ................................. 2-33 

Cuadro N°2.16: Tipo y cantidad de materiales e insumos de laboratorio ......................................... 2-40 

Cuadro N°2.17: Requerimiento de energía en la etapa de operación y mantenimiento ................... 2-46 

Cuadro N°2.18: Requerimiento de agua en la etapa de operación y mantenimiento ....................... 2-46 

Cuadro N°2.19: Requerimiento de combustible en la etapa de operación y mantenimiento ............ 2-47 

Cuadro N°2.20: Colaboradores y estudiantes requerido en la etapa de operación y mantenimiento2-48 

Cuadro Nº 2.21: Factores de emisión utilizados para determinar emisiones atmosféricas por las 
principales fuentes móviles ......................................................................................................... 2-51 

Cuadro Nº 2.22: Resultados de estimación de emisiones por las principales fuentes móviles ........ 2-52 

Cuadro Nº 2.23: Estimación de emisiones atmosféricas del grupo electrógeno .............................. 2-53 

Cuadro N°2.24: Niveles de ruido típicos de las actividades de planificación y construcción ............ 2-54 

Cuadro N°2.25: Niveles de ruido típicos de principales equipos e instrumentos de laboratorio y auxiliares
 .................................................................................................................................................... 2-55 

Cuadro N°2.26: Niveles de ruido típicos de las actividades de desmontaje e izado ........................ 2-56 

Cuadro N°2.27: Niveles de vibración típicos de las actividades de planificación y construcción ..... 2-57 

Cuadro N°2.28: Niveles de vibración típicos de las actividades de desmontaje e izado .................. 2-58 

Cuadro N°2.29: Residuos sólidos domésticos en las etapas de planificación y construcción .......... 2-58 

Cuadro N°2.30: Residuos sólidos no domésticos en las etapas de planificación y construcción ..... 2-59 

Cuadro N°2.31: Estimación del volumen de residuos sólidos en la etapa de operación y mantenimiento
 .................................................................................................................................................... 2-60 

Cuadro N°2.32: Residuos sólidos domésticos en la etapa de cierre o abandono ............................ 2-62 

Cuadro N°2.33: Residuos sólidos no domésticos en la etapa de cierre o abandono ....................... 2-62 

Cuadro N°2.34: Clasificación SGA de las principales sustancias peligrosas de los laboratorios 
Multifunción y Consultorio/Hospital Simulado ............................................................................. 2-63 

0027



Evaluación Preliminar (EVAP)    

Proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica 

 

Environmental Hygiene & Safety SRL   Pág. Nº 2-5 

Cuadro N°2.35: Manejo de sustancias peligrosas de los laboratorios Multifunción y Consultorio/Hospital 
Simulado de acuerdo con la clasificación SGA ........................................................................... 2-65 

Cuadro N°2.36: Volumen de efluentes domésticos en las etapas de planificación y construcción .. 2-67 

Cuadro N°2.37: Características estimadas del efluente ................................................................... 2-68 

Cuadro N°2.38: Volumen de efluentes domésticos en la etapa de operación y mantenimiento ...... 2-69 

Cuadro N°2.39: Volumen de efluentes domésticos en la etapa de cierre o abandono..................... 2-70 

 

 

LISTA DE IMÁGENES 

 

Imagen N°2.1: Ubicación del Área del Proyecto................................................................................. 2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0028



Evaluación Preliminar (EVAP)    

Proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica 

 

Environmental Hygiene & Safety SRL   Pág. Nº 2-6 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL SECTOR 

EDUCACIÓN 

 Nombre del Proyecto 

Proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica. 

 Tipo de Proyecto a Realizar 

Nuevo (X)  Ampliación (  ) 

 Monto Estimado de la Inversión 

El monto de la inversión estimada para ejecutar el proyecto “Nuevo Campus 

Universitario UPN Ica” – Ica, asciende a la suma de $ 15,000,000.00 (Quince 

Millones con 00/100 dólares estadounidenses). 

 Ubicación Política y Geográfica del Proyecto 

 Ubicación Política 

El proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica se localiza en la 

Avenida José Matías Manzanilla N°772, Mz. 27 Lote 292-295, Urbanización 

San Miguel, distrito, provincia y departamento de Ica.   

Cuadro N°2.1: Ubicación política del proyecto de inversión del sector 

educación 

Departamento Provincia Distrito Anexo/comunidad 

Ica Ica Ica 
Urbanización San 

Miguel 

Referencia: A 200 metros del estadio municipal José Picasso Peratta. 

Fuente: UPN, 2026 

 Ubicación Geográfica 

El predio en el cual se instalará el área de proyecto, se emplaza en la costa 

central peruana, distante aproximadamente a 58.00 km de la línea costera. 

Esta zona pertenece al ámbito de la subcuenca Medio Alto Ica. 
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Cuadro N°2.2: Ubicación geográfica del proyecto de inversión del 

sector educación 

N° Ubicación 
Altitud 
(msnm) 

Coordenadas UTM WGS 84 
Z18 

Región/ 
Provincia/ 

Distrito Norte Este 

1 Vértice A 405 8444823.4850 420173.8317 

Ica/Ica/Ica 

2 Vértice B 405 8444835.1380 420212.0695 

3 Vértice C 405 8444879.1430 420198.6951 

4 Vértice D 405 8444880.8910 420204.4348 

5 Vértice E 405 8444890.2510 420235.1711 

6 Vértice F 405 8444905.4820 420230.2609 

7 Vértice G 405 8444909.5980 420243.7778 

8 Vértice H 406 8444938.2970 420235.0378 

9 Vértice I 405 8444901.5890 420114.5037 

10 Vértice J 405 8444872.8900 420123.2437 

11 Vértice K 405 8444867.0630 420104.1118 

12 Vértice L 405 8444851.7570 420108.7733 

13 Vértice M 405 8444867.4890 420160.4302 

Fuente: UPN, 2026 

En la siguiente imagen, se ilustra la ubicación del área de proyecto. 

Asimismo, en el Anexo Nº04, se adjunta el Plano de Ubicación del área del 

proyecto.    
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Imagen N°2.1: Ubicación del Área del Proyecto 

 
Fuente: Elaborado en Base a Imagen Satelital Google Earth 2026 

 Objetivo del Proyecto 

Implementar el proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica, que 

se dedicará a la oferta de educación superior universitaria, y ofrecerá a sus 

estudiantes educación de primera calidad, teniendo como premisa cumplir 

con las regulaciones ambientales existentes e incorporando los criterios de 

prevención de la contaminación y conservación ambiental durante todas las 

etapas del proyecto. 

 Zonificación (Según Uso del Suelo) 

El terreno del área de proyecto se ubica en una zona comercial del distrito 

de Ica en la Avenida José Matías Manzanilla N°772, Mz. 27 Lote 292-295, 

Urbanización San Miguel, distrito, provincia y departamento de Ica, el cual 

tiene una zonificación CZ (Comercio Zonal). 

En el Anexo Nº06 se presenta el Certificado de Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios. 

A 

D 

E 

B 

F 

C 

ÁREA DEL 
PROYECTO NUEVO 
CAMPUS UPN ICA - 

ICA 

Planta Atea 

G 

H 

I 
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L 

M 
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 Superficie Total del Terreno y Perímetro 

Área total del terreno: 7,732.00 m2 

Área total cubierta por construir: 4,914.52 m2 

Perímetro: 476.26 metros lineales. 

 Tiempo de Vida Útil del Proyecto 

Se estima un tiempo de vida útil de 50 años. 

 Situación Legal del Predio 

El proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica, se ejecutará dentro 

del predio que es propiedad de UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 

S.A.C. 

En el Anexo Nº05 se presenta la Partida Registral. 

 Vías de acceso 

El proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica se ubicará en una 

zona comercial y concurrida del distrito de Ica, por lo que el acceso directo 

al emplazamiento del proyecto será por la Avenida José Matías Manzanilla, 

mientras que los accesos vehiculares serán por la Carretera Panamericana 

Sur y la Avenida Benedicta de Lucas, ubicadas en el distrito, provincia y 

departamento de Ica. Dichas avenidas se encuentran asfaltadas y en un 

estado de conservación regular debido al flujo constante de vehículos 

pesados. 

En el Anexo Nº04 se presenta el plano de Vías de Acceso. 

 Etapas del Proyecto 

 Etapa de Planificación 

Comprende la descripción de las actividades previas a la etapa de 

construcción (demoliciones, construcciones provisionales (oficinas, 

almacén, comedor, servicios higiénicos), cerco de obra y alineamiento de 

ejes, excavaciones y perfilado). 

 Etapa de Construcción 

Comprende la descripción de las actividades de construcción (colocación de 

cimentaciones, placas, muros y columnas; arquitectura interior, muros, 

revoques, pisos y revestimientos; instalaciones sanitarias, eléctricas, ACI, 

DCI y cableado; levantamiento de observaciones y cierre de obra). 
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 Etapa de Operación y Mantenimiento 

Comprende la descripción de las actividades principales y auxiliares para la 

oferta de educación superior universitaria. Asimismo, se incluyen las 

actividades de mantenimiento del futuro campus universitario UPN Ica, 

cumpliendo con los estándares de seguridad y calidad ambiental. 

 Etapa de Cierre o Abandono 

Comprende las actividades de desmontaje de equipos y mobiliario, izaje y 

traslado de equipos y mobiliario del futuro campus universitario UPN Ica, así 

como el retiro de RR.SS., para reubicación de la actividad o cierre definitivo 

de la actividad. 

 Cronograma General de Actividades 

Los tiempos estimados para cada etapa del proyecto, según lo planificado, 

se indican a continuación:  

- Etapa de planificación: 2 MESES. 

- Etapa de construcción: 9 MESES.  

- Etapa de operación y mantenimiento: 50 AÑOS. 

- Etapa de cierre o abandono: 6 MESES. 

El programa general de actividades para la ejecución del proyecto se 

describe en el cronograma siguiente: 

Cuadro N°2.3: Cronograma General de Actividades 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

Actividades 
Semanas (*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Demoliciones         

Construcciones provisionales 

(oficinas, almacén, comedor, 

servicios higiénicos) 

        

Cerco de obra y alineamiento de 

ejes 

        

Excavaciones y perfilado         

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Actividades 
Meses (**) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Colocación de cimentaciones, 
placas, muros y columnas 

         

Arquitectura interior, muros, 
revoques, pisos y revestimientos 
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Instalaciones sanitarias, eléctricas, 
ACI, DCI y cableado 

         

Levantamiento de observaciones y 
cierre de obra 

         

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Actividades Años 

Vida útil del proyecto Cincuenta (50) 

ETAPA DE CIERRE O ABANDONO 

Actividades 
Meses (**) 

1 2 3 4 5 6 

Desmontaje de equipos y mobiliario       

Izaje y traslado de equipos y 
mobiliario 

      

Retiro de RR.SS.        

(*)  Semanas efectivas. 

(**) Meses efectivos. 

En el Anexo Nº12 se presenta el Cronograma de Ejecución Calendarizado. 

 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN 

 Descripción de la Edificación, Instalaciones y Distribución 

 Descripción de la Edificación 

La edificación de la futura universidad comprenderá un sótano y 1 edificación 

en los niveles superiores. Una edificación de 6 pisos y techo; así como 3 

plazas y estacionamientos, ubicada en una zona comercial de Ica (Avenida 

José Matías Manzanilla N°772, Mz. 27 Lote 292-295, Urbanización San 

Miguel), en el distrito, provincia y departamento de Ica. 

La edificación se emplazará en el medio del terreno. El edificio de 6 pisos 

(edificio A) se ubicará frente a la Av. José Matías Manzanilla y las plazas y 

estacionamientos se encontrarán paralelas a la Carretera Panamericana Sur 

y a la Av. Benedicta de Lucas. En las áreas libres del primer piso se tendrán 

áreas verdes como jardineras, áreas de descanso y zonas de recreación.  

El predio donde se emplaza actualmente el proyecto fue adquirido el año 

pasado bajo la modalidad de un contrato de compraventa, donde se describe 

la declaratoria de fábrica del edificio preexistente. El inmueble adquirido 

cuenta con una casa de un piso, la cual será demolida para iniciar con la 

construcción del nuevo campus universitario.  

A continuación, se presenta la declaratoria de fábrica con los componentes, 

descripción del bloque y superficies cubiertas de la infraestructura actual. 
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Asimismo, dicha información puede ser corroborada en la partida registral 

del predio (Anexo N°05). Asimismo, en el Anexo N°04, se presenta el plano 

de la infraestructura existente en el predio. 

Cuadro N°2.4: Declaratoria de fábrica del predio existente 

Componente Bloque Descripción Área ocupada (m2) 

Primer piso Único 
Recibo, sala, comedor, cocina, repostero, despensa, 
baños (8), lavandería, patios (2), hall (6), salón bar, 
depósito, dormitorios (12). 

975.00 

 Total 975.00 
Fuente: UPN, 2026 

 Descripción de las Instalaciones y Distribución 

El futuro campus universitario UPN Ica contará con un área construida de 

4,914.52 m2, en donde se distribuirán las áreas educativas, laboratorios y 

talleres, áreas auxiliares, áreas administrativas y áreas libres.  

La distribución del futuro campus universitario UPN Ica, se indica en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°2.5: Componentes principales del proyecto de inversión del sector 

educación 

N° Componente Cantidad 
Área (m2) 

Individual Total 

Área Administrativa 

1 Caunter de Informes y Admisión 1 118.89 118.89 

2 Centro de Acompañamiento al Estudiante 1 23.37 23.37 

3 Oficinas Académicas 
1 10.50 

21.36 
1 10.86 

4 Sala de Reuniones 1 12.40 12.40 

5 Oficina de Orientación Psicológica 
1 11.39 

19.19 
1 7.80 

6 Librería y Fotocopiadora 
1 12.97 

29.19 
1 16.22 

7 Oficina de Vida Universitaria 1 11.64 11.64 

8 Dirección Académica y Asistentes 1 78.85 78.85 

9 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 1 16.67 16.67 

10 Oficina Help Desk 1 29.70 29.70 

11 Data Center 1 16.48 16.48 
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N° Componente Cantidad 
Área (m2) 

Individual Total 

12 Supervisión de Operaciones Académicas 1 22.20 22.20 

13 Oficina de Operaciones 1 93.35 93.35 

14 Oficinas de Salud 2 32.57 65.14 

15 Oficina de Prospección 1 17.07 17.07 

16 Cuarto de Comunicaciones 

1 6.82 

79.57 7 5.95 

5 6.22 

Área de Servicios Compartidos 

17 Cafetería 
1 248.92 

378.22 
1 137.32 

18 Biblioteca 1 363.08 363.08 

19 Club Cátedra 1 43.78 43.78 

20 Ambiente para Docentes 1 131.48 131.48 

21 Lactario 1 14.68 14.68 

22 Tópico 1 16.44 16.44 

23 Servicios Higiénicos 

6 17.91 

217.98 6 12.88 

6 5.54 

24 Dojo 1 136.67 136.67 

Área Académica 

25 Aulas 

1 57.95 

582.32 

1 58.97 

1 56.88 

1 61.57 

4 57.19 

1 59.93 

1 58.26 

26 Laboratorio de Cómputo 
1 75.04 

150.23 
1 75.19 

27 Laboratorio de Estructura y Función 1 140.14 140.14 
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N° Componente Cantidad 
Área (m2) 

Individual Total 

28 Laboratorio Multifunción 
1 123.78 

246.71 
1 122.93 

29 Laboratorio de Consultorio Simulado 1 48.45 48.45 

30 Laboratorio de Hospital Simulado 1 144.68 144.68 

31 Laboratorio de Concreto 1 80.43 80.43 

32 Laboratorio de Impresiones 3D 1 32.16 32.16 

33 Taller de Terapia Física 1 160.50 160.50 

34 Taller de Habilidades 1 128.18 128.18 

35 Taller de Arquitectura y Dibujo 
1 101.86 

207.14 
1 105.28 

36 Taller de Materiales de Construcción 1 118.21 118.21 

37 Gabinete de Topografía 1 20.14 20.14 

38 Aula de Litigación 1 82.38 82.38 

Fuente: UPN, 2026 

En el Anexo N°04 se adjunta el Plano de Arquitectura y Distribución. 

 Descripción de la Etapa de Planificación 

Durante la etapa de planificación se han contemplado cuatro fases 

principales, las cuales abarcan las siguientes actividades:  

 Demoliciones 

Esta etapa implicará la eliminación de estructuras existentes y la preparación 

del terreno para la construcción. La demolición incluirá a los edificios, 

estructuras o infraestructuras que ya no son útiles o necesarias. Antes de 

proceder con la demolición, se desmontarán las estructuras existentes cuyo 

volumen ascenderá a 36.563 m3 o 87.75 t aproximadamente. 

Como se mencionó anteriormente, el predio cuenta con un bloque único, el 

cual ocupa un área aproximada de 975.00 m2. Esta área está compuesta de 

estructuras metálicas, de madera y material noble, la cual se estima abarca 

un 15% del área ocupada, tal como se muestra en las siguientes fotografías: 
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Fotografías 01 y 02: Vistas internas del predio. Se aprecia que las instalaciones se encuentran totalmente desocupadas. 

A la fecha, aún no se cuenta con un plan de trabajo ni cronograma para las 

actividades de demolición debido a que estas acciones están supeditadas a 

la contratación de la empresa especializada que ejecutará los trabajos. Una 

vez adjudicada la contratista, esta realizará la evaluación técnica del predio, 

y definirá los pormenores para la intervención. 

 Construcciones provisionales (oficinas, almacén, comedor, 

servicios higiénicos) 

Se instalarán baños portátiles dentro del terreno, conforme a la Norma 

Técnica G.050. Se delimitarán áreas para almacenamiento de materiales y 

de combustible (con losa de 10 cm, techada y señalizada). Asimismo, se 

implementarán una caseta de seguridad y una oficina de coordinación de 

material prefabricado. 

 Cerco de obra y alineamiento de ejes 

Consiste en la excavación de zanjas de material suelto en forma manual, 

refine y nivelación en terreno normal y acarreo de material excedente para 

la colocación del cerco prefabricado. 

 Excavaciones y perfilado 

Implicará la manipulación del suelo para nivelar el terreno y preparar la base 

para la construcción de las nuevas estructuras. 

Áreas Auxiliares  

Para esta etapa no será necesaria la implementación de áreas auxiliares, 

debido a que el volumen de escombros generado por la demolición será 

gestionado íntegramente por la EO-RS, encargada de su recolección, 

transporte y disposición final. Como generador, UPN realizará la 

segregación en la fuente, conforme a lo establecido en el Anexo I del 
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Decreto Supremo N.º 002-2022-VIVIENDA, Reglamento de Gestión y 

Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición. 

Asimismo, se precisa que el almacenamiento se efectuará únicamente para 

los residuos sólidos similares a los municipales (aprovechables) y para los 

no peligrosos provenientes de la construcción y demolición, tales como 

metales, plásticos, madera, entre otros. En el caso de excedentes de obra y 

materiales de descarte, se realizará el transporte diario en unidades 

vehiculares con tolva metálica y toldo, a fin de evitar la pérdida de residuos 

durante su traslado. 

Cuadro N°2.6: Áreas auxiliares para la etapa de planificación 

N° Área auxiliar SI NO 

1 Cantera  X 

2 Depósito de material excedente (DME)  X 

3 Escombrera  X 

4 Campamento  X 

Fuente: UPN, 2026 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de actividades de la etapa 

de planificación: 

 
Fuente: UPN, 2026 
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 Descripción de la Etapa de Construcción 

Durante la etapa de construcción se han contemplado cuatro fases 

principales, las cuales abarcan las siguientes actividades: 

 Colocación de cimentaciones, placas, muros y columnas 

Los trabajos de construcción de obras civiles empezarán con la construcción 

de la plataforma y mejoramiento del terreno existente, antes de iniciar la 

excavación y vaciados de los cimientos y zapatas de concreto armado, así 

como la construcción de cisternas y las cajas de los ascensores. Las 

estructuras serán de un sistema mixto comprendido por pórticos y placas de 

concreto armado con losas aligeradas en su mayoría, pero también habrá 

losas armadas. 

 Arquitectura interior, muros, revoques, pisos y 

revestimientos 

Los tabiques serán de ladrillo King Kong y también de drywall, las paredes 

se tarrajearán y empastarán, los techos que no lleven baldosas serán 

tarrajeados, las paredes que no sean de concreto caravista serán pintadas 

con pintura látex lavable, los ambientes que cuenten con aires 

acondicionados llevarán falso cielo raso acústico, los pisos en su mayoría 

serán enchapados con porcelanato, otros tendrán el acabado de concreto 

semipulido y adoquinado en la zona de estacionamientos y circulación. 

Asimismo, las bases de los equipos (HVAC, grupos electrógenos, etc.) serán 

de concreto armado y/o aligerado, y su ubicación serán las indicadas en los 

planos de la especialidad. 

Por otro lado, se instalarán todos los acabados: carpintería, vidrios, pisos, 

contra zócalos y pintura. Además, se consideran los acabados necesarios 

para la implementación de los ambientes correspondientes. 

 Instalaciones sanitarias, eléctricas, ACI, DCI y cableado 

En esta etapa se implementarán todas las instalaciones eléctricas y 

equipamientos, instalaciones de clima y equipamiento, instalaciones de 

agua contra incendio y equipamiento, instalaciones sanitarias y 

equipamiento, data y comunicaciones, sistema BMS, CCTV y control de 

acceso. 

 Levantamiento de observaciones y cierre de obra 

Esta etapa incluye el cierre de obras, siendo las principales actividades, las 

siguientes: 

- Retiro y transporte de materiales no tóxicos sin uso, así como los 

producidos como residuos durante la obra (desmonte) que no se 

utilizarán durante el cierre. 
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- El transporte y la disposición final de estos materiales se harán de 

acuerdo con el Protocolo de Gestión de Residuos Sólidos. 

- Serán retirados todos los residuos sólidos de la etapa de construcción. 

Se retirarán los equipos. Serán retirados todos los residuos sólidos que 

no hayan sido depositados en los lugares previstos. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de actividades de la etapa 

de construcción: 

 
Fuente: UPN, 2026 

Cabe mencionar que todo lo referido a equipos, materiales, insumos y 

requerimientos de servicios y sus respectivas descargas al ambiente, se 

establece de manera CONJUNTA para las etapas de planificación y 

construcción, las cuales no constituyen actividades independientes, sino 

componentes de un mismo proceso constructivo. 

 Equipos a emplear 

Por la naturaleza de las actividades a realizar en las etapas de planificación 

y construcción, los equipos y maquinarias que se emplearán serán los 

siguientes: 
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Cuadro N°2.7: Equipos y herramientas para las etapas de 

planificación y construcción 

N° Descripción Cantidad/Global 

1 Retroexcavadora 1 

2 Botcat 2 

3 Rodillo compactador 1 

4 Plancha compactadora 1 

5 Volquetes 5 

6 Mixer (mezcladora de concreto) 3 

7 Camión bomba de concreto 1 

8 Camiones 2 

9 Rotomartillos 3 

10 Camión cisterna 1 

11 Alisadora de concreto 2 

12 Vibrador de concreto 3 

13 Grupo electrógeno 1 

14 Nivel topográfico 1 

15 Estación total 1 

16 Andamios metálicos (global) 1 

17 Encofrado metálicos (global) 1 

18 Elevador 1 

19 Amoladoras 5 

20 Reflectores 10 

Fuente: UPN, 2026 

 Materiales e Insumos 

A continuación, se listan los principales materiales e insumos a emplear para 

las actividades de las etapas de planificación y construcción: 

Cuadro N°2.8: Materiales e insumos a emplear para las etapas de 

planificación y construcción 

N° 
Descripción Unidad 

Cantidad/ 
Global 

1 Concreto premezclado m3 5,050 

2 Acero de construcción t 912 

3 Ladrillos de arcillas m2 1,500 

4 Ladrillos de techo m2 6,200 

5 Alimentadores y cables eléctricos m 220,000 

6 Tableros eléctricos und 87 
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N° 
Descripción Unidad 

Cantidad/ 
Global 

7 Equipos de iluminación und 920 

8 Tuberías varias (CPV, PVC, etc.) m 40,000 

9 Tuberías Conduit m 9,000 

10 Tuberías para agua contra incendio  m 3,200 

11 Griferías und 95 

12 Accesorios sanitarios (inodoros, lavatorios, urinarios) und 295 

13 Piso porcelanato m2 7,200 

14 Piso adoquín m2 3,000 

15 Muros drywall m2 5,500 

16 Baldosas acústicas para falso cielo raso m2 2,200 

17 Pintura gal 650 

18 Agregados (arenas fina y gruesa) m3 250 

19 Cemento portland tipo 1 bol 2,350 

20 Vidrios templados m2 2,600 

21 Cerraduras und 275 

22 Puertas de maderas und 205 

23 Puertas metálicas und 15 

24 Puertas corta fuego und 55 

25 Sistema de bombeo de agua gbl 1 

26 Sistema de bombeo de agua contra incendio gbl 1 

27 Sistema de HVAC gbl 1 

28 Sistema de detección contra incendio gbl 1 

Fuente: UPN, 2026 

 Personal Requerido 

Se contratará a una empresa constructora que requerirá, en promedio, de 

161 trabajadores. Asimismo, dicha empresa no implementará campamento 

de obra, sino que el personal se desplazará diariamente desde y hacia sus 

domicilios. Los horarios de trabajo se detallan a continuación: 
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Cuadro N°2.9: Personal para las etapas de planificación y construcción 

N° Descripción Cantidad 
Días de 
trabajo 

Condición 
Turnos de Trabajo 

Temporal Permanente 

1 Ingenieros 7 290 X  
L-V 7:30 a 17:00 h 

S 7:30 a 13:00 h 

2 Arquitectos 4 290 X  
L-V 7:30 a 17:00 h 

S 7:30 a 13:00 h 

3 Obreros 150 290 X  
L-V 7:30 a 17:00 h 

S 7:30 a 13:00 h 

Fuente: UPN, 2026 

 Requerimiento de Energía Eléctrica 

Para las etapas de planificación y construcción, una parte del suministro 

eléctrico será abastecido por un grupo electrógeno de 50 kW de capacidad 

y otra directamente del concesionario (Electro Dunas S.A.A.). Se estima que 

el consumo total mensual será de 25,000.00 kWh. 

Cuadro N°2.10: Requerimiento de energía para las etapas de 

planificación y construcción 

N° Fuente Potencia Capacidad Consumo mensual 

1 Grupo Electrógeno  50 kW 
Trifásico 

220/380/440V 
10,000.00 kWh 

2 
Concesionario              
(Electro Dunas S.A.A.) 

Media tensión  10/22.9 kW 15,000.00 kWh 

Fuente: UPN, 2026 

 Requerimiento de Agua 

Para las etapas de planificación y construcción, este recurso será 

abastecido, mediante camiones cisterna. Se estima que el agua a emplear 

para las actividades de construcción será para uso constructivo y uso 

doméstico (trabajadores).  

El agua para consumo humano será en bidones o cajas, siendo el consumo 

mensual de 8 m3.  

Se precisa que el proyecto no contará con la instalación de pozos para la 

obtención de aguas subterráneas para la construcción. 
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Cuadro N°2.11: Requerimiento de agua para las etapas de 

planificación y construcción 

N° Uso Fuente 
Consumo (m3) 

Diario Mensual Anual* 

1 Uso constructivo Camiones cisterna 5 150 1,450.50 

2 Consumo humano Bidones o cajas 0.27 8 77.36 

(*) Corresponde a 290 días. 

Fuente: UPN, 2026 

 Requerimiento de Combustible 

Para las etapas de planificación y construcción, se estima que el volumen 

de combustible (diésel) para el funcionamiento del grupo electrógeno de 50 

kW será de 160 galones mensuales, el mismo que será abastecido por 

pequeños camiones cisterna transportadores de petróleo, y de 10 galones 

mensuales de gasolina para el funcionamiento de los equipos menores de 

la construcción. 

Cuadro N°2.12: Requerimiento de combustible para las etapas de 

planificación y construcción 

N° Descripción 
Consumo (gal) 

Diario Mensual Anual* 

1 Diesel (equipos como grupo electrógeno) 5.33 160 1,547.20 

2 Gasolina (equipos menores como vibradora) 0.33 10 96.70 

(*) Corresponde a 290 días. 

Fuente: UPN, 2026 

 Medidas de Seguridad 

Para atender a las contingencias de índole ambiental y/o de seguridad, UPN, 

así como los contratistas encargados de las actividades de construcción del 

proyecto, aplicarán el Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de 

Emergencias en el cual se establece la organización responsable de afrontar 

cualquier situación de emergencias y que participe activamente en el antes, 

durante y después de la misma. 

Algunas indicaciones sobre la forma de almacenamiento y medidas de 

seguridad se mencionan a continuación: 
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Cuadro N°2.13: Medidas de seguridad para las etapas de planificación 

y construcción 

1 Condiciones de almacenamiento 

Los combustibles deberán almacenarse en envases certificados, etiquetados e cerrados, 
en un área específica y exclusiva para combustibles, con piso impermeable y techado, 
alejada de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas. 

2 Ventilación y control de derrames 

El almacén de combustibles deberá contar con ventilación adecuada para evitar 
acumulación de vapores inflamables y con un sistema de contención (bandeja de 
retención) que permita confinar posibles derrames, así como material absorbente para su 
atención inmediata. 

3 Señalización y control de accesos 

El área de almacenamiento deberá estar claramente señalizada con avisos y tendrá 
acceso restringido únicamente a personal autorizado y capacitado en manejo seguro de 
combustibles. 

4 Equipos de seguridad y procedimientos de emergencia 

Deberá disponerse de extintores adecuados ubicados en puntos visibles y de fácil acceso, 
así como de un procedimiento de respuesta ante incendios y derrames, conocido por el 
personal, que incluya rutas de evacuación y comunicación inmediata al responsable de 
seguridad. 

En el Anexo Nº17 se presenta el Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo 

de Emergencias. 

 Descripción de la Etapa de Operación y Mantenimiento  

En el futuro campus universitario UPN Ica se ofrecerá educación superior, 

así como algunos otros servicios relacionados a esta, como laboratorios y 

talleres, y otras conexas como actividades administrativas y extensión 

universitaria (operaciones académicas) y servicios al estudiante como 

cafeterías, biblioteca, servicios higiénicos, etc. 

 Educación Superior 

La Universidad Privada del Norte se caracteriza por su enfoque en la 

excelencia académica, la investigación y la formación integral de sus 

estudiantes, con el objetivo de prepararlos para enfrentar los desafíos del 

mundo laboral y contribuir al desarrollo del país. UPN ofrecerá una amplia 

gama de disciplinas, que incluyen carreras en áreas como ingeniería, 

negocios, ciencias de la salud, humanidades, ciencias sociales, entre otras. 

 Laboratorios 

Los laboratorios serán instalaciones educativas y de investigación que 

permitirán a los estudiantes y profesionales experimentar, investigar y 
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desarrollar habilidades prácticas en sus respectivas disciplinas. El futuro 

campus universitario UPN Ica contará con los siguientes laboratorios: 

a) Laboratorio de Cómputo: Será un espacio equipado con computadoras 

y recursos tecnológicos especializados para actividades relacionadas 

con la informática, la programación, la investigación y el aprendizaje. 

Este tipo de laboratorio proporcionará acceso a software y hardware 

actualizados, así como conexiones a internet para facilitar el desarrollo 

de proyectos, la experimentación con software específico y el 

aprendizaje práctico de conceptos informáticos. 

 
Imagen referencial. 

b) Laboratorio Multifunción: Será un espacio especialmente diseñado y 

equipado para llevar a cabo experimentos y análisis que combinan los 

principios de la física y la química para estudiar las propiedades y 

comportamientos de la materia. Este laboratorio estará equipado con 

instrumentos avanzados para la medición de propiedades físicas y 

químicas, como espectroscopios, cromatógrafos, calorímetros, 

espectrofotómetros y microscopios, entre otros. 
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Imagen referencial. 

c) Laboratorio de Estructura y Función: Será un espacio especializado 

para el estudio anatómico y fisiológico del cuerpo humano. Contará con 

modelos anatómicos, piezas óseas, y tecnología para el análisis de 

tejidos y sistemas corporales. 

 
Imagen referencial. 

d) Laboratorio de Consultorio Simulado: Será un espacio diseñado para 

la formación y práctica de habilidades clínicas equipado con mobiliario 

médico, instrumental de exploración, simuladores de pacientes y 

tecnología para la evaluación y diagnóstico. Su objetivo es reproducir 

situaciones reales de atención médica, permitiendo a los estudiantes 

desarrollar competencias en anamnesis. 
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Imagen referencial. 

e) Laboratorio de Hospital Simulado: Será un entorno de aprendizaje 

que recrea áreas hospitalarias como urgencias, quirófanos, salas de 

hospitalización y unidades de cuidados intensivos. Está equipado con 

simuladores, equipos médicos, mobiliario hospitalario y tecnología para 

la formación en procedimientos clínicos, toma de decisiones y trabajo en 

equipo. 

 
Imagen referencial. 

 

f) Laboratorio de Impresiones 3D: Será un espacio para diseñar y 

fabricar prototipos y piezas físicas a partir de modelos digitales, que 

contará con computadoras con software para modelado 3D e impresoras 

(FDM y, en algunos casos, de resina), dispondrá de un área de impresión 

y un almacén de materiales (filamentos, resinas y herramientas), tendrá 

una zona para retirar soportes y dar acabado a las piezas, etc. 
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Imagen referencial. 

g) Laboratorio de Concreto: Será una instalación especializada en el 

estudio de las propiedades y comportamiento del concreto y sus 

materiales constituyentes. Contará con mezcladoras de concreto, 

moldes cilíndricos y prismáticos, prensas hidráulicas para ensayos de 

compresión y flexión, balanzas, tamices, mesas de fluidez y equipos para 

ensayos de revenimiento y fraguado. Su finalidad será realizar ensayos 

normados que permitan evaluar la calidad, resistencia y durabilidad del 

concreto, apoyando el control de materiales en ingeniería civil. 

 
Imagen referencial. 

 Talleres 

Los talleres serán espacios físicos equipados para que los estudiantes 

puedan realizar prácticas, experimentos, proyectos o trabajos manuales 

relacionados con su carrera. Será como un laboratorio, pero orientado a 
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actividades más manuales o técnicas. El futuro campus universitario UPN 

Ica contará con los siguientes talleres: 

a) Taller de Materiales de Construcción: Será un ambiente académico 

orientado a la enseñanza descriptiva de los materiales utilizados en 

obras civiles. Cuenta con muestras físicas de agregados, cementos, 

ladrillos, bloques, aceros, maderas, aditivos y otros insumos 

constructivos, dispuestas para su observación y análisis visual. Su 

finalidad es permitir a los estudiantes identificar, clasificar y comprender 

las propiedades generales, usos y comportamiento esperado de los 

materiales en contextos constructivos, como parte de la formación 

básica en ingeniería civil y arquitectura. 

 
Imagen referencial. 

b) Taller de Terapia Física: Será un espacio equipado con dispositivos de 

rehabilitación, biomecánica y electroterapia, diseñado para la 

evaluación, tratamiento y recuperación de funciones motoras mediante 

técnicas especializadas. 

0051



Evaluación Preliminar (EVAP)    

Proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica 

 

Environmental Hygiene & Safety SRL   Pág. Nº 2-29 

 
Imagen referencial. 

c) Taller de Arquitectura y Dibujo: Será un espacio creativo y funcional 

diseñado para el desarrollo de proyectos arquitectónicos y el 

perfeccionamiento de habilidades en el dibujo técnico y artístico. 

Equipado con mesas de dibujo, tableros de trabajo, herramientas de 

dibujo tradicionales y software de diseño asistido por ordenador (CAD), 

este taller proporcionará un entorno propicio para la exploración de 

conceptos arquitectónicos, la elaboración de planos, maquetas y 

representaciones gráficas de proyectos. 

 
Imagen referencial. 

d) Gabinete de Topografía: Será un espacio físico dedicado al 

procesamiento y análisis de datos topográficos. Allí se procesarán los 

datos recolectados en el campo con instrumentos topográficos, como 

estaciones totales o niveles, para generar planos, modelos digitales del 

terreno y otros productos topográficos. 
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Imagen referencial. 

 Operaciones Académicas y Servicios al Estudiante 

Comprenderán el conjunto de actividades y servicios que respaldan la 

gestión académica y promueven el bienestar integral de los estudiantes 

durante su formación universitaria. Incluirán la programación académica, 

admisión, gestión de calificaciones, orientación académica, tutorías, así 

como los servicios de apoyo al estudiante, tales como bienestar psicológico, 

asesoría socioeconómica, actividades extracurriculares, servicios de 

empleabilidad, becas y residencias. También abarcará la infraestructura y 

servicios complementarios que inciden en la calidad de vida estudiantil, 

como cafeterías, servicios higiénicos, acceso a bibliotecas, áreas de estudio, 

conectividad, y espacios deportivos y culturales. Dentro de los cuales 

destacan: 

- Cafeterías: Serán espacios destinados a proporcionar servicios de 

alimentación a estudiantes, profesores y personal. Contarán con 

equipos de cocina industrial para la preparación de alimentos, así como 

con sistemas de refrigeración y almacenamiento adecuados para 

mantener la seguridad alimentaria. 

- Servicios Higiénicos: Serán instalaciones sanitarias diseñadas para 

satisfacer las necesidades de higiene y comodidad de la comunidad 

estudiantil, docente y administrativa. Incluirán baños equipados con 

inodoros, lavaderos, dispensadores de jabón, secadores de manos y 

áreas separadas para hombres y mujeres.  
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 Componentes Auxiliares 

El futuro campus universitario UPN Ica, contará con una serie de 

instalaciones dedicadas a brindar servicios auxiliares y de administración, 

las cuales permitirán el normal funcionamiento de las operaciones y 

servicios. 

a) Almacenes y Depósitos: El futuro campus universitario UPN Ica 

contará con almacenes de limpieza, mantenimiento, de activos, de 

implementos de jardinería y tecnologías de la información. Tendrán un 

área total de 104.53 m2 y se ubicarán en el sótano del campus. 

b) Taller de Mantenimiento: El futuro campus universitario UPN Ica 

contará con un taller de mantenimiento electromecánico ubicado en el 

sótano del campus. En este taller se realizará principalmente el 

mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos empleados en la 

dotación de agua, ACI y energía eléctrica. 

c) Grupo Electrógeno: El futuro campus universitario UPN Ica contará 

con un grupo electrógeno de emergencia de 300 kW de potencia, que 

utilizará como combustible Diesel. Asimismo, se indica que el grupo 

electrógeno será encendido por 15 minutos por semana para mantener 

su operatividad. 

d) Subestación Eléctrica: El futuro campus universitario UPN Ica contará 

con un transformador tipo seco de 1000 kW de potencia, que se utilizará 

para transformar, regular, controlar y distribuir la energía eléctrica del 

recinto. 

e) Cuarto de Bombas y Cisternas: El cuarto de bombas contendrá las 

bombas hidráulicas que se utilizarán para bombear agua a diferentes 

áreas del campus. Contará con dos cisternas de 79.80 m3 de capacidad 

cada una y una cisterna ACI de 144.15 m3 de capacidad.  

f) Cuarto Central y Puntos de Acopio de Residuos Sólidos: El futuro 

campus universitario UPN Ica tendrá un cuarto de residuos sólidos con 

una capacidad de 20 contenedores y volumen máximo de 22 m3, los 

mismos que contarán con techo, piso pulido, señalización y equipo 

contraincendios. Asimismo, contarán con puntos de acopio distribuidos 

en diferentes zonas del campus. 
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Cuadro N°2.14: Componentes auxiliares del proyecto de inversión del sector 

educación 

N° Componente Cantidad 
Área (m2) 

Individual Total 

Áreas Auxiliares 

1 Almacén 

Activos 1 52.84 

104.53 

Limpieza 1 12.82 

Mantenimiento 1 17.35 

Jardinería 1 7.24 

Tecnologías de la Información 1 14.28 

2 Taller de Mantenimiento  1 19.33 19.33 

3 Grupo Electrógeno 1 36.37 36.37 

4 Subestación Eléctrica 1 64.18 64.18 

5 Cuarto de Bombas 
1 57.07 

66.48 
1 9.41 

6 Cisterna 
2 26.60 

101.25 
1 48.05 

7 Vestidores para Personal 

1 25.22 

90.02 
1 24.35 

1 20.59 

1 19.86 

8 Cuarto Eléctrico 

5 8.53 

80.76 6 5.32 

1 6.19 

9 Cuarto de Residuos 1 37.61 37.61 

10 Cuarto de Limpieza 7 3.53 24.71 

11 Depósito 

1 6.24 

50.03 
1 16.67 

1 12.38 

1 14.74 

12 Zona Técnica HVAC 
3 36.80 

140.18 
2 14.89 

Fuente: UPN, 2026 
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 Equipos, Materiales e Instrumentos 

La relación de los principales equipos, materiales e instrumentos que se 

utilizarán en el futuro campus universitario UPN Ica se detalla a 

continuación: 

Cuadro N°2.15: Principales equipos, materiales e instrumentos a emplearse 

Equipos, Materiales e Instrumentos Cantidad Capacidad Fuente de energía 

Laboratorio Multifunción 

Agitador magnético Daihan EVO HS1 6 80-1500 rpm Energía eléctrica 

Balanza analítica Ohaus PX224/E 4 220 g Energía eléctrica 

Balanza de precisión Ohaus PX4202/E 2 4200 g Energía eléctrica 

Balanza electrónica Ohaus AX8201 6 8200 g Energía eléctrica 

Balanza portátil traveler Ohaus TA301 6 3000 g Energía eléctrica 

Baño María Memmert WTB6 1 7 L Energía eléctrica 

Bomba de vacío Gast DOA-P504-BN 4 60 psi Energía eléctrica 

Calorímetro 3B Scientific 1000822 1 150 ml Energía eléctrica 

Cámara para la conservación y preservación 
Biotecno BT 1100/560 

1 560 L Energía eléctrica 

Campana extractora (con sistema de luz, agua y 
electricidad) Biobase FH1200(W) 

3 1150 m3/h Energía eléctrica 

Centrifuga clínica DLab Scientific DM0412 2 300-4500 rpm Energía eléctrica 

Centrifuga DLab Scientific D1524R 2 200-15000 rpm Energía eléctrica 

Cocina eléctrica Finezza FZ-201D1CH 12 1500 W Energía eléctrica 

Cocina eléctrica Miray CMM11 12 1500 W Energía eléctrica 

Contador de colonias Scientific CVP-CM3 3 0-999 colonias Energía eléctrica 

Destilador de agua Boeco DEST 4000 2 4 l/h Energía eléctrica 

Ducha y lava ojos Inox Safety Steelpro BD-560A 4 -- -- 

Espectrofotómetro de luz visible                               2 200-800 nm Energía eléctrica 

Estufa Daihan Scientific Thermostable OF-50 2 50 L Energía eléctrica 

Estufa bacteriológica STF-F 120T FALC 1 120 L Energía eléctrica 

Generador de funciones Rigol DG1022Z 1 25 MHz Energía eléctrica 

Generador de Van Der Graff 1 -- -- 

Hemoglobinómetro portátil Hemocue HB201 1 0–256 g/L Batería 

Incubadora microbiológica IC 55 1 55 L Energía eléctrica 

Incubadora Eco Line IC 111 ECO 2 115 L Energía eléctrica 
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Equipos, Materiales e Instrumentos Cantidad Capacidad Fuente de energía 

Interfaz data-logging LabQuest 3 Vernier 3 220V Energía eléctrica 

Medidor de conductividad Hanna HI98303 1 0 a 2000 µS/cm Batería 

Multímetro digital Prasek PR-61C 2 220v Batería 

Multímetro digital UNI-T UT-61C 1 220v Batería 

Multímetro digital Fluke 179 True RMS 1 220v Batería 

Osciloscopio digital UTD2052CL UNI-T 2 50 MHz Batería 

pH Tester Hanna HI8103 3 0.0 a 14.0 pH Batería 

Sensor de campo magnético Go Direct Vernier  
MG-BTA 

3 -- -- 

Sensor de campo magnético 3-Axis Go Direct 
Vernier GDX-3MG 

1 -- -- 

Kit de electrostática ESK-CRG Vernier 8 -- -- 

Stereo Microscope Zeizz Stemi 305 2 220V Energía eléctrica 

Microscopio AmScope AM-B120C 2 40-2500X Energía eléctrica 

Microscopio AmScope T490B-PL-10MT 2 40-2000X Energía eléctrica 

Sensor de fuerza y aceleración Go Direct Vernier 
GDX-FOR 

5 50 N Energía eléctrica 

Sensor de voltaje Go Direct Vernier GDX-VOLT 1 24 V Energía eléctrica 

Sensor de voltaje BTA 30V-BTA 1 30 V Energía eléctrica 

Sensor de voltaje MAX DVP-BTA 2 6 V Energía eléctrica 

Sensor fotopuerta Go Direct Vernier VPG-BTD 5 <880 nm IR Energía eléctrica 

Amplificador de potencia Vernier PAMP 1 12 V Energía eléctrica 

Aparato de fuerza centrípeta Vernier CFA-REV-1 2 220V Energía eléctrica 

Sensor de amplificador de instrumentación 
Vernier INA-BTA 

1 20-1000 mV Energía eléctrica 

Sensor de carga Vernier CRG-BTA 2 2-10 V Energía eléctrica 

Sensor de movimiento Go Direct Vernier GDX-
RMS 

2 30 rev/s Energía eléctrica 

Sensor de movimiento rotatorio Vernier RMV-BTD 1 30 rev/s Energía eléctrica 

Sensor fotopuerta Go Direct Vernier GDX-VPG 2 <880 nm IR Energía eléctrica 

Fuente de alimentación de mesa GW Instek                    
GPS-3030DD 

2 60W Energía eléctrica 

Sensor micrófono Vernier MCA-BTA 3 1.45 mA Energía eléctrica 

Sensor de movimiento Vernier MD-BTD 4 0.15 to 6 m Energía eléctrica 

Sensor de luz Vernier LS-BTA 3 0–150000 lux Energía eléctrica 
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Equipos, Materiales e Instrumentos Cantidad Capacidad Fuente de energía 

Sensor de corriente Vernier DCP-BTA 3 600 mA Energía eléctrica 

Dynamics Cart and Track System with Go Direct 
Sensor Carts Vernier DTS-GDX 

3 ±160 m/s2 Batería 

Kit de pesas de 9 piezas Sargent Welch 3 -- -- 

Kit de expansión óptica Vernier OEK 1 100, 200, -150 mm Energía eléctrica 

Laboratorio de Consultorio/Hospital Simulado 

Camilla de examen médico reclinable 1 -- -- 

Balanza mecánica con tallímetro SECA 700 1 220 kg -- 

Bomba de infusión de un canal  3 0.1 – 1200 ml/h Batería 

Cama clínica eléctrica 1 220v Energía eléctrica 

Coche de paro 2 220v Energía eléctrica 

Entrenador de manejo de vías respiratorias  2 -- Batería 

Ecógrafo portátil 1 70–160 mg/dL Energía eléctrica 

Electrocardiógrafo digital 1 -- Batería 

Espirómetro digital 1 5 l/min Batería 

Glucómetro Accu-Chek 18 70–160 mg/dL Batería 

Modelo de maternidad - tipo 2  1 -- -- 

Nebulizador 2 5 l/min Energía eléctrica 

Negatoscopio LED 1 Lux 6300 cd/m2 Energía eléctrica 

Pulsioxímetro 6 SpO2 (70% ~ 99%) Batería 

Regleta hospitalaria 8 220v Energía eléctrica 

Simulador de examen de oído II  3 -- -- 

Simulador de examen de ojo 2 -- -- 

Simulador de paciente - Nursing Anne 1 -- -- 

Simulador de paciente cardiopulmonar - Harvey 1 -- -- 

Simulador de paciente geriátrico andrógino 1 -- -- 

Simulador de paciente infantil  1 -- -- 

Simulador de paciente masculino/femenino 1 -- -- 

Simulador de paciente pediátrico 1 -- -- 

Simulador Sim Man 3G plus 1 -- -- 

Torso de entrenamiento avanzado de habilidades 
de parto (advanced childbirth skills trainer torso) 

4 -- -- 

Unidad de succión (LSU) 2 0 a 500 mmHg Batería 
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Equipos, Materiales e Instrumentos Cantidad Capacidad Fuente de energía 

Laboratorio de Estructura y Función 

Entrenador de vía aérea 1 -- -- 

Entrenador de vía aérea (lactante) 1 -- -- 

Entrenador de vía aérea (neonato) 1 -- -- 

Maniquí adulto ALS Trainer S/ Vitalsim 1 -- -- 

Maniquí de auscultación (tórax) 1 -- -- 

Maniquí de punción lumbar 2 -- -- 

Maniquí de tracto rectal 1 -- -- 

Maniquí adulto ALS Trainer C/ Vitalsim 1 -- -- 

Maniquí obstétrico (simulador Noelle) 1 -- -- 

Maqueta para colocación de sonda y manejo de 
ostomías 

2 -- -- 

Maqueta de cabeza vía aérea (adulto) 1 -- -- 

Maqueta de punción arterial 2 -- -- 

Maqueta de punción arterial 5 -- -- 

Maqueta de venopunción 2 -- -- 

Maqueta ginecológica - tracto vaginal 1 -- -- 

Maqueta obstétrica para embarazo gemelar 1 -- -- 

Maqueta obstétrica para trabajo de parto 1 -- -- 

Maqueta para maniobra de Leopold 1 -- -- 

Maqueta para tracto vaginal y especuloscopía 4 -- -- 

Maquetas de mamas 3 -- -- 

Maquetas de mamas (adolescente) 3 -- -- 

Maquetas pélvicas -ginecológicas 3 -- -- 

MegaCode Kid 1 -- -- 

Modelo de inyección intramuscular 3 -- -- 

Modelo de nalga de inyección intramuscular 4 -- -- 

Simulador de sutura de episiotomía 3 -- -- 

Simulador pediátrico infantil vía aérea y RCP 1 -- -- 

Simuladores de auscultación cardiaca y pulmonar 2 -- -- 

Laboratorio de Concreto 

Máquina de abrasión Los Ángeles   1 750W Energía eléctrica 
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Equipos, Materiales e Instrumentos Cantidad Capacidad Fuente de energía 

Prensa de concreto Forney  1 250000 lb Energía eléctrica 

Prensa de concreto automática Forney 1 250000 lb Energía eléctrica 

Tanque de curado  2 142 gal -- 

Equipamiento para prueba de Abrahams portátil 2 38 oz -- 

Molde cilíndrico para concreto 6" X 12 ASTM C39 39 4 mm espesor -- 

Mezcladora de concreto Bauker XH-PCM130 1 130 L / 600W Energía eléctrica 

Balanza digital Ohaus AX8201 1 8 kg Energía eléctrica 

Balanza digital Ohaus R31P3 1 3 kg Energía eléctrica 

Balanza digital Henkel BCH100-CS 1 100 kg Energía eléctrica 

Mesa vibratoria para concreto 1 2 Hp Energía eléctrica 

Aparato Vicat Consistencia Humboldt LA-4100-50 2 300 g (émbolo) -- 

Calentador para tanque de curado  1 1000W / 120V Energía eléctrica 

Horno eléctrico 2 136 L Energía eléctrica 

Esclerómetro Forney LA-0352 2 10-70MPa -- 

Cuarteador de muestras de piso Forney LA-0455 1 0.014 m3 Energía eléctrica 

Máquina compactadora de bloques de adobe 1  Energía mecánica 

Cabeceador de cilindros de concreto 1 13 kg Energía mecánica 

Baño María de agua circulante 1 22 L Energía eléctrica 

Moldes para vigas de concreto Forney 2 24"*6"*6" -- 

Juego para prueba de gravedad específica y 
absorción en agregado grueso 

2 -- 
Energía mecánica / 

eléctrica 

Frasco patrón de Le Chatelier 2 250 ml -- 

Moldes para cubos 2 pulgadas (50mm) de bronce 
forjado Forney LA-0215 

1 50 mm ± 0.13 mm -- 

Cono de aluminio para determinación de peso 
especifico    

2 4000 ml -- 

Cubeta de acero para peso unitario  3 1-20 L -- 

Penetrómetro para concreto Forney LA-3301 1 0-700 psi -- 

Compresómetro de 6" Forney LA-0489-03 1 0.2 in. gradual -- 

Calibrador (Pie de Rey) Vernier análogo de acero 13 15 a 30 cm -- 

Vernier para madera   2 15 a 30 cm -- 

Olla para fundir azufre Ritehete LA-0135-10 1 11 L / 220 V Energía eléctrica 

Olla Washington Forney LA-0316 1 0-10% Aire -- 
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Equipos, Materiales e Instrumentos Cantidad Capacidad Fuente de energía 

Extractor de muestra universal de 4" Forney 2 Ø4-6 Energía mecánica 

Laboratorio de Impresiones 3D 

Plotter IMAGEPROGRAF Canon IPF770 1 140 W Energía eléctrica 

Impresora 3D Creality CR-105 Pro V2 1 500 mm/s Energía eléctrica 

Impresora 3D Prusa Original i3 MK3S 1 11025 cm3 Energía eléctrica 

Impresora 3D Delta Flsun Super Racer (SR) 2 200 mm/s Energía eléctrica 

Impresora Kyocera Ecosys M4125idn Multi A3 2 723 W Energía eléctrica 

Tableta digitalizadora WACOM CTL480 29 133 pps Energía eléctrica 

Tableta gráfica WACOM CTL-4100/K0-AA 15 133 pps Energía eléctrica 

Filamento PLA para Impresora 3D 10 50-100 mm/s -- 

Filamento TPU para Impresora 3D 10 20-40 mm/s -- 

Taller de Materiales de Construcción 

Taladro percutor Black and Decker 4 550 W Energía eléctrica 

Prensa para compresión Forney 1 1100 KN Energía eléctrica 

Tableta gráfica WACOM CTL-4100/K0-AA 1 133 pps Energía eléctrica 

Martillo carpintero 24 oz 3 -- -- 

Martillo carpintero 16 oz 3 -- -- 

Alicate universal de 8” 3 -- -- 

Alicate de corte de 6” 3 -- -- 

Alicate de punta de 6” 3 -- -- 

Llave Stillson de 24” 2 -- -- 

Llave Stillson de 12” 2 -- -- 

Plomada de 12 oz 3 -- -- 

Nivel de mano de 24” 2 -- -- 

Gabinete de Topografía 

Brújula Brunton F-5006LM 18 0-360° -- 

GPS Navegador Garmin Map 64SX 7 8 GB Batería 

Nivel automático Spectra AL-32A 7 28X Batería 

Nivelador automático Northwest NBL32  6 32X Batería 

Mira Topográfica South AGR-5 24 -- -- 

Trípode de madera   9 -- -- 
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Equipos, Materiales e Instrumentos Cantidad Capacidad Fuente de energía 

Teodolito electrónico Topcon DT209 4 30X Batería 

Teodolito electrónico Spectra DET-2 4 30X Batería 

Estación total mecánica Trimble M3 DR 5” 6 30X Batería 

Estación total mecánica Trimble S3  4 30X Batería 

Estación total servoaccionada S5 DR 5" Trimble 2 30X Batería 

Prismas Trimble 6402-20-TNL 30 5 s -- 

Porta Prisma Trimble 6402-20-TNL 16 -- -- 

Sistema GPS Trimble R8 GNSS tiempo real y post 
proceso, C/ Glonass SLSU-R8-RTKX2-LA-0-Q  

1 8 mm H / 15 mm V Batería 

Taller de Arquitectura y Dibujo 

Tableta gráfica WACOM CTL-4100/K0-AA 1 133 pps Energía eléctrica 

Cutting mat tamaño A2 CBIT 40 -- -- 

Áreas auxiliares 

Subestación eléctrica 1 1000 kW Energía eléctrica 

Grupo electrógeno 1 300 kW Diesel 

Motobomba para el sistema ACI 1 7.5 HP Diesel 

Electrobombas para agua 5 1.5 HP Energía eléctrica 

Electrobombas sumergibles para desagüe 3 1.5 HP Energía eléctrica 

Ascensores Mitsubishi MRL 3 21 pasajeros Energía eléctrica 

Sistema de presurización de escaleras 2 -- Energía eléctrica 

Sistema de aire acondicionado tipo VRV 8 -- Energía eléctrica 

Equipos académicos diversos (cómputo) Varios -- Energía eléctrica 

Fuente: UPN, 2026 

 Actividades de Mantenimiento 

Las actividades de mantenimiento que se aplicarán en el futuro campus 

universitario UPN Ica, en función de los siguientes criterios: 

Mantenimiento preventivo: Comprenderá la inspección, control, con la 

finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de evitar fallas.  

Mantenimiento predictivo: Se aplicará para el seguimiento del desgaste 

de una o más piezas de los componentes a implementar a través de análisis 

de síntomas, o estimación hecha por evaluación estadística, tratando de 

extrapolar el comportamiento de esas piezas o componentes y determinar 

el momento exacto de cambio. 
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Mantenimiento correctivo: Se aplicará para la reparación de algunos 

accesorios con fallas; es decir este mantenimiento se realizará cuando se 

detecta la falla. 

 Materiales e Insumos 

Recursos Naturales: 

El futuro campus universitario UPN Ica no contempla utilizar ningún recurso 

natural dentro de sus servicios. 

Insumos: 

En el cuadro siguiente se indica el tipo y cantidad de insumos químicos para 

los laboratorios. 

Asimismo, en el Anexo N°07, se presentan las fichas de datos de seguridad 

(MSDS) de los insumos químicos por utilizar en los laboratorios. 

Cuadro N°2.16: Tipo y cantidad de materiales e insumos de laboratorio 

Producto químico  
(nombre comercial) 

Procedencia 
Cantidad 
mensual 

Unidad 

Criterio de Peligrosidad 
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Laboratorio Multifunción 

Acetato de Bario   Baker Analyzed 15 ml X  X  X   

Acetato de Calcio  Baker Analyzed 20 ml   X  X   

Acetato de Plomo  Baker Analyzed 10 ml X    X X  

Acetato de Sodio  Baker Analyzed 30 ml       X 

Ácido Acético Glacial  Baker Analyzed 30 ml X   X    

Ácido Clorhídrico Baker Analyzed 50 ml  X X X X   

Ácido Etilendiaminotetraacético  Baker Analyzed 50 ml     X X  

Ácido Nítrico Baker Analyzed 50 ml  X X X X   

Ácido Oxálico  Baker Analyzed 25 ml X    X X  

Ácido Perclórico  Baker Analyzed 30 ml X    X X  

Ácido Sulfúrico Baker Analyzed 50 ml  X X X X   

Agar Blood Base Himedia 500 g       X 

Agar Brillant Green Himedia 500 g       X 

Agar E.M.B.   Himedia 500 g       X 

Agar F Pseudomonas Himedia 500 g       X 

Agar Lactose Broth Himedia 500 g       X 

Agar MacConkey con CV, NaCl y 
Sales Biliares al 1,15 % 

Himedia 500 g       X 
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Producto químico  
(nombre comercial) 
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Agar Mueller Hinton Himedia 500 g       X 

Agar Nutritivo Himedia 500 g       X 

Agar Patata Dextrosa Granulado Himedia 500 g       X 

Agar Plate Count Agar Himedia 500 g       X 

Agar Triptona Soya Himedia 500 g       X 

Alcohol Acetona  JT Baker 1500 ml X    X   

Alcohol Isopropílico JT Baker 1500 ml X    X   

Alcohol Yodado  JT Baker 1500 ml X    X   

Almidón soluble, HI-AR/acs JT Baker 500 g       X 

Amoniaco Himedia 25 ml  X X X X   

Anaranjado de Metilo  Himedia 30 ml    X    

Azul de Lactofenol Himedia 50 ml    X    

Azul de Metileno  Himedia 50 ml    X    

Base de Agar Salino con Manitol Himedia 500 g       X 

Bencina  Himedia 1000 ml X    X   

Benedict Cualitativo Himedia 30 ml    X    

Bicarbonato de sodio AR JT Baker 50 g X    X   

Ftalato de Potasio JT Baker 40 g X    X   

Buffer Solution pH 10  Hanna 150 ml       X 

Buffer Solution pH 10.01 Hanna 150 ml       X 

Buffer Solution pH 4  Hanna 150 ml       X 

Buffer Solution pH 4.01 Hanna 150 ml       X 

Buffer Solution pH 7  Hanna 150 ml       X 

Buffer Solution pH 7.01 Hanna 150 ml       X 

Caldo de Soja Triptona Hanna 150 ml       X 

Cinta de pH- Fix 0-14 Himedia 30 und       X 

Citrato de Amonio Himedia 125 g   X X    

Clorato de Potasio  Himedia 110 g   X X    

Cloruro de Bario Himedia 50 g   X X    

Cloruro de Estaño Himedia 20 g   X X    

Cloruro de Potasio  Himedia 50 g   X X    

Cloruro de sodio AR/ACS JT Baker 500 g   X X    

Cristal Violeta JT Baker 125 ml X  X X X   
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Producto químico  
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Cromato de Potasio JT Baker 200 g X  X X X   

D(+) Maltosa, Monohidrato JT Baker 300 g       X 

Decolorante Gram JT Baker 130 ml X    X   

Dextrosa Anhidra AR JT Baker 200 g       X 

Dicromato de Potasio JT Baker 300 g X  X X X   

Fenolftaleína en solución al 1% JT Baker 100 ml   X X    

Fluoruro de Sodio  JT Baker 25 g X  X X X   

Fosfato de potasio monobásico JT Baker 30 g   X X    

Fosfato de Sodio  JT Baker 15 g   X X    

Granallas Hidróxido de Potasio  JT Baker 15 g X X X X X   

Hidróxido de Potasio  JT Baker 50 g X  X X X   

Hidróxido de Sodio  JT Baker 50 g X  X X X   

Lactosa anhidra JT Baker 125 g       X 

Lugol Gram Himedia 150 ml   X     

Molibdato de Amonio  JT Baker 30 g X X X X    

Ninhidrina (A.C.S.) Baker Analyzed 25 g   X     

Nitrato de Mercurio Baker Analyzed 15 g X  X X X X  

Nitrato de Plata Baker Analyzed 50 g X  X X X   

Nitrato de Plomo Baker Analyzed 25 g X  X X X   

Oxalato de Amonio Baker Analyzed 15 g X   X X   

Perclorato de Potasio Baker Analyzed 30 g X  X X X   

Permanganato de Potasio Baker Analyzed 50 g X  X X    

Peróxido de Hidrógeno Alkofarma 2500 ml   X X X   

Pisetas Pasteur BioGenicLab 15 und       X 

Polvo de Agar grado bacteriológico BioGenicLab 500 g       X 

Reactivo de Barfoed CDH 30 ml   X X    

Reactivo de Biuret CDH 30 ml   X X    

Reactivo de Fehling A CDH 30 ml   X X    

Reactivo de Fehling B CDH 30 ml   X X    

Reactivo de Molisch CDH 30 ml   X X    

Reactivo de Schiff CDH 30 ml   X X    

Reactivo para la determinación de 
grupo sanguíneo Anti-A 

BioGenicLab 20 ml       X 
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Producto químico  
(nombre comercial) 

Procedencia 
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Reactivo para la determinación de 
grupo sanguíneo Anti-B 

BioGenicLab 20 ml       X 

Reactivo para la determinación de 
antígeno D Anti-D 

BioGenicLab 20 ml       X 

Safranina Colorante CDH 15 g   X X    

Sobres de solución tampón de 
nutrientes para DBO respirométrico 

Hach 20 ml       X 

Sodio Arsenito Baker Analyzed 25 g X  X X    

Solución de almacenamiento para 
electrodos de pH y ORP 

Hanna 150 ml       X 

Solución de limpieza de electrodos 
para uso general 

Hanna 150 ml       X 

Solución estándar de calcio  Hanna 100 ml   X     

Solución estándar de conductividad Hanna 100 ml   X     

Solución estándar de hierro  Hanna 100 ml   X     

Solución estándar de magnesio Hanna 100 ml   X     

Solución estándar de manganeso Hanna 100 ml   X     

Solución estándar de plomo  Hanna 100 ml   X     

Solución estándar de potasio Hanna 100 ml   X     

Solución estándar de sodio  Hanna 100 ml   X     

Solución estándar de zinc Hanna 100 ml   X     

Solución Wright Hycel 300 ml X X    X  

Sulfanilamida JT Baker 200 g X  X X    

Sulfato cúprico pentahidratado  JT Baker 120 ml  X   X X  

Sulfato de aluminio  JT Baker 120 ml   X     

Sulfato de amonio férrico JT Baker 120 ml   X     

Sulfato de hierro  JT Baker 120 ml   X     

Sulfato de manganeso JT Baker 120 ml   X     

Sulfito de sodio  JT Baker 120 ml   X     

Tiocianato de potasio JT Baker 50 g X  X X  X  

Tiosulfato de sodio  JT Baker 50 g X  X X    

Trióxido de arsénico  JT Baker 20 g X  X X  X  

Verde de Janus B Himedia 10 g   X X X X  

Yoduro de potasio JT Baker 30 g X  X X    

Laboratorio de Hospital/Consultorio Simulado/Estructura y Función 
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Producto químico  
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Etanol Alkofarma 30000 ml X    X   

Peróxido de Hidrógeno Alkofarma 4000 ml X    X   

Sangre simulada Laerdal 88 ml       X 

Oxígeno medicinal gaseoso Oxyman 3 kg X  X     

Formaldehido 37.7%  Insuquimica 10000 ml X   X X   

Dióxido de carbono Oxyman 1 kg X  X     

Fuente: UPN, 2026 

Para garantizar la seguridad en el transporte, almacenamiento y 

manipulación de los insumos químicos en los laboratorios del futuro campus 

universitario UPN Ica, será fundamental cumplir con normas internacionales 

y locales de seguridad, así como seguir protocolos estandarizados. A 

continuación, se describen las acciones clave que se implementarán para 

cada aspecto: 

a) Transporte de insumos químicos 

El transporte de insumos químicos peligrosos y no peligrosos deberá 

seguir estrictamente las normativas establecidas por organismos como 

el Ministerio de Salud (Decreto Supremo N°031-2023-SA), que aprueba 

el Reglamento de Regulación y Fiscalización de Sustancias Peligrosas 

de Uso Doméstico, Industrial y/o en Salud Pública) o el Decreto 

Legislativo N°1570 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Sustancias 

Químicas. Algunas medidas importantes son: 

Clasificación y etiquetado 

Clasificación: Todos los insumos químicos estarán clasificados de 

acuerdo con su naturaleza (inflamables, corrosivos, tóxicos, etc.). Se 

usarán etiquetas con los pictogramas correspondientes de acuerdo con 

el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos (SGA). 

Fichas de seguridad (MSDS): Cada sustancia contará con una ficha de 

datos de seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS) que informe 

sobre su correcta manipulación, peligros asociados y medidas de 

emergencia. 

Embalaje adecuado 

Los insumos se transportarán en envases adecuados por su naturaleza 

química. Los envases deberán ser resistentes, no reactivos y con cierres 
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herméticos que eviten derrames. Para productos peligrosos, se usarán 

envases homologados por normas internacionales de transporte de 

mercancías peligrosas (ONU, DOT, etc.). 

b) Manipulación de insumos químicos 

Capacitación del personal. El personal encargado de la manipulación 

recibirá capacitación en: 

- Buenas prácticas de laboratorio (BPL) y manejo seguro de insumos 

químicos. 

- Uso adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP), que 

pueden incluir guantes resistentes a productos químicos, gafas de 

seguridad, protectores faciales, mandiles, entre otros. 

- Protocolo de Seguridad de Laboratorios, Plan de Seguridad, 

Evacuación y Manejo de Emergencias; y Plan de Seguridad para el 

Almacenamiento y Gestión de Sustancias Inflamables y Peligrosas. 

Equipos de Protección Personal (EPP) 

- Guantes: Uso de guantes resistentes a productos químicos 

específicos (látex, nitrilo, neopreno). 

- Protección ocular y respiratoria: Gafas de seguridad o máscaras con 

filtros para gases tóxicos en caso de manipulación de vapores o 

sustancias volátiles. 

- Ropa de protección: Batas de laboratorio, mandiles y calzado cerrado 

que sean resistentes a salpicaduras. 

Procedimientos seguros 

- Manipulación con herramientas adecuadas: Uso de pipetas, frascos 

de transferencia o pinzas para evitar contacto directo con sustancias 

peligrosas. 

- Control de cantidades: Sólo se deberá manipular la cantidad de 

insumo necesaria para la actividad, evitando excesos que puedan 

aumentar el riesgo de accidentes. 

- Evitar contaminación cruzada: Se deberán usar equipos dedicados a 

cada tipo de sustancia y evitar mezclar productos sin verificar su 

compatibilidad. 

En el Anexo Nº16 se presenta el Plan de Seguridad para el Almacenamiento 

y Gestión de Sustancias Inflamables y Peligrosas. 
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 Infraestructura de Servicios para la Operación y Mantenimiento 

 Red Eléctrica para la Etapa de Operación y Mantenimiento 

Para la etapa de operación, el suministro eléctrico será abastecido por 

ElectroDunas. En el cuadro siguiente se muestra la fuente de abastecimiento 

de energía para la etapa de operación y mantenimiento del futuro campus 

universitario UPN Ica, indicando el consumo mensual estimado. 

Cuadro N°2.17: Requerimiento de energía en la etapa de operación y 

mantenimiento 

N° Fuente Suministro 
Consumo (kWh) 

Diario Mensual Anual* 

1 Electro Dunas S.A.A. Media tensión hasta 429 kW 1,500 45,000 540,000 

Fuente: UPN, 2026 

En el Anexo Nº08 se presenta el Certificado de Factibilidad de Servicios de 

Energía. 

 Red de Agua Potable para la Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

En el cuadro siguiente se muestra la fuente de aprovisionamiento de agua 

para los servicios de laboratorio, cafetería (cocina), SS.HH. y duchas y 

limpieza para la operación y mantenimiento del futuro campus universitario 

UPN Ica, indicando el consumo mensual estimado.   

Asimismo, se precisa que el futuro campus universitario UPN Ica no contará 

con la instalación de pozos para la obtención de aguas subterráneas. 

Cuadro N°2.18: Requerimiento de agua en la etapa de operación y 

mantenimiento 

N° Fuente 
Abastecimiento de 

Emapica S.A. 
Dotación 
(caudal) 

Consumo (m3) 

Diario Mensual Anual* 

1 No doméstico Reservorio REP-01             
V = 1,120 m3                     

C.F. = 406.00 m.s.n.m. 

186,515 
l/día 

0.12 3.50 40 

2 Doméstico 13.33 400 4,800 

Fuente: UPN, 2026 

Para el abastecimiento de agua potable se considerará la toma directa de la 

red pública, con una conexión domiciliaria de Ø2”, la cual atenderá el llenado 

de tres cisternas. La conexión domiciliaria considerará un tiempo de llenado 

de cisternas de 12 horas. El sistema de bombeo previsto para distribuir el 

agua considerará un equipo de presión constante y velocidad variable. 
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En el Anexo Nº08 se presenta el Certificado de Factibilidad de Servicios de 

Agua y Alcantarillado. 

 Abastecimiento de Combustible para la Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

El futuro campus universitario UPN Ica contará con un grupo electrógeno de 

emergencia de 300 kW de potencia, que utilizará como combustible diésel. 

Asimismo, se requerirá el uso de GLP para los mecheros Bunsen de los 

laboratorios multifunción y cafeterías, y gasolina para abastecer las 

motobombas de desagüe y ACI. En el cuadro siguiente se muestra el 

consumo mensual estimado. 

Cuadro N°2.19: Requerimiento de combustible en la etapa de 

operación y mantenimiento 

N° Fuente Tipo Suministro 
Consumo (gal) 

Diario Mensual Anual 

1 Grupo electrógeno* Diesel B5 
Proveedor 
autorizado 

0.67 20 240 

2 
Red de mecheros 
Bunsen (laboratorios) 
y Cafeterías 

GLP 
Proveedor 

comercializador 
1.50 45 540 

3 
Motobombas de 
desagüe y ACI 

Gasolina 
Proveedor 
autorizado 

0.13 4 48 

(*) Incluye pruebas semanales y posibles cortes que pueda ocurrir. 

Fuente: UPN, 2026 

 Medidas de Seguridad 

Para atender a las contingencias de índole ambiental y/o de seguridad, UPN, 

durante la operación del futuro campus universitario UPN Ica, aplicará el 

Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias, el cual establece 

la organización responsable de afrontar cualquier situación de emergencias 

y que participe activamente en el antes, durante y después de la misma. 

Cabe resaltar que el suministro de diésel B5 y gasolina estará a cargo del 

proveedor autorizado, quien realizará el abastecimiento mediante un camión 

cisterna surtidor. En el caso del GLP, se estima que su suministro estará a 

cargo del proveedor comercializador, mediante el abastecimiento en 

balones de 40 kg. 

Por lo tanto, se precisa que no existirá almacenamiento de combustibles 

(diésel B5 y gasolina) en el futuro campus universitario UPN Ica. Sin 

embargo, las áreas específicas para GLP denominadas cuartos de 

combustibles, contarán con pisos de concreto impermeabilizado, fichas de 

datos de seguridad (MSDS) disponibles y sistemas de seguridad en válvulas 

mediante llave de cierre. 
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En el Anexo Nº17 se presenta el Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo 

de Emergencias. 

 Red de Gas Natural 

El predio donde se emplazará el proyecto no prevé contar con una red de 

gas natural. 

 Sistema Municipal de Captación Pluvial 

El predio donde se emplazará el proyecto no contará con un sistema 

municipal de captación de aguas de lluvia. 

 Colaboradores y Estudiantes Requeridos para la Etapa de 

Operación 

Para la operación del futuro campus universitario UPN Ica, se requerirá en 

promedio 2913 personas.  

En el cuadro siguiente se muestra la distribución de los colaboradores y 

estudiantes requeridos para la etapa de operación y mantenimiento, así 

como los horarios de trabajo. 

Cuadro N°2.20: Colaboradores y estudiantes requerido en la etapa de 

operación y mantenimiento 

N° Descripción Cantidad 
Condición 

Turnos de Trabajo 
Temporal Permanente 

1 Administrativo 160  X 
L-V 7:30 a 17:00 h 

S 7:30 A 13:00 h 

2 Operativo 30  X 
L-V 7:30 a 22:00 h 

S 7:30 A 22:00 h 

3 Estudiantil* 2723  X 
L-V 7:30 a 22:00 h 

S 7:30 A 22:00 h 

(*) Estimado en distintos horarios. 

Fuente: UPN, 2026 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de actividades de la etapa 

de operación y mantenimiento: 
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Fuente: UPN, 2026 

 Descripción de la Etapa de Cierre o Abandono 

La etapa de cierre o abandono se ejecutará luego del tiempo de vida útil del 

futuro campus universitario UPN Ica, salvo que se decida abandonar la 

actividad por alguna razón no planificada. 

Las acciones que deben ejecutarse para el cierre o abandono de 

operaciones deben realizarse con el objetivo de que el área donde se 

desarrollaron los trabajos, así como las instalaciones, no constituya un 

peligro posterior de contaminación del ambiente o de daño a la salud y la 

vida de las poblaciones vecinas. 

 Desmontaje de Equipos y Mobiliarios 

Los equipos operativos y auxiliares de UPN, serán desmontados y retirados 

unidad por unidad, y se realizará por personal calificado. Respecto al destino 

de éstos, dependerá de los motivos de cierre del futuro campus universitario 

UPN Ica, los cuales pueden ser por traslado a otro local o en su defecto, 

serán vendidos a terceros. 

 Izaje y Traslado de Equipos y Mobiliarios 

Se realizará con personal calificado; propio o subcontratado. En estas 

actividades por lo general se utilizan tecles, montacargas y unidades 

vehiculares de capacidad necesaria. 
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 Retiro de RR.SS. 

Se realizará la contratación de empresas, para este tipo de operaciones: 

- Residuos No Aprovechables: Servicio Municipal. 

- Residuos Aprovechables: Asociación de Recicladores Formales/ 

Organización Formalizada para la Gestión de Residuos. 

- Residuos Peligrosos: EO-RS. 

- Residuos Líquidos: EO-RS. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de actividades de la etapa 

de cierre o abandono: 

 
Fuente: UPN, 2026 

En el Capítulo 09 de la presente EVAP se detalla el Plan de Cierre 

Conceptual. 

 FUENTES DE GENERACIÓN DE CONTAMINANTES 

La implementación del proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica, 

podría contar con las siguientes fuentes de generación de contaminantes 

ambientales.  
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 Emisiones Atmosféricas 

 Etapas de Planificación y Construcción 

Las actividades de planificación como demoliciones, excavaciones y 

perfilado y las constructivas como colocación de cimentaciones, placas, 

muros y columnas generarán levantamiento y arrastre de material 

partículado (polvo). También, se generarán humos metálicos, por el uso de 

las máquinas de soldar durante las actividades de arquitectura interior, 

muros, revoques, pisos y revestimientos. Por el período de uso de estos 

equipos será por períodos puntuales. Las emisiones por generarse serán 

leves. 

Por otro lado, la generación de emisiones de gases de combustión, 

provendrán del funcionamiento de unidades móviles motorizadas 

(retroexcavadora, botcat, rodillo compactador, volquetes, mixer, camiones, 

etc.), así como del grupo electrógeno que abastecerá de energía en las 

actividades constructivas generará emisiones de gases de combustión. Por 

el período corto y puntual del funcionamiento del grupo electrógeno se 

estima que los niveles de emisiones serán mínimos (<0.0927 tCO/año). 

Estimación de volúmenes de emisión de contaminantes atmosféricos 

a generar: 

Al respecto, se considerarán como fuentes de generación de contaminantes 

atmosféricos principalmente a (1) retroexcavadora, (07) volquetes y (01) 

grupo electrógeno.  

a. Estimación de emisiones atmosféricas por las principales fuentes 

móviles (01 retroexcavadora y 07 volquetes)  

A continuación, se presentan el procedimiento y resultados de las 

estimaciones del volumen de material particulado (PM2.5 y PM10) y gases 

(NOx, CO y SO2) para la etapa de construcción:   

Cuadro Nº 2.21: Factores de emisión utilizados para determinar emisiones 

atmosféricas por las principales fuentes móviles 

Actividades 
Parámetros 

Contaminantes 

Cálculo De 
Factor De 
Emisión 

Unidad Variable 

Retroexcavadora y 
Volquetes 

NOx 

Fe=(FP*C*P) g/kWh 

FP: factor potencia 
maquinaria CO 

PM2.5 
C: carga de la máquina 

PM10 

SO2 P: Potencia de la máquina 

Fuente: Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos Inmobiliarios. Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA). 2020. Región Metropolitana (RM). Chile.  
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Retroexcavadora:  

✓ Factor de potencia de 73 kW (FP) 

✓ Operación 01 retroexcavadoras (C). 

✓ Horas de operación: 1160 horas/toda la etapa (P). 

Volquetes: 

✓ Factor de potencia de 250 kW (FP) 

✓ Operación 07 volquetes (C). 

✓ Horas de operación: 1450 horas/toda la etapa (P). 

Luego de la aplicación de los factores de emisión se presenta cálculo de las 

emisiones resultantes. 

Cuadro Nº 2.22: Resultados de estimación de emisiones por las principales fuentes 

móviles 

Cantidad Fuente 
Parámetros 

Contaminantes 

Factor de Emisión 

(g/kWh) 

Niveles de Emisión 

(Tn/Año)* 

01 
Retroexcavadoras 

56 ≤ P < 75 

MP (PM10) 0.025 0.00212 

MP (PM2.5) 0.025 0.00212 

NOx 0.400 0.03387 

CO 2.200 0.18630 

SO2 0.0078 0.00066 

07 
Volquetes 

130 ≤ P < 560 

MP (PM10) 0.025 0.06344 

MP (PM2.5) 0.025 0.06344 

NOx 1.800 4.5675 

CO 1.500 3.8063 

SO2 0.0075 0.01903 

(*) Corresponde a 290 días. 

Fuente: Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos Inmobiliarios. Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA). 2020. Región Metropolitana (RM). Chile. 

Elaboración EHS SRL, 2026 

b. Estimación de emisiones atmosféricas por la principal fuente fija: 

A continuación, se presenta una estimación del volumen de emisiones 

atmosféricas de la principal fuente fija (grupo electrógeno):  

Grupo Electrógeno 

Potencia:   50 kW 

Tipo de combustible: Diesel   

Consumo:   160 galones/mes  

Horas de Operación: 3480 horas/toda la etapa 
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Cuadro Nº 2.23: Estimación de emisiones atmosféricas del grupo electrógeno  

Parámetros 
Factores de Emisión Nivel de Emisión 

(kg/kg comb.) Tn/Año* 

Partículas PM10 0.0060783 0.0303 

NOx 0.08647 0.4304 

CO 0.0186271 0.0927 

SO2 0.00568616 0.0283 

(*) Corresponde a 290 días. 

Fuente: Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos Inmobiliarios. Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA). 2020. Región Metropolitana (RM). Chile. 

Elaboración EHS SRL, 2026 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

Las fuentes de emisiones gaseosas serán las redes de mecheros Bunsen 

de los laboratorios Multifunción y cocinas de las cafeterías, así como el 

funcionamiento del grupo electrógeno de emergencia que utilizarán GLP y 

diésel respectivamente, generando emisiones de gases de combustión. Sin 

embargo, el funcionamiento de este grupo de emergencia estará supeditado 

al corte de energía, lo cual sería inusual, además dado que el GLP es 

considerado un combustible limpio, se estima que los niveles de emisiones 

de gases serán mínimos y esporádicos. 

Los vehículos motorizados que ingresen al estacionamiento del futuro 

campus universitario UPN Ica generarán emisiones de gases de 

combustión, pero por la frecuencia y el flujo de vehículos, los niveles de 

emisiones serán mínimos. 

 Etapa de Cierre o Abandono 

Durante las actividades de cierre, el tránsito de camiones y montacargas por 

las vías internas y áreas de estacionamiento al interior del futuro campus 

universitario UPN Ica, generarían levantamiento y arrastre de polvo al 

ambiente por la acción eólica. Por el volumen de materiales a utilizar en 

estas actividades, las emisiones a generarse serán mínimas o leves. 

Asimismo, las labores de soldadura durante las actividades de desmontaje 

de equipos y máquinas generarían humos metálicos. Por el período de uso 

de estos equipos que serán cortos y puntuales, las emisiones por generarse 

serán mínimas. 
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 Ruido 

 Etapas de Planificación y Construcción 

Los niveles de ruido provendrán del funcionamiento de máquinas y equipos 

a emplear (rotomartillos, grupo electrógeno, retroexcavadora, botcat, rodillo 

compactador, volquetes, mixer, camiones, vibrador, etc.)., destinados para 

las actividades de planificación como demoliciones, excavaciones y 

perfilado y las constructivas como colocación de cimentaciones, placas, 

muros y columnas. Los niveles de ruido a generarse serán mínimos y 

puntuales. 

Respecto a la propagación de la intensidad de ruido, esta disminuye con la 

distancia, según la ley teórica que regula esta relación se llama ley del 

cuadrado inverso y establece que el nivel de intensidad del sonido tiene una 

relación inversa al cuadrado de la distancia, es decir los niveles disminuyen 

en 6 dB al doblar la distancia. Considerando que las fuentes de ruido serán 

puntuales y por las distancias de las fuentes de generación al cuerpo 

receptor, se puede estimar que los niveles de ruido ambiental se 

encontrarían por debajo de 70 dBA (horario diurno) del ECA-Ruido para una 

zona comercial, según lo establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM 

(Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido). 

Cuadro N°2.24: Niveles de ruido típicos de las actividades de 
planificación y construcción 

Maquinaria/equipo Niveles de ruido (dBA) 

Retroexcavadora 85 

Volquete 88 

Camión mixer 85 

Camión bomba de concreto 82 

Rodillo compactador 82 

Vibrador de concreto 76 

Generador  81 

Fuente: Manual “Transit Noise and Vibration Impact Assessment”, Sr. Harris Miller & Hanson Inc 
Chapter 12: Noise and VIbration During Construction, Table 12-1 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

La generación de ruido dentro del campus universitario UPN Ica se asociará 

principalmente al uso eventual de herramientas y equipos para labores de 

mantenimiento y limpieza en salones de clase, laboratorios (Concreto, 

Consultorio y Hospital Simulado, Multifunción, Estructura y Función, 

Impresiones 3D y Cómputo) y talleres (Materiales de Construcción, 

Arquitectura y Dibujo y Terapia Física). Estas fuentes serán de carácter 
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esporádico, corta duración y baja potencia sonora, por lo que no 

representarán una contribución significativa al nivel de ruido ambiental 

exterior. 

Respecto a los componentes auxiliares (grupo electrógeno, subestación 

eléctrica, cuarto de bombas, taller de mantenimiento), su ubicación en 

ambientes confinados y en el sótano reducirá de manera efectiva la 

propagación de ruido hacia el exterior, evitando que se generen impactos 

sonoros perceptibles en las áreas circundantes. 

El funcionamiento de equipos de laboratorio como centrífugas, prensas de 

compresión, prensas de asfalto, máquinas de abrasión y bombas de agua 

es puntual y se desarrollará en recintos cerrados. Asimismo, los niveles de 

ruido generados en el interior de los laboratorios y talleres serán bajos y no 

ocasionarán impactos ambientales relevantes. 

En el entorno inmediato del campus se identificaron fuentes externas 

permanentes de ruido ambiental, como establecimientos industriales y 

comerciales, así como el tránsito continuo de vehículos pesados que 

circulan principalmente por la Carretera Panamericana Sur y la Av. José 

Matías Manzanilla. Estas fuentes externas tienen una influencia mucho 

mayor sobre el nivel de ruido ambiental que las que se generarán por las 

actividades internas de la universidad. 

Cuadro N°2.25: Niveles de ruido típicos de principales equipos e 

instrumentos de laboratorio y auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Berger E., Neitzel R. & Kladden C. (2015). Noise NavigatorTM Sound Level Database. 3M 
Personal Safety Division. University of Michigan, Dept. of Environmental Health Science. USA. 

Equipos e Instrumentos 
Niveles de ruido 

(dBA) 
Distancia desde 

la fuente (m) 

Taladro percutor Black and Decker 80 15 

Bomba de vacío Gast DOA-P504-BN 96 1 

Máquina de abrasión Los Ángeles  93 1 

Mezcladora de concreto Bauker XH-PCM130 99 15 

Mesa vibratoria para concreto 92 1 

Prensa para compresión Forney 80-90 1 

Subestación eléctrica 53 70 

Grupo electrógeno 110 1 

Motobomba para el sistema ACI 114 2 

Electrobombas para agua 90 2 

Electrobombas sumergibles para desagüe 90 2 
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Respecto a la propagación de la intensidad de ruido, esta disminuye con la 

distancia, según la ley teórica que regula esta relación se llama ley del 

cuadrado inverso y establece que el nivel de intensidad del sonido tiene una 

relación inversa al cuadrado de la distancia, es decir los niveles disminuyen 

en 6 dB al doblar la distancia. Considerando que las fuentes de ruido serán 

puntuales y por las distancias de las fuentes de generación al cuerpo 

receptor, se puede estimar que los niveles de ruido ambiental se 

encontrarían por debajo de 70 dBA (horario diurno) del ECA-Ruido para una 

zona comercial, según lo establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM 

(Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido). 

 Etapa de Cierre o Abandono 

Durante las actividades de cierre, los niveles de ruido podrían provenir del 

funcionamiento de herramientas y maquinarias utilizadas en el desmontaje 

de equipos y máquinas auxiliares, como taladros, esmeriles y amoladoras, 

así como de las maniobras de izado de equipos y mobiliario mediante el uso 

de montacargas y grúa de izaje. Se espera que estos niveles de ruido sean 

mínimos y ocurran de manera puntual. 

Cuadro N°2.26: Niveles de ruido típicos de las actividades de 
desmontaje e izado 

Maquinaria/equipo Niveles de ruido (dBA) 

Camión (Truck) 88 

Grúa de izaje (Crane mobile) 83 

Amoladora/Taladro (Pneumatic Tool) 85 

Llave de impacto (Impact Wrench) 85 

Fuente: Manual “Transit Noise and Vibration Impact Assessment”, Sr. Harris Miller & Hanson Inc 
Chapter 12: Noise and VIbration During Construction, Table 12-1 

 Vibraciones 

 Etapas de Planificación y Construcción 

Durante estas etapas, las actividades como demoliciones, excavaciones y 

perfilado y las constructivas como colocación de cimentaciones, placas, 

muros y columnas generarán vibraciones de baja intensidad. Estas 

vibraciones no sobrepasarán los límites del predio ni se extenderán más allá 

de 50 metros a la redonda. La intensidad será baja y no representará un 

riesgo significativo para las estructuras cercanas o las personas fuera de 

este radio. A continuación, se detallan los niveles de vibración comunes en 

la construcción: 
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Cuadro N°2.27: Niveles de vibración típicos de las actividades de 

planificación y construcción 

Actividad 
Niveles típicos de vibración 

del suelo 
Orden de distancia para 

percibir daños (1) 

Rodillo compactador 
(Vibratory Rollers) 

1.5 mm/s a 25 m 12 m 

Plancha compactadora 
(Compactor) 

20 mm/s a 5 m 
2 mm/s a 15 m 

0.3 mm/s a 30 m 
15 m 

Retroexcavadora 
(Excavators) 

0.2 mm/s a 40 m 15 m 

Camiones 
(Truck traffic) 

0.2 mm/s a 10 m 5 m 

Alisadora 
(Bulldozers) 

2 mm/s a 5 m 
0.2 mm/s a 20 m 

10 m 

Rotomartillo 
(Jackhammer) 

1 mm/s a 10 m 10 m 

Fuente: Department for Infrastructure and Transport (DIT) of Australia, 2021 

(1) Entre 10 a 50 metros, las vibraciones se sienten, pero el riesgo de daño a edificios es bajo. Puede 
haber molestias para las personas, pero no se espera que afecten a las estructuras. 

Como mecanismo de control de vibraciones, se implementará un monitoreo 

continuo de la potencia de los equipos y se ajustará la planificación de los 

horarios de trabajo para minimizar exposiciones prolongadas. 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

Los niveles de vibración serán insignificantes, ya que se generarían 

principalmente por el paso de vehículos hacia el estacionamiento. Asimismo, 

los ensayos de rutina como tamizados y compactados de agregados 

(materiales granulares) del Laboratorio de Concreto podrían generar 

vibraciones, pero no serán perceptibles fuera de las inmediaciones del área 

de trabajo, y no afectarán la estabilidad de las instalaciones o las 

edificaciones cercanas. 

 Etapa de Cierre o Abandono 

Durante las actividades de cierre, las actividades como el desmontaje de 

equipos y mobiliario generarán vibraciones de baja intensidad. Estas 

vibraciones no sobrepasarán los límites del predio ni se extenderán más allá 

de 20 metros a la redonda. La intensidad será baja y no representará un 

riesgo significativo para las estructuras cercanas o las personas fuera de 

este radio. A continuación, se detallan los niveles de vibración comunes en  

las actividades de desmontaje e izado: 
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Cuadro N°2.28: Niveles de vibración típicos de las actividades de 
desmontaje e izado 

Actividad 
Niveles típicos de 

vibración del suelo 
Orden de distancia para 

percibir daños (1) 

Camiones 
(Truck traffic) en superficies 

regulares 
0.2 mm/s a 10 m 5 m 

Camiones 
(Truck traffic) en superficies 

irregulares 
2 mm/s a 10 m 10 m 

Fuente: Department for Infrastructure and Transport (DIT) of Australia, 2021 

(2) Entre 10 a 50 metros, las vibraciones se sienten, pero el riesgo de daño a edificios es bajo. Puede 
haber molestias para las personas, pero no se espera que afecten a las estructuras. 

Como mecanismo de control de vibraciones, se implementará un monitoreo 

continuo de la potencia de los equipos y se ajustará la planificación de los 

horarios de trabajo para minimizar exposiciones prolongadas. 

 Residuos Sólidos 

 Etapas de Planificación y Construcción 

Se generarán residuos sólidos de tipo doméstico e industrial. 

Residuos Sólidos Domésticos. - Se generarán residuos sólidos 

domésticos (residuos de papeles, orgánicos, envolturas de golosinas, 

envases de bebidas, etc.). La demanda de personal para las etapas de 

planificación y construcción será de 161 personas durante un periodo de 290 

días, considerando estos parámetros y la generación per cápita de la OMS 

(0,4 kg/día), en el siguiente cuadro (Cuadro N°2.29) se presenta la cantidad 

de residuos sólidos que se generarían durante las etapas de planificación y 

construcción del proyecto.  

Cuadro N°2.29: Residuos sólidos domésticos en las etapas de planificación y 

construcción 

GPC Nombre Residuos Generados(2) % 
Volumen 

diario                
(kg/día) 

Volumen 
mensual 
(kg/mes) 

Volumen 
total 

(kg/etapa)(1) 
Manejo 

0,4 

Residuos 
Orgánicos 

Restos de comida, cáscaras de 
frutas y verduras, café molido, 
filtros de café, bolsitas de té 

30 15.56 466.90 5,602.80 
Servicio de 
Recolección 

Municipal 

Papel y 
Cartón 

Cajas de cartón, periódicos, 
revistas, papeles de oficina, 
envases de cartón 

25 12.97 389.08 4,669.00 

Asociación 
de 

recicladores 
formales/ 

Organización 
Formalizada 

para la 

Plástico 
Botellas de plástico, bolsas de 
plástico, envases de alimentos, 
empaques de productos. 

15 7.78 233.45 2,801.40 
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(1) Corresponde a 290 días. 
(2) La estimación de los residuos sólidos ha sido calculada de acuerdo con la Guía para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Municipales – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Mexicana (SEMARNAT). 
Elaboración: EHS SRL, 2026 

Residuos Sólidos No Domésticos. - Comprenderán restos de fierro, 

madera y plástico, envases vacíos de pintura y selladores, trapos, madera y 

otros productos de materiales impregnados con pintura o hidrocarburos, 

empleados en las actividades de colocación de cimentaciones, placas, 

muros y columnas, así como arquitectura interior, muros, revoques, pisos y 

revestimientos. Se estima que el período de generación será de 290 días, 

considerando estos parámetros y el factor de generación de RDC (0,26 

m3/m2 ≈ 260 kg/m2), en el siguiente cuadro (Cuadro N°2.30) se presenta la 

cantidad de residuos industriales que se generarían durante las etapas de 

planificación y construcción del proyecto.  

Cuadro N°2.30: Residuos sólidos no domésticos en las etapas de planificación y 

construcción 

GPC Nombre Residuos Generados(2) % 
Volumen 

diario                
(kg/día) 

Volumen 
mensual 
(kg/mes) 

Volumen 
total 

(kg/etapa)(1) 
Manejo 

Vidrio Botellas de vidrio, frascos, vasos 10 5.19 155.63 1,867.60 
Gestión de 
Residuos  

Metales 
Latas de aluminio, latas de 
conservas, tapas de botellas, 
hojalata, etc. 

10 5.19 155.63 1,867.60 

Otros 
Madera tratada. Residuos de 
madera como travesaños 
usados, postes usados, etc. 

10 5.19 155.63 1,867.60 
Servicio de 
Recolección 

Municipal 

Total 100 51.88 1,556.33 18,676.00  

FG 
(RDC) 

Nombre Residuos Generados(2) % 
Volumen 

diario                
(kg/día) 

Volumen 
mensual 
(kg/mes) 

Volumen 
total 

(kg/etapa)(1) 
Manejo 

0,26 

Plástico 
Restos de tuberías, cableado, 
bolsas de polietileno, bidones, etc. 

18 58.50 1,755.00 21,060.00 

Asociación 
de 

recicladores 
formales/  

Organización 
Formalizada 

para la 
Gestión de 
Residuos 

Metales 
Restos de alambres, tornillos, 
herramientas y residuos metálicos 
(acero, fierro, etc.) 

7 22.75 682.50 8,190.00 

Pallets y 
Madera 

Parihuelas usadas, tablas, tacos, 
plancha de triplay, etc. 

15 48.75 1,462.50 17,550.00 

Cartón y 
Papel 

Cajas de cartón, sacos vacíos 
usados, restos de papeles y 
cartones de empaques, etc. 

37 120.25 3,607.50 43,290.00 
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(1) Corresponde a 290 días. 

(2) La estimación de los residuos sólidos ha sido calculada de acuerdo con el Manual de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición: Detalles de implementación – Cámara Chilena de la Construcción (CCHC). 

Elaboración: EHS SRL, 2026 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

En el futuro campus universitario UPN Ica, se generarán residuos producto 

de las actividades del mantenimiento y uso de las instalaciones, así como 

de la limpieza de estas. Estos residuos estarán constituidos por: residuos 

sólidos domésticos (papeles, residuos orgánicos, envolturas de alimentos, 

envases de bebidas, etc.), residuos peligrosos (aceites y grasas, envases 

de pinturas y solventes, efluentes de laboratorio, etc.) y RAEEs 

(computadoras en desuso, electrodomésticos, etc.). La demanda estimada 

de estudiantes, docentes y colaboradores para la etapa de operación y 

mantenimiento y sus actividades respectivas es de 2913 personas; 

considerando la generación global per cápita de UPN (0.1252 t/persona)1,se 

puede estimar la cantidad de residuos sólidos que se generarán en el futuro 

campus universitario UPN Ica la cual se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°2.31: Estimación del volumen de residuos sólidos en la etapa de operación 

y mantenimiento 

 

1  Universidad Privada del Norte (2024). Informe de Sostenibilidad. Indicadores y resultados Gestión Ambiental 2024. 

https://www.upn.edu.pe/sites/default/files/documentos/resumen-del-desempeno-de-la-gestion-ambiental-2024.pdf 

FG 
(RDC) 

Nombre Residuos Generados(2) % 
Volumen 

diario                
(kg/día) 

Volumen 
mensual 
(kg/mes) 

Volumen 
total 

(kg/etapa)(1) 
Manejo 

Residuos 
Peligrosos 

Trapos contaminados, EPPs 
contaminados, envases de 
insumos químicos peligrosos 
(pintura, solventes, hidrocarburos), 
etc. 

23 74.75 2,242.50 26,910.00 EO-RS 

Total 100 325.00 9,750.00 117,000.00  

Nombre Residuos Generados(1) Manejo 
Volumen generado 

(kg/año) 

Residuos 
Aprovechables 

Plástico PET Asociación de 
recicladores formales/  

Organización 
Formalizada para la 
Gestión de Residuos 

13,902.50 Cartón 

Papel 

Residuos No 
Aprovechables 

Restos de comida como huesos y carnes, papel 
higiénico, pañales, paños húmedos, plásticos 
de un solo uso, colillas de cigarro, etc. 

Servicio de Recolección 
Municipal 

30,121.05  
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Fuente: UPN, 2026 

(1) La estimación de los residuos sólidos ha sido calculada de acuerdo con el Informe de Sostenibilidad: Indicadores y resultados 
Gestión Ambiental 2024 de la Universidad Privada del Norte (UPN). 

UPN suscribirá contratos con una Empresa Operadora de Residuos Sólidos 

(EO-RS) para el transporte de los residuos peligrosos generados durante las 

etapas de planificación, construcción y operación y mantenimiento, así como 

con una EO-RS autorizada para la gestión de Residuos de la Construcción 

y Demolición (RCD). La disposición final se realizará en rellenos sanitarios 

y de seguridad autorizados por el MINAM. Asimismo, se establecerán 

acuerdos con asociaciones de recicladores formales para el 

aprovechamiento de residuos aprovechables, organizaciones formalizadas 

para la gestión de residuos y/o asociaciones para el retiro de RAEE. 

 Etapa de Cierre o Abandono 

Durante las actividades de cierre, se generarán residuos sólidos de tipo 

doméstico e industrial. 

Residuos Sólidos Domésticos. – Se generarán residuos sólidos 

domésticos. La demanda de personal para el cierre y sus actividades 

respectivas será de 40 personas durante un periodo de 144 días, 

considerando estos parámetros y la generación per cápita de la OMS (0,4 

kg/día), en el siguiente cuadro se presenta la cantidad de residuos sólidos 

que se generarían durante la etapa de cierre. 

 

 

 

 

Nombre Residuos Generados(1) Manejo 
Volumen generado 

(kg/año) 

Residuos 
Peligrosos 

Pinturas, disolventes, aceites lubricantes, 
baterías, medicamentos, etc. 

EO-RS 30,893.58  
Residuos líquidos de laboratorios (contenidos 
en recipientes HDPE) 

Residuos de 
aparatos 

eléctricos y 
electrónicos 

(RAEE) 

Computadoras, laptops, tablets, teléfonos 
celulares, impresoras, scanners, routers, 
monitores LCD, etc. 

Organización 
Formalizada para la 
Gestión de Residuos 

2,316.82 

Otros Aceites usados EO-RS 772.53 

Total 78,006.48 
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Cuadro N°2.32: Residuos sólidos domésticos en la etapa de cierre o abandono 

(1) Corresponde a 144 días. 
(2) La estimación de los residuos sólidos ha sido calculada de acuerdo con la Guía para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Municipales – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Mexicana (SEMARNAT). 
Elaboración: EHS SRL, 2026 

Residuos Sólidos No Domésticos. - Comprenderán restos de fierro, 

madera y plástico, envases vacíos de pintura y selladores, trapos, madera y 

otros productos de materiales impregnados con pintura o hidrocarburos, 

empleados en las actividades de desmontaje de equipos y mobiliario. Se 

estima que el período de generación será de 144 días, considerando estos 

parámetros y el factor de generación de RDC (0,26 m3/m2 ≈ 260 kg/m2), en 

el siguiente cuadro se presenta la cantidad de residuos industriales que se 

generarían durante la etapa de cierre de la actividad. 

Cuadro N°2.33: Residuos sólidos no domésticos en la etapa de cierre o abandono 

GPC Nombre Residuos Generados(2) % 
Volumen 

diario                
(kg/día) 

Volumen 
mensual 
(kg/mes) 

Volumen 
total 

(kg/etapa)(1) 
Manejo 

0,4 

Residuos 
Orgánicos 

Restos de comida, cáscaras de 
frutas y verduras, café molido, 
filtros de café, bolsitas de té 

30 4.80 144.00 691.20 
Servicio de 
Recolección 

Municipal 

Papel y 
Cartón 

Cajas de cartón, periódicos, 
revistas, papeles de oficina, 
envases de cartón 

25 4.00 120.00 576.00 
Asociación 

de 
recicladores 

formales/  
Organización 
Formalizada 

para la 
Gestión de 
Residuos 

Plástico 
Botellas de plástico, bolsas de 
plástico, envases de alimentos, 
empaques de productos. 

15 2.40 72.00 345.60 

Vidrio Botellas de vidrio, frascos, vasos 10 1.60 48.00 230.40 

Metales 
Latas de aluminio, latas de 
conservas, tapas de botellas, 
hojalata, etc. 

10 1.60 48.00 230.40 

Otros 
Madera tratada. Residuos de 
madera como travesaños 
usados, postes usados, etc. 

10 1.60 48.00 230.40 
Servicio de 
Recolección 

Municipal 

Total 100 16.00 480.00 2,304.00  

FG 
(RDC) 

Nombre Residuos Generados(2) % 
Volumen 

diario                
(kg/día) 

Volumen 
mensual 
(kg/mes) 

Volumen 
total 

(kg/etapa)(1) 
Manejo 

0,26 

Plástico 
Restos de tuberías, cableado, 
bolsas de polietileno, bidones, etc. 

18 108.78 3,262.06 14,141.01 

Asociación 
de 

recicladores 
formales/  

Organización 
Formalizada 

para la 

Metales 
Restos de alambres, tornillos, 
herramientas y residuos metálicos 
(acero, fierro, etc.) 

7 42.32 1,271.43 5,497.57 
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(1) Corresponde a 144 días. 

(2) La estimación de los residuos sólidos ha sido calculada de acuerdo con el Manual de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición: Detalles de implementación – Cámara Chilena de la Construcción (CCHC). 

Elaboración: EHS SRL, 2026 

 Manejo de Sustancias Peligrosas 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

Se ha mencionado anteriormente la lista de insumos químicos por utilizar 

durante el funcionamiento de los laboratorios Multifunción y 

Consultorio/Hospital Simulado así como su clasificación de peligrosidad y 

cantidad mensual promedio. A continuación, se detallan las sustancias 

peligrosas más comunes en dichas áreas: 

Cuadro N°2.34: Clasificación SGA de las principales sustancias peligrosas de los 

laboratorios Multifunción y Consultorio/Hospital Simulado 

Tipo de sustancia Características 
Cantidad 
mensual 

Sustancia por utilizar 

Ácidos y bases 
fuertes 

Corrosivos, pueden causar quemaduras 
en la piel y daños en el tracto 
respiratorio. 

310 ml 

Ácido Acético Glacial 
Ácido Clorhídrico 
Ácido Etilendiaminotetraacético 
Ácido Nítrico 
Ácido Oxálico 
Ácido Perclórico 
Ácido Sulfúrico 
Amoniaco 

FG 
(RDC) 

Nombre Residuos Generados(2) % 
Volumen 

diario                
(kg/día) 

Volumen 
mensual 
(kg/mes) 

Volumen 
total 

(kg/etapa)(1) 
Manejo 

Pallets y 
Madera 

Parihuelas usadas, tablas, tacos, 
plancha de triplay, etc. 

15 90.65 2,719.78 11,785.95 

Gestión de 
Residuos 

Cartón y 
Papel 

Cajas de cartón, sacos vacíos 
usados, restos de papeles y 
cartones de empaques, etc. 

37 223.58 6,707.99 29,068.77 

Residuos 
Peligrosos 

Trapos contaminados, EPPs 
contaminados, envases de 
insumos químicos peligrosos 
(pintura, solventes, 
hidrocarburos), etc. 

23 139.00 4,168.87 18,075.69 EO-RS 

Total 100 604.23 18,130.33 78,551.65  
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Tipo de sustancia Características 
Cantidad 
mensual 

Sustancia por utilizar 

660 g 

Cloruro de sodio AR/ACS 
Hidróxido de Potasio 
Hidróxido de Sodio 
Fosfato de Sodio 
Fosfato de potasio monobásico 
Granallas Hidróxido de Potasio 

Disolventes orgánicos 
Inflamables, irritantes y potencialmente 
tóxicos si se inhalan o entran en 
contacto con la piel. 

35500 ml 

Alcohol Acetona 
Alcohol Isopropílico 
Alcohol Yodado 
Bencina 
Etanol 

Metales pesados y 
sales tóxicas 

Tóxicos y acumulativos en el organismo, 
algunos son carcinogénicos. 

745 ml 

Acetato de Bario 
Acetato de Plomo 
Sulfato cúprico pentahidratado 
Sulfato de aluminio 
Sulfato de amonio férrico 
Sulfato de hierro 
Sulfato de manganeso 
Sulfito de sodio 

1120 g 

Clorato de Potasio 
Cloruro de Bario 
Cloruro de Estaño 
Cromato de Potasio 
Dicromato de Potasio 
Fluoruro de Sodio 
Molibdato de Amonio 
Ninhidrina (A.C.S.) 
Nitrato de Mercurio 
Nitrato de Plata 
Nitrato de Plomo 
Oxalato de Amonio 
Perclorato de Potasio  
Permanganato de Potasio 
Sodio Arsenito 
Tiocianato de potasio 
Tiosulfato de sodio 
Trióxido de arsénico 
Yoduro de potasio 

Gases comprimidos y 
reactivos 

Asfixiantes, tóxicos o inflamables. 

900 ml 

Solución estándar de calcio 
Solución estándar de conductividad 
Solución estándar de hierro 
Solución estándar de magnesio 
Solución estándar de manganeso 
Solución estándar de plomo 
Solución estándar de potasio 
Solución estándar de sodio 
Solución estándar de zinc 

4000 g 
Oxígeno medicinal gaseoso 
Dióxido de carbono 
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Tipo de sustancia Características 
Cantidad 
mensual 

Sustancia por utilizar 

Reactivos oxidantes y 
agentes reductores 

Riesgo de explosión o fuego al contacto 
con sustancias combustibles. 

6680 ml 

Hipoclorito de Sodio 
Peróxido de Hidrógeno 
Reactivo de Fehling A 
Reactivo de Fehling B 
Reactivo de Barfoed 
Reactivo de Biuret 
Reactivo de Molisch 
Reactivo de Schiff 

Fijadores y 
conservantes 

Tóxicos, carcinogénicos e irritantes para 
las vías respiratorias. 

10553 ml 

Formaldehído 37.7% 
Lugol Gram 
Safranina Colorante 
Solución Wright 
Sangre simulada 

Fuente: UPN, 2026 

a) Manejo de sustancias peligrosas 

El uso de estas sustancias implica un manejo responsable, bajo las 

normas de seguridad de laboratorio y siguiendo los protocolos de 

desecho de materiales peligrosos. 

Cuadro N°2.35: Manejo de sustancias peligrosas de los laboratorios Multifunción y 

Consultorio/Hospital Simulado de acuerdo con la clasificación SGA  

Tipo de sustancia Manejo 

Ácidos y bases fuertes 

Son altamente corrosivos. Deben manipularse con guantes, gafas de 
seguridad y en un área bien ventilada. En caso de contacto con la piel, lavar 
inmediatamente con abundante agua. Al ser un material higroscópico, debe 
almacenarse en recipientes herméticamente cerrados. 

Disolventes orgánicos 
Son altamente volátiles e inflamables. Manipular en campana de extracción, y 
lejos de fuentes de calor. Almacenarlas en áreas designadas para productos 
inflamables. 

Metales pesados y sales 
tóxicas 

Son irritantes, especialmente para los ojos, piel y tracto respiratorio. Usar 
guantes y gafas de seguridad durante la manipulación. Trabajar en un área 
bien ventilada o con una campana de extracción. 

Gases comprimidos y 
reactivos 

Manipular en un ambiente ventilado y usar guantes de seguridad. No es 
altamente tóxico, pero puede ser irritante.  

Reactivos oxidantes y agentes 
reductores 

Son compuestos altamente tóxicos, cancerígenos y oxidantes. Usar guantes 
de nitrilo, gafas protectoras y trabajar en campana de extracción. Evitar 
contacto directo y la inhalación de polvo. Asimismo, pueden liberar gases 
irritantes en contacto con ácidos. Manipular con guantes y protección ocular. 

Fijadores y conservantes 
Son tóxicos, irritantes y cancerígenos. Manipular en campana de extracción y 
usar equipo de protección completo. 

Fuente: UPN, 2026 
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b) Disposición final de sustancias peligrosas 

Para eliminar los desechos de los laboratorios, es necesario obtener 

información sobre el tipo de sustancia en cuestión. Los métodos de 

eliminación dependerán de las propiedades de cada residuo individual. 

Por ello, los productos químicos de desecho se almacenarán en 

recipientes HDPE a fin de que puedan ser dispuestos por una EO-RS. 

✓ Ácidos y bases fuertes: Los residuos de hidróxido de potasio 

(KOH) deberán neutralizarse con un ácido débil (como ácido 

acético) antes de ser desechados. Después de la neutralización, la 

solución resultante puede diluirse y desecharse conforme a las 

normativas vigentes. 

✓ Disolventes orgánicos: Se recolectarán en contenedores de 

residuos orgánicos separados y serán gestionados por una EO-RS. 

✓ Metales pesados y sales tóxicas: Los residuos de sulfatos se 

recogerán en contenedores de residuos de metales pesados y 

serán gestionados por una EO-RS. 

✓ Gases comprimidos y reactivos: Los residuos deben tratarse 

como residuos peligrosos debido a la toxicidad de los iones plata. 

Se recogerán en contenedores designados y serán gestionados por 

una EO-RS. 

✓ Reactivos oxidantes y agentes reductores: El Dicromato de 

potasio (K₂Cr₂O₇) es peligroso para el medio ambiente y debe ser 

tratado como residuo peligroso. Se recogerá en un contenedor 

especial de residuos de metales pesados u oxidantes, y será 

gestionado por una EO-RS. 

✓ Fijadores y conservantes: Todos estos compuestos deben 

gestionarse como residuos peligrosos. Se recogerán en 

contenedores de residuos de compuestos orgánicos tóxicos y serán 

gestionados por una EO-RS. 

 Efluentes y/o Residuos Líquidos 

 Etapas de Planificación y Construcción 

Para estas etapas se generarán únicamente efluentes de tipo doméstico, 

provenientes del uso de baños y duchas portátiles por parte del personal. Se 

instalarán sanitarios químicos con lavamanos y duchas, cada uno con un 

estanque de aproximadamente 180 litros de capacidad. Dado que se trata 

de baños portátiles, una EO-RS se encargará de realizar la limpieza y vaciar 

el depósito de desechos.   

Características del efluente. – El efluente proveniente de baños portátiles 

podría contener una alta carga orgánica y microbiológica, presentando 
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generalmente un color oscuro, olor fuerte, pH neutro a ligeramente alcalino, 

y concentraciones elevadas de sólidos suspendidos, nitrógeno y fósforo. 

Podría contener compuestos provenientes de productos utilizados para el 

control de olores y desinfección, como tensoactivos. 

Volumen estimado. – Se estima un promedio de 161 trabajadores, 

reconociendo que este número podrá variar según la naturaleza de las 

actividades desarrolladas. Se considera una dotación de agua de 80 litros 

por persona por día (equivalente a 0.08 m³/día), de la cual se asume que el 

80% se convierte en efluentes. En ese sentido, el volumen diario estimado 

de efluentes domésticos generados será el resultado de aplicar este 

porcentaje sobre la dotación proyectada para el total de trabajadores. 

Cuadro N°2.36: Volumen de efluentes domésticos en las etapas de 

planificación y construcción 

Tipo de dotación Cálculo del caudal Volumen estimado 

Diaria 161 personas×0.064 m³/persona/día 10.30 m³/día 

Semanal 10.30 m³/día× 5.5 días 56.65 m³/semana 

Mensual 10.30 m³/día×25 días 257.50 m³/mes 

Anual (1) 10.30 m³/día×290 días 2,987.00 m³/año 

(1) La dotación anual está calculada de acuerdo con el tiempo aproximado de construcción del futuro 
campus universitario UPN Ica, según el cronograma calendarizado. 

Elaboración: EHS SRL, 2026 

Fuente: UPN, 2026 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

Efluentes No Domésticos. – Los efluentes no domésticos se generarán 

principalmente por el lavado de equipos y la realización de ensayos durante 

y después de las prácticas de laboratorio. Se estima que el volumen anual 

de este tipo de efluentes alcanzará los 40.00 m³. Estos residuos líquidos 

serán almacenados temporalmente en recipientes de HDPE, para su 

posterior disposición mediante una EO-RS autorizada. 

Características del efluente. – Los efluentes generados en los laboratorios 

suelen presentar una composición variada que depende de las ensayos 

realizados. Dependiendo del laboratorio se pueden encontrar: 

❖ Laboratorio Multifunción: En ellos es común encontrar restos de 

ácidos y bases, originados en titulaciones, preparación de reactivos o 

procesos de lavado de material. Asimismo, pueden contener sales 

inorgánicas como cloruros, sulfatos, nitratos o fosfatos, resultantes de 

diversas prácticas experimentales.   
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De acuerdo con la definición sobre Residuos Sólidos contenida en el Decreto 

Legislativo N° 1278, esta resulta aplicable también a las aguas residuales 

generadas en los laboratorios, en la medida que dichas aguas se almacenan 

en recipientes de HDPE y son gestionados íntegramente como residuos 

peligrosos mediante una EO-RS para su transporte, tratamiento y 

disposición final, según las características fisicoquímicas previamente 

descritas. 

Efluentes Domésticos. – Los efluentes domésticos, provendrán de los 

SS.HH., duchas y cafeterías del futuro campus universitario UPN Ica, los 

cuales serán descargados a la red de alcantarillado de Emapica. 

Para las aguas provenientes de las cafeterías, se contemplará la instalación 

de trampas de grasa en los lavaderos y sumideros de estas áreas, a fin de 

retener los sólidos y aceites antes de su vertimiento.  

Asimismo, las aguas provenientes del laboratorio de concreto serán 

sometidas a un proceso de pretratamiento mediante pozas de 

sedimentación, en las cuales se permitirá la decantación de los sólidos en 

suspensión. Este sistema está conformado por un canal de excedencia que 

conduce la escorrentía de aguas con carga de sólidos hacia un vertedero de 

disipación, el cual se conecta a dos pozas de decantación. Desde estas, las 

aguas tratadas serán impulsadas hacia el sistema de alcantarillado 

mediante tres electrobombas de 1.5 HP cada una, mientras que los lodos 

sedimentados serán gestionados a través de una EO-RS autorizada. 

Características del efluente. – Considerando que el agua residual será de 

tipo doméstico, dado que provendrá de las actividades propias de una 

universidad, se adopta la siguiente caracterización: 

Cuadro N°2.37: Características estimadas del efluente 

Parámetros de salida Valor* Unidad 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) <500 mg/L 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) <1000 mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales <500 mg/L 

Aceites y Grasas <100 mg/L 

(*) Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA. 
Fuente: UPN, 2026 
 

Volumen estimado. – La comunidad universitaria estará conformada en 

promedio por 2913 personas, reconociendo que este número podrá variar 

según la naturaleza de las actividades desarrolladas. Se considera una 

dotación de agua de 50 l/día/persona según la memoria descriptiva de 

instalaciones sanitarias interiores del proyecto, de la cual se asume que el 
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80% se convierte en efluentes. En ese sentido, el volumen diario estimado 

de efluentes domésticos generados será el resultado de aplicar este 

porcentaje sobre la dotación proyectada para el total de personas. 

En el Anexo N°13, se presentan los planos de las instalaciones sanitarias y 

la memoria descriptiva de las II.SS. interiores. 

Q = dot. (l/persona/día) x pob. (persona) x 80% = 50 x 2913 x 0.8 = 116.52 m3/día 

Cuadro N°2.38: Volumen de efluentes domésticos en la etapa de 

operación y mantenimiento 

Aforo Horas operativas Volumen estimado Caudal de diseño 

2913 personas 12 horas 
116.52 m3/día  

3,495.60 m3/mes 
 42,529.80 m3/año        

146.00 m3/día 

Elaboración: EHS SRL, 2026 

Fuente: UPN, 2026 

 Etapa de Cierre o Abandono 

Durante las actividades de cierre, se generarán únicamente efluentes de tipo 

doméstico, provenientes del uso de baños y duchas portátiles por parte del 

personal. Se instalarán sanitarios químicos con lavamanos y duchas, cada 

uno con un estanque de aproximadamente 180 litros de capacidad. Dado 

que se trata de baños portátiles, una EO-RS se encargará de realizar la 

limpieza y vaciar el depósito de desechos.   

Características del efluente. – El efluente proveniente de baños y duchas 

podría contener una alta carga orgánica y microbiológica, presentando 

generalmente un color oscuro, olor fuerte, pH neutro a ligeramente alcalino, 

y concentraciones elevadas de sólidos suspendidos, nitrógeno y fósforo. 

Podría contener compuestos provenientes de productos utilizados para el 

control de olores y desinfección, como tensoactivos. 

Volumen estimado. – Se estima un promedio de 40 trabajadores, 

reconociendo que este número podrá variar según la naturaleza de las 

actividades desarrolladas. Se considera una dotación de agua de 80 litros 

por persona por día (equivalente a 0.08 m³/día), de la cual se asume que el 

80% se convierte en efluentes. En ese sentido, el volumen diario estimado 

de efluentes domésticos generados será el resultado de aplicar este 

porcentaje sobre la dotación proyectada para el total de trabajadores. 
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Cuadro N°2.39: Volumen de efluentes domésticos en la etapa de 

cierre o abandono 

Tipo de dotación Cálculo del caudal Volumen estimado 

Diaria 40 personas×0.064 m³/persona/día 2.56 m³/día 

Semanal 2.56 m³/día× 5.5 días 14.08 m³/semana 

Mensual 2.56 m³/día×25 días 64.00 m³/mes 

Anual (1) 2.56 m³/día×130 días 332.80 m³/año 

(1) La dotación anual está calculada de acuerdo con el tiempo aproximado de cierre del futuro campus 
universitario UPN Ica, según el cronograma calendarizado. 

Elaboración: EHS SRL, 2026 

Fuente: UPN, 2026 
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3. ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO 

La elaboración de la caracterización ambiental, ha sido desarrollada a partir del trabajo 

de campo desarrollado en el área del proyecto, para la identificación y descripción de las 

principales características geográficas y ambientales del área, así como la realización del 

monitoreo ambiental de la calidad del aire, calidad del suelo y ruido ambiental y; 

adicionalmente se ha empleado información técnica proveniente de fuentes oficiales tales 

como el SENAMHI, IGN, INEI e imágenes satelitales disponibles de Google Earth.  

3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 Ubicación Geográfica  

El área del proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica se localiza 

en la Avenida José Matías Manzanilla N°772, Mz. 27 Lote 292-295, 

Urbanización San Miguel, distrito, provincia y departamento de Ica.   

Las coordenadas UTM WGS 84 del perímetro del terreno donde se construirá 

el futuro campus universitario UPN Ica, se indican a continuación: 

Cuadro Nº3.1: Ubicación geográfica del proyecto de inversión del 

sector educación 

N° Ubicación 
Altitud 
(msnm) 

Coordenadas UTM WGS 84 
Z18 

Región/ 
Provincia/ 

Distrito Norte Este 

1 Vértice A 405 8444823.4850 420173.8317 

Ica/Ica/Ica 

2 Vértice B 405 8444835.1380 420212.0695 

3 Vértice C 405 8444879.1430 420198.6951 

4 Vértice D 405 8444880.8910 420204.4348 

5 Vértice E 405 8444890.2510 420235.1711 

6 Vértice F 405 8444905.4820 420230.2609 

7 Vértice G 405 8444909.5980 420243.7778 

8 Vértice H 406 8444938.2970 420235.0378 

9 Vértice I 405 8444901.5890 420114.5037 

10 Vértice J 405 8444872.8900 420123.2437 

11 Vértice K 405 8444867.0630 420104.1118 

12 Vértice L 405 8444851.7570 420108.7733 

13 Vértice M 405 8444867.4890 420160.4302 

Fuente: UPN, 2026 
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En la siguiente imagen, se puede observar el área del proyecto y las 

características de su entorno.  

Asimismo, en el Anexo N°04 se adjunta el Plano de Ubicación. 

Imagen Nº3.1: Ubicación del Área del Proyecto 

 
Fuente: Elaborado en Base a Imagen Satelital Google Earth 2026 

3.1.1.1 Distancias a núcleos poblacionales 

Es preciso acotar, que el proyecto, se localiza en una zona comercial de gran 

tránsito vehicular (Av. José Matías Manzanilla – Carretera Panamericana 

Sur). Los núcleos poblacionales se encuentran parcialmente alejados.  

En el cuadro siguiente se indican las distancias del futuro campus universitario 

UPN Piura a los núcleos poblacionales más próximos:  
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Cuadro Nº3.2: Distancia del Proyecto a Núcleos Poblacionales  

Núcleo Poblacional Distrito/Provincia 
Referencia de 
Localización 

Distancia desde el área 
de estudio (km) 

Urb. San Miguel Ica/Ica 
Al Este del predio del 

proyecto 
0.30 

Urb. San Joaquín Ica/Ica 
Al Oeste del predio del 

proyecto 
0.60 

Urb. San José Ica/Ica 
Al Sur del predio del 

proyecto 
0.80 

Urb. Las Mercedes Ica/Ica 
Al Sureste del predio del 

proyecto 
1.20 

Urb. Los Viñedos de 
Santa María 

Ica/Ica 
Al Noroeste del predio 

del proyecto 
1.50 

Fuente: EHS SRL, 2026 

3.1.2 Colindancias y Áreas de Influencia 

3.1.2.1 Colindancias 

- Hacia el lado Norte, colinda con el Salón de Eventos “La Waka”, 

empresa dedicada al alquiler de espacios para realizar eventos y con el 

restaurante “Cevichería Los Mariscos”. 

- Por el lado Sur, colinda con la Av. José Matías Manzanilla, y tras esta 

se encuentran las Urb. San Miguel y San José, así como el estadio 

municipal “José Picasso Peratta”. 

- Hacia el lado Este, colinda con la Av. Benedicta de Lucas, donde tras 

esta se encuentra el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud. 

Asimismo, colinda con RM Motors S.A.C., empresa dedicada a la venta 

de repuestos y servicios para motocicletas. 

- Por el lado Oeste, colinda con el restobar “Black Monkey” y con la 

Carretera Panamericana Sur, en la cual se encuentran establecimientos 

comerciales como Automotriz Servicios Huancayo S.C.R.L. 

En la siguiente imagen satelital de la zona, se puede identificar las 

colindancias del área del proyecto: 
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Imagen Nº3.2: Colindancias del Área del Proyecto 

 
Fuente: Elaborado en Base a Imagen Satelital Google Earth 2026 

3.1.2.2 Áreas de influencia 

La definición del área de influencia tiene una gran importancia por cuanto nos 

permitirá delimitar, de un lado la zona en la cual tiene incidencia directa del 

proyecto, las áreas que no se afectarán directamente, pero sobre las cuales 

las actividades del proyecto podrían repercutir indirectamente. Para la 

delimitación del área de influencia del proyecto se han considerado los 

siguientes criterios: 

3.2 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Para la delimitación del área de influencia del proyecto de inversión del sector 

educación, se han considerado los siguientes criterios: 

3.2.1 Características del Proyecto de Inversión y sus Posibles Fuentes y/o 

Puntos de Generación de Contaminantes 

- Las fuentes de emisiones gaseosas serán las redes de mecheros Bunsen 

de los laboratorios Multifunción y cocinas de las cafeterías, así como el 

funcionamiento del grupo electrógeno de emergencia que utilizarán GLP 

y diésel respectivamente, generando emisiones de gases de combustión. 
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Sin embargo, el funcionamiento de este grupo de emergencia estará 

supeditado al corte de energía, lo cual sería inusual, además dado que el 

GLP es considerado un combustible limpio, se estima que los niveles de 

emisiones de gases serán mínimos y esporádicos. 

- Los vehículos motorizados que ingresen al estacionamiento del futuro 

campus universitario UPN Ica generarán emisiones de gases de 

combustión, pero por la frecuencia y el flujo de vehículos, los niveles de 

emisiones serán mínimos. 

- La generación de ruido dentro del campus universitario UPN Ica se 

asociará principalmente al uso eventual de herramientas y equipos para 

labores de mantenimiento y limpieza en salones de clase, laboratorios y 

talleres. Estas fuentes serán de carácter esporádico, corta duración y 

baja potencia sonora, por lo que no representarán una contribución 

significativa al nivel de ruido ambiental exterior. 

- Respecto a los componentes auxiliares (grupo electrógeno, subestación 

eléctrica, cuarto de bombas, taller de mantenimiento), su ubicación en 

ambientes confinados y en el sótano reducirá de manera efectiva la 

propagación de ruido hacia el exterior, evitando que se generen impactos 

sonoros perceptibles en las áreas circundantes. 

- El funcionamiento de equipos de laboratorio como centrífugas, prensas 

de compresión, prensas de asfalto, máquinas de abrasión y bombas de 

agua es puntual y se desarrollará en recintos cerrados. Asimismo, los 

niveles de ruido generados en el interior de los laboratorios y talleres 

serán bajos y no ocasionarán impactos ambientales relevantes. 

- Los efluentes no domésticos se generarán principalmente por el lavado 

de equipos y la realización de ensayos durante y después de las prácticas 

de laboratorio. Se estima que el volumen anual de este tipo de efluentes 

alcanzará los 40.00 m³. Estos residuos líquidos serán almacenados 

temporalmente en recipientes de HDPE, para su posterior disposición 

mediante una EO-RS autorizada. 

- Los efluentes domésticos, provendrán de los SS.HH., duchas y cafeterías 

del futuro campus universitario UPN Ica, los cuales serán descargados a 

la red de alcantarillado de Emapica. Para las aguas provenientes de las 

cafeterías, se contemplará la instalación de trampas de grasa en los 

lavaderos y sumideros de estas áreas, a fin de retener los sólidos y 

aceites antes de su vertimiento.  

- Asimismo, las aguas provenientes del laboratorio de concreto serán 

sometidas a un proceso de pretratamiento mediante pozas de 

sedimentación, en las cuales se permitirá la decantación de los sólidos 

en suspensión. Este sistema está conformado por un canal de 

excedencia que conduce la escorrentía de aguas con carga de sólidos 
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hacia un vertedero de disipación, el cual se conecta a dos pozas de 

decantación. Desde estas, las aguas tratadas serán impulsadas hacia el 

sistema de alcantarillado mediante tres electrobombas de 1.5 HP cada 

una, mientras que los lodos sedimentados serán gestionados a través de 

una EO-RS autorizada. 

3.2.2 Dirección Predominante de los Vientos Locales 

- Del análisis de los datos disponibles de la estación Chulucanas, se 

observa que la dirección predominante tiene su origen en el sur (S). 

- De los resultados del registro meteorológico ejecutado como parte de la 

EVAP, la dirección predominante del viento local tuvo su origen en el 

sureste (SE).  

3.2.3 Distancia al Núcleo Poblacional más Cercano y Centros de Actividades 

Económicas 

- El futuro campus universitario UPN Ica, se encuentra localizado en una 

zona utilizada principalmente para actividades comerciales y 

residenciales.  

- Los núcleos poblacionales son parcialmente cercanos. Sin embargo, la 

Urb. San Miguel, Urb. San José, Urb. Las Mercedes (hacia la Av. José 

Matías Manzanilla) y las Urb. San Joaquín y Urb. Los Viñedos de Santa 

María (hacia la Carretera Panamericana Sur) son los núcleos 

poblacionales circundantes a más de 300 m del futuro campus 

universitario UPN Ica. 

3.2.4 La Zonificación de Uso Compatible del Entorno Inmediato 

- El futuro campus universitario UPN Ica se encuentra localizado en una 

Zona de Comercio Zonal (CZ), según lo indicado en el Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 0674-2024-SGOPC-GDU-

MPI con fecha de emisión 03 de julio de 2024, de la Municipalidad 

Provincial de Ica. 

- La zona se caracteriza por la presencia de establecimientos comerciales, 

servicios y urbanizaciones residenciales.  

3.2.5 Distancia a Zonas Sensibles 

- Al respecto, se puede precisar que el área del futuro campus universitario 

UPN Ica no se superpone a ningún Área Natural Protegida (ANP), Zona 

de Amortiguamiento (ZA) o Área de Conservación Regional (ACP). 

Asimismo, no se superpone a ningún ecosistema frágil, sitio RAMSAR ni 

sitio arqueológico. 
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3.2.6 Distancia a Establecimientos o Áreas Productivas 

- Al respecto, se puede precisar que en las colindancias (dirección este y 

norte) del futuro campus universitario UPN Ica, se encuentran 

establecimientos comerciales, mientras que al oeste y al sureste 

urbanizaciones residenciales. 

3.2.7 Las vías de Comunicación y sus Características de Carga Vehicular 

- Respecto a las vías de comunicación, las más importantes de la zona 

son: la Carretera Panamericana Sur, Av. José Matías Manzanilla y Av. 

Benedicta de Lucas. Además de encontrarse cerca de la Av. La Victoria 

y la Av. Túpac Amaru. 

Cuadro Nº3.3: Resumen de criterios empleados para establecer el área de influencia 

Criterio Límite AID Límite AII 

Límites del proyecto 

Alcanza hasta un área proyectada (en forma 
circular) de 21,230.00 m2. El límite de la 
actividad corresponde al predio que 
actualmente ocupa el proyecto de UPN.   

Alcanza hasta un área proyectada (en forma 
circular) de 40,816.94 m2, en torno al AID. 

Bajo este criterio se ha definido el AII como una 
zona buffer de 30 m en torno al área de 
influencia ambiental directa, considerando 
principalmente que el entorno del predio existe 
una continuidad socio económica similar. 

Fuentes generadoras 
de elementos 
contaminantes 

Las fuentes de emisiones gaseosas serán las 
redes de mecheros Bunsen de los laboratorios 
Multifunción y cocinas de las cafeterías, así 
como el funcionamiento del grupo electrógeno 
de emergencia que utilizarán GLP y diésel 
respectivamente, generando emisiones de 
gases de combustión. 

--- 

La generación de ruido dentro del futuro 
campus universitario UPN Ica se asociará 
principalmente al uso eventual de herramientas 
y equipos para labores de mantenimiento y 
limpieza en salones de clase, laboratorios y 
talleres. Estas fuentes serán de carácter 
esporádico, corta duración y baja potencia 
sonora, por lo que no representarán una 
contribución significativa al nivel de ruido 
ambiental exterior. 

--- 

Los efluentes no domésticos se generarán 
principalmente por el lavado de equipos y la 
realización de ensayos durante y después de 
las prácticas de laboratorio. Se estima que el 
volumen anual de este tipo de efluentes 
alcanzará los 40.00 m³. Estos residuos líquidos 
serán almacenados temporalmente en 
recipientes de HDPE, para su posterior 
disposición mediante una EO-RS autorizada. 

--- 
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Criterio Límite AID Límite AII 

Los efluentes domésticos, provendrán de los 
SS.HH., duchas y cafeterías del futuro campus 
universitario UPN Ica, los que serán 
descargados a la red de alcantarillado de 
Emapica. Se contemplará la instalación de 
trampas de grasa, a fin de retener los sólidos y 
aceites antes de su vertimiento.  

--- 

Distancia a 
componentes 
ambientales 

De los resultados del registro meteorológico ejecutado como parte de la EVAP, la dirección 
predominante del viento local tuvo su origen en el sureste (SE). 

El futuro campus universitario UPN Ica colinda con urbanizaciones residenciales y 
establecimientos comerciales, estos últimos ubicados en la Av. José Matías Manzanilla, que es 
una zona con acondicionamiento urbano comercial. El proyecto de inversión del sector educación 
se ubica dentro del predio propiedad de UPN, no existiendo flora ni fauna silvestre. 

Núcleos 
poblacionales 

Los núcleos poblacionales son parcialmente cercanos. Sin embargo, la Urb. San Miguel, Urb. 
San José, Urb. Lar Mercedes (hacia la Av. José Matías Manzanilla) y las Urb. San Joaquín y Urb. 
Los Viñedos de Santa María (hacia la Carretera Panamericana Sur) son los núcleos poblacionales 
circundantes a más de 300 m del futuro campus universitario UPN Ica. 

Distancia a zonas 
sensibles 

El AID del futuro campus universitario UPN Ica 
no se superpone a ningún Área Natural 
Protegida (ANP), Zona de Amortiguamiento 
(ZA) o Área de Conservación Regional (ACP). 
Asimismo, no se superpone a ningún 
ecosistema frágil, sitio RAMSAR ni sitio 
arqueológico. 

El AII del futuro campus universitario UPN Ica 
no se superpone a ningún Área Natural 
Protegida (ANP), Zona de Amortiguamiento 
(ZA) o Área de Conservación Regional (ACP). 
Asimismo, no se superpone a ningún 
ecosistema frágil, sitio RAMSAR ni sitio 
arqueológico. 

Zonificación del 
entorno 

El futuro campus universitario UPN Ica se encuentra localizado en una Zona de Comercio Zonal 
(CZ). 

Vías de comunicación 
Las más importantes de la zona son: la Carretera Panamericana Sur, Av. José Matías Manzanilla 
y la Av. Benedicta de Lucas. Además de encontrarse cerca de la Av. La Victoria y la Av. Túpac 
Amaru. 

Fuente: EHS SRL, 2026 
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a) Área de Influencia Directa (AID) 

Se considera como AID a aquella zona en donde los componentes 

ambientales podrían ser directamente afectados por las actividades de 

construcción y operación. Para fines del presente estudio, el área de 

influencia directa comprende las mismas instalaciones y sus 

colindancias, considerando un radio de acción de 80 metros desde el 

centro aproximado del predio que ocupará el proyecto. 

b) Área de Influencia Indirecta (AII) 

Por otro lado, se está considerando como área de influencia indirecta a 

las zonas más alejadas del proyecto, en un radio de acción de 110 

metros desde el centro aproximado del predio que ocupará el proyecto. 

Cuadro Nº3.4: Extensión y descripción de componentes en el Área de Influencia 

UBICACIÓN/ 
PREDIO 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

RADIO 
GRUPOS DE INTERÉS QUE ABARCA (EMPRESAS, 

POBLACIÓN U OTROS) 

Avenida José 
Matías 

Manzanilla 
N°772, Mz. 27 
Lote 292-295, 
Urbanización 
San Miguel 

Área de influencia 
Directa         

(21,230.00 m2) 
80 m 

- Componentes del predio de UPN 

- Av. José Matías Manzanilla 

- Av. Benedicta de Lucas 

- Restobar “Black Monkey” 

- RM Motors S.A.C. 

- Restaurante “Cevichería Los Mariscos”. 

Área de influencia 
Indirecta 

(40,816.94 m2) 
110 m 

- Componentes del predio de UPN 

- Av. José Matías Manzanilla 

- Carretera Panamericana Sur 

- Estadio Municipal José Picasso Peratta 

- Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud 

- Salón de Eventos “La Waka” 

Elaboración: EHS SRL, 2026 

En la imagen siguiente, se grafica las áreas de influencia ambiental directa 

e indirecta.  
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Imagen Nº3.3: Área de Influencia 

 

Perímetro del Área del Proyecto 
Área de Influencia Directa (21,230.00 m2)  

Área de Influencia Indirecta (40,816.94 m2) 

Referencias 

Coordenadas UTM WGS 84 

Área De Influencia Directa (AID) Área De Influencia Indirecta (AII) 

Este Norte Este Norte 

Norte 420176 8444966 420177 8444991 

Sur 420188 8444803 420190 8444784 

Este 420099 8444877 420075 8444874 

Oeste 420249 8444883 420277 8444887 

Fuente: Imagen desde Google Earth, 2026 
Elaboración: EHS SRL, 2026 
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3.3 MEDIO FÍSICO 

3.3.1 Clima y Meteorología 

3.3.1.1 Clima 

Según el Mapa Climático del Perú (elaborado por el SENAMHI), basado en 

información meteorológica registrada durante el periodo 1965 – 1984 y el 

Sistema de Clasificación de Climas de Werren Thornthwaite, el área de 

proyecto educativo presenta un clima del tipo árido con deficiencia de 

humedad en todas las estaciones del año, Templado, E(d)B’ (SENAMHI, 

2019). 

Este clima de tipo árido es deficiente de humedad en todas las estaciones del 

año. Ocupa el 9% del área nacional y se encuentra distribuido a lo largo de la 

costa peruana. 

El tiempo de esta área está determinado en gran medida por el Anticiclón del 

Pacífico Sur y por factores oceánicos y locales. En este tipo de clima se 

encuentran las lomas (SENAMHI, 2019). 

3.3.1.2 Meteorología 

En cuanto al comportamiento de las variables meteorológicas que determinan 

las condiciones climáticas, se ha considerado como referencia el registro 

meteorológico publicado por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) – correspondiente a la Estación Santiago, de tipo 

automática-meteorológica. En el siguiente cuadro, se presenta la ficha técnica 

de la referida estación meteorológica, con data de enero 2021 a noviembre 

2025, que nos ofrece la representatividad suficiente como para caracterizar el 

clima del área del proyecto 

            Cuadro Nº3.5: Detalles técnicos de la estación meteorológica 

Nombre Tipo 

Coordenadas 

Altitud Ubicación Política Latitud     

Sur 

Longitud 

Oeste 

Santiago 
Automática 

Meteorológica 
14°14'14.6'' 75°40'12.8'' 386 m.s.n.m. 

Departamento: Ica 

Provincia: Ica 

Distrito: Santiago 

Fuente: Datos Históricos – SENAMHI, 2026. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 

En el cuadro siguiente se presentan los datos meteorológicos promedio 

mensuales registrados en la referida estación meteorológica. 
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Cuadro Nº3.6: Datos promedios mensuales de los parámetros registrados 

en la estación Santiago 

MES - AÑO Temperatura (°C) 
Precipitación 

Acumulada (mm) 
Humedad (%) 

Dirección del 

viento 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Ene-21 23.18 0.00 62.20 SE 1.66 

Feb-21 23.70 0.00 58.52 SE 1.55 

Mar-21 23.86 0.00 59.69 S 1.53 

Abr-21 21.37 0.00 63.88 SSE 1.43 

May-21 18.67 0.00 68.94 E 1.38 

Jun-21 15.95 0.00 73.59 SSE 1.33 

Jul-21 15.40 0.00 73.64 SSE 1.44 

Ago-21 15.93 0.00 71.35 ESE 1.50 

Set-21 16.94 0.00 67.78 SSE 1.53 

Oct-21 18.03 0.00 66.76 SE 1.67 

Nov-21 19.16 0.00 65.94 ESE 1.65 

Dic-21 21.01 2.60 67.13 SE 1.68 

Ene-22 23.00 1.20 62.96 S 2.66 

Feb-22 23.11 0.30 60.13 SSE 2.58 

Mar-22 23.70 0.10 57.68 SSE 2.67 

Abr-22 20.37 0.00 64.51 SSE 2.70 

May-22 17.16 1.00 68.84 SSE 2.50 

Jun-22 15.09 0.80 71.92 SSE 2.30 

Jul-22 14.83 0.20 73.81 S 2.31 

Ago-22 15.11 0.10 71.34 S 2.45 

Set-22 15.54 0.00 69.03 S 2.67 

Oct-22 16.78 0.00 65.41 S 2.81 

Nov-22 19.14 0.00 65.88 S 2.74 

Dic-22 21.98 0.00 63.56 S 2.80 

Ene-23 23.65 0.50 57.76 SSE 2.68 

Feb-23 25.28 0.70 64.14 SSE 2.27 

Mar-23 24.02 329.50 73.27 SSE 2.49 

Abr-23 22.93 0.00 63.94 SSE 2.47 

May-23 19.59 0.20 71.16 SSE 2.36 

Jun-23 17.52 0.70 74.33 SSE 2.31 

Jul-23 17.29 0.50 73.89 SSE 2.29 

Ago-23 17.78 0.20 72.72 SSE 2.45 
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MES - AÑO Temperatura (°C) 
Precipitación 

Acumulada (mm) 
Humedad (%) 

Dirección del 

viento 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Set-23 18.58 0.10 69.53 SSE 2.96 

Oct-23 20.63 0.00 67.28 S 2.92 

Nov-23 20.68 0.00 65.98 S 2.73 

Dic-23 22.45 0.00 65.36 SSE 2.76 

Ene-24 24.51 0.00 64.11 SSE 2.80 

Feb-24 25.76 0.00 62.79 SSE 2.72 

Mar-24 24.89 0.00 62.01 SSE 2.47 

Abr-24 22.94 0.00 64.74 SSE 2.44 

May-24 18.88 0.00 68.89 SSE 2.41 

Jun-24 16.76 0.00 70.84 SSE 2.18 

Jul-24 15.47 0.00 72.28 SSE 2.46 

Ago-24 15.94 0.00 71.11 SSE 2.90 

Set-24 17.37 0.00 67.93 SSE 2.66 

Oct-24 19.71 0.10 67.33 SSE 2.71 

Nov-24 18.74 0.00 70.36 SSE 2.67 

Dic-24 17.49 0.00 66.77 SSE 2.59 

Ene-25 22.09 0.00 65.85 SSE 2.71 

Feb-25 23.45 46.20 72.70 SSE 2.24 

Mar-25 24.75 0.50 65.03 SSE 2.45 

Abr-25 21.63 0.40 69.06 SSE 2.30 

May-25 19.20 0.20 74.92 SSE 2.25 

Jun-25 17.65 4.10 77.88 S 2.57 

Jul-25 16.84 6.30 76.65 S 2.36 

Ago-25 17.36 0.30 72.26 S 2.94 

Set-25 19.22 0.00 66.91 S 2.74 

Oct-25 20.48 0.00 66.93 SSE 2.76 

Nov-25 21.20 0.30 65.67 SSE 2.62 

MÍNIMO 14.83 0.00 57.68 

SSE 

1.33 

MÁXIMO 25.76 329.50 77.88 2.96 

PROMEDIO 19.86 6.73 67.74 2.36 

Fuente: Dirección de redes de observación y datos – SENAMHI, 2026. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 
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Temperatura  

Del análisis de los datos disponibles de la estación Santiago, se observa que 

la temperatura promedio multianual, es de 19.86°C, la variación de 

temperaturas medias mensuales oscila entre los 25.76°C y 14.83°C.  

Precipitación  

La precipitación es cualquier forma de agua que cae del cielo y llega a la 

superficie terrestre, incluyendo lluvia, llovizna, nieve y granizo, no 

incluyéndose dentro de esta definición la neblina ni el rocío. La cantidad de 

precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad. 

Del análisis de los datos disponibles de la estación Santiago, se observa que 

la precipitación acumulada promedio multianual, es de 6.73 mm, la variación 

de la precipitación acumulada media mensual oscila entre los <0.00 mm y 

329.50 mm. 

Humedad 

Del análisis de los datos disponibles de la estación Santiago, se observa que 

la humedad promedio multianual, es de 67.74%, la variación de humedades 

medias mensuales oscila entre los 57.68% y 77.88%. 

Velocidad y dirección del viento  

Del análisis de los datos disponibles de la estación Santiago, se observa que 

la velocidad promedio multianual, es de 2.36 m/s, la variación de la velocidad 

media mensual oscila entre los 1.33 m/s y 2.96 m/s. Por su parte la dirección 

predominante durante el año proviene del sur-sureste (SSE). 

3.3.2 Geología  

Uno de los bloques litosféricos ubicados entre las grandes placas tectónicas 

Sudamericana, al este, y Nazca, al oeste, ha experimentado durante el 

Cenozoico un movimiento relativo de acortamiento en sentido este–oeste, 

producto de la convergencia entre ambas placas. La cuenca del río Ica se 

localiza en el sector central del margen continental peruano y se desarrolla 

sobre una corteza de naturaleza continental y carácter orogénico. Esta 

cuenca comprende unidades litoestructurales pertenecientes a dos de los 

principales dominios geológicos reconocidos en el margen continental: la 

Cordillera Occidental, situada dentro del dominio andino, y la cuenca Pisco 

Oriental, correspondiente a una cuenca de antearco interna o de ambiente 

subaéreo. 

A escala regional, los rasgos estructurales más destacados corresponden a 

sistemas de fallas normales de traza longitudinal y paralela al litoral, los cuales 

confieren a la zona costera un estilo estructural caracterizado por bloques 

fallados. Por su parte, los elementos estructurales de la Cordillera Occidental 
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están representados por la secuencia mesozoica intensamente plegada y por 

el Batolito de la Costa1. 

➢ Zona Costanera: Dentro de este marco estructural se reconocen como 

elementos principales la Cordillera de la Costa, las Pampas Costeras y la 

Depresión Ica–Nazca. La Cordillera de la Costa y las Pampas Costeras 

constituyen un umbral relativamente elevado, de geometría tipo horst y 

orientación noroeste–sureste, mientras que la Depresión Ica–Nazca 

corresponde a una cubeta tectónica con la misma orientación, limitada al 

este por las estribaciones andinas y al oeste por la falla que define el 

borde oriental del macizo costanero. La orientación del río Ica, así como 

el marcado escarpe y el corte abrupto de los cerros que lo delimitan por 

el oeste, sugieren la posible existencia de una falla paralela que habría 

interceptado y desviado su curso. La sedimentación paleógena–neógena 

en la Depresión Ica–Nazca se desarrolló sobre una topografía de relieve 

abrupto, organizada en bloques que actualmente se encuentran 

sometidos a procesos de erosión.  

➢ Cordillera Occidental: Los principales elementos estructurales de esta 

zona están representados por la secuencia mesozoica plegada y el 

Batolito de la Costa. La secuencia mesozoica se encuentra afectada por 

un sistema de pliegues longitudinales de orientación sureste–noroeste, 

cuyos flancos presentan, en algunos sectores, fallas inversas asociadas; 

dichos pliegues son en general discontinuos debido a la intrusión del 

Batolito de la Costa. Durante el Cenozoico, la Cordillera Occidental 

estuvo dominada por un régimen eminentemente continental, 

caracterizado por una intensa actividad magmática que dio lugar a 

potentes acumulaciones de materiales volcánicos y vulcanoclásticos de 

edad oligoceno–pliocena.  

3.3.3 Geomorfología 

La diversidad de formaciones geológicas, que abarcan edades desde el 

Paleozoico hasta el Cenozoico, así como la presencia de accidentes 

tectónicos regionales permanentemente activos (pliegues y fallas), han dado 

lugar al desarrollo de diversas unidades morfológicas en la cuenca. El relieve 

característico de la parte alta de la cuenca está conformado por altiplanicies, 

montañas y serranías, constituidas por materiales sedimentarios, ígneos 

volcánicos y vulcano-sedimentarios. En contraste, la parte baja del valle, 

 
1 Peña F. Sánchez, M. & Pari, W. (2010). Hidrogeología de la cuenca del río Ica. Regiones Ica y Huancavelica. INGEMMET, 

Boletín, Serie : H Hidrogeología, 3, 338 p., 2 mapas. https://hdl.handle.net/20.500.12544/370  
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donde se localizan pequeñas colinas, lomas y áreas planas, está formada por 

depósitos eólicos, materiales lacustres y depósitos aluviales.  

La porción occidental de la cuenca corresponde a la cadena costanera, en la 

cual afloran rocas impermeables como gneises y microconglomerados, que 

constituyen el límite occidental del valle de Ica. Aguas abajo, en el sector de 

Ocucaje —entre Callango, Uliujalla y Monte Grande—, los escasos y 

esporádicos ensanchamientos del río Ica se encuentran aislados de los 

reservorios subterráneos ubicados aguas arriba; no obstante, dan origen a 

pequeños acuíferos que son alimentados por el flujo escaso e intermitente del 

río. Se evaluaron las principales geoformas y los procesos geomorfológicos 

predominantes en la cuenca definiendo cinco unidades morfológicas, las 

cuales guardan una relación directa con la altitud2: 

➢ Ribera Litoral: En esta unidad, la altitud estimada varía entre 0 y 10 

m.s.n.m. Presenta una topografía llana correspondiente al litoral de playa, 

con pendientes que oscilan entre 0,5 y 2°, y una tendencia ascendente 

hacia el sector este. 

➢ Llano Aluvial-Pampa Costanera: La altitud de esta unidad varía entre 

10 y 800 m.s.n.m. Presenta pendientes naturales que oscilan entre 1 y 

10°, con afloramientos locales de colinas y cerros bajos. En conjunto, 

corresponde a superficies de relieve plano a moderado, cubiertas por 

materiales inconsolidados transportados, que conforman el cono de 

deyección del río Ica, la llanura aluvial y la pampa costanera. Esta última, 

situada en la parte más baja del valle, es relativamente amplia y se 

caracteriza por la presencia de terrazas de erosión y sedimentación, 

cauces antiguos y, principalmente, por albergar uno de los acuíferos más 

importantes del Perú. 

➢ Estribaciones del frente andino: Esta unidad se extiende entre los 400 

y 800 m.s.n.m. y corresponde a una cadena de cerros que se eleva de 

manera abrupta sobre las pampas costaneras y el cono de deyección, 

prolongándose a lo largo de ambas márgenes del valle. Se caracteriza 

por presentar un relieve suave a moderado, con pendientes que varían 

entre 5 y 25°. 

➢ Valle del río Ica y quebradas tributarias: Esta unidad ocupa la mayor 

parte de la cuenca y se extiende entre los 800 y 4400 m.s.n.m. Se 

caracteriza por una topografía que varía desde llana —principalmente a 

lo largo de ambas márgenes de los ríos— hasta abrupta, correspondiente 

a las estribaciones del frente andino y la cordillera. Presenta pendientes 

 
2 Peña F. Sánchez, M. & Pari, W. (2010). Hidrogeología de la cuenca del río Ica. Regiones Ica y Huancavelica. INGEMMET, 

Boletín, Serie : H Hidrogeología, 3, 338 p., 2 mapas. https://hdl.handle.net/20.500.12544/370  
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naturales que oscilan entre 5 y 80°, o incluso mayores. Los valles, en 

sección transversal, muestran un perfil en forma de «V», cuyos flancos 

evidencian signos latentes de inestabilidad. 

➢ Altiplanicies: Esta unidad se localiza generalmente entre los 4400 y 

4600 m.s.n.m., ascendiendo de manera suave hasta la divisoria 

continental de aguas. Presenta un relieve moderado, con formas de 

modelado glaciar y fluvioglaciar, y está constituida principalmente por 

pampas, colinas y cadenas de cerros bajos, con variaciones locales. Se 

encuentra disectada por ríos y quebradas, destacándose valles con 

secciones transversales típicas en forma de «V» y «U», asociados a 

acumulaciones de depósitos morrénicos y fluvio-glaciares. 

3.3.4 Suelos 

El departamento de Ica presenta suelos de carácter predominantemente 

desértico y, en menor proporción, terrenos accidentados, lo que convierte a 

este recurso en un bien escaso y limita considerablemente la extensión de 

tierras aptas para fines agrícolas. Asimismo, el desarrollo de la actividad 

agrícola no depende únicamente de la disponibilidad del recurso suelo, sino 

también de la eficiencia en su manejo. 

Los suelos de la región se caracterizan por su baja fertilidad natural, con 

deficiencias de nitrógeno y escaso contenido de materia orgánica. 

Generalmente son poco profundos, inestables y susceptibles a la erosión 

hídrica, condición típica de las extensas áreas con laderas inclinadas del 

ámbito cordillerano. Del mismo modo, presentan texturas arenosas y baja 

capacidad de retención de agua, como ocurre en las amplias extensiones de 

dunas y médanos que conforman el Gran Tablazo de Ica y otras zonas 

costeras. 

Los suelos de mayor importancia agrícola se distinguen por su marcada 

dispersión y fragmentación, manifestándose como estrechas franjas a lo largo 

de los cursos de agua. Esta configuración es consecuencia del macizo 

andino, que interrumpe la continuidad de la cubierta edáfica en la región. Con 

base en su morfología, expresada a través de sus características físico-

químicas y biológicas, en el valle de Ica-Villacurí se identificaron los siguientes 

tipos de suelos: regosoles, arenosoles, fluvisoles y cambisoles3: 

➢ Regosols: Se distribuyen a lo largo de todo el valle y se han desarrollado 

a partir de materiales aluviales y coluvio-aluviales. En los sectores 

noroeste y oriental predominan suelos de textura gruesa a media, con 

 
3 Cereceda, C., García, A., López, W., Benavente, C., Aguirre, E., Guevara, D., Román, U. & Fernández, V. (2019) - Geología 

del pisco, valle de lca. Lima: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 136 p. https://hdl.handle.net/20.500.12544/2268 
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presencia de pocas a abundantes gravas finas y gravas gruesas 

subredondeadas. Presentan un pH que varía de neutro a fuertemente 

básico (6,94–8,66), drenaje de algo excesivo a bueno, contenidos medios 

a altos de carbonatos (1,00–10,10 %) y condiciones de salinidad que van 

de moderadas a fuertes en la capa superficial (6,64–10,06 dS/m). En el 

sector sur, estos suelos presentan texturas medias a moderadamente 

finas, pH ligeramente a moderadamente básico (7,85–8,40) y un drenaje 

generalmente bueno. 

➢ Arenosols: Se encuentran principalmente en el sector de Villacurí y se 

han desarrollado a partir de materiales eólicos, principalmente dunas. Se 

caracterizan por una textura gruesa y drenaje excesivo. Presentan 

contenidos medios de carbonatos (2,00–3,40 %), bajos niveles de 

materia orgánica (0,03 %) y un pH que varía de moderadamente básico 

a muy fuertemente básico (8,40–9,25). 

➢ Fluvisols: Se localizan principalmente en las partes norte y sur del valle 

y se desarrollan a partir de materiales fluviales depositados por el río Ica. 

Presentan textura gruesa a media y drenaje que varía de excesivo a algo 

excesivo. Sus contenidos de carbonatos son bajos a medios (0,1–2,60 

%), con niveles bajos de materia orgánica (0,03–1,38 %) y un pH que 

oscila de ligeramente básico a fuertemente básico (6,55–8,82). 

➢ Cambisols: Se encuentran distribuidos principalmente en la parte sur y 

en menor proporción en la parte central este, se han desarrollado a partir 

de los depósitos de llanuras de inundación del río Ica. Son suelos de 

textura media, drenaje bueno y tienen excelentes condiciones para el 

desarrollo de los cultivos. Presentan contenidos bajos a medios de 

carbonatos (0.1 %-1.70 %) y un pH neutro a fuertemente básico (7.15-

8.74). 

3.3.5 Hidrología  

El río Ica se origina en la confluencia de los ríos Tambo y Jatunchaca y, a lo 

largo de su recorrido, recibe el aporte de diversos afluentes, entre los que 

destacan las quebradas Huacceyoc, Tambillos, Trapiche, Cansas, Yauca del 

Rosario y Tingue. El cauce principal alcanza una longitud aproximada de 

236,36 km y presenta una pendiente media de 9,48 %. 

Este río no presenta una diferenciación clara de los tramos clásicos de un 

sistema fluvial. Durante las épocas de avenida, muestra un comportamiento 

particular caracterizado por la acumulación de sedimentos en el sector medio, 

donde se localiza el valle, lo que provoca la colmatación del cauce y la 

reducción de su capacidad de conducción. 
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El río Ica se caracteriza por ser irregular y torrentoso, ya que la mayor parte 

de su caudal (83 %) se concentra en el período de avenidas, mientras que 

solo el 13 % corresponde al período transicional y el 4 % al estiaje. Además, 

presenta una alta variabilidad en sus descargas, pudiendo registrar caudales 

elevados que ocasionan inundaciones y, en cortos intervalos de tiempo, 

disminuir considerablemente o incluso desaparecer. Este comportamiento 

responde a la fisiografía de la cuenca, caracterizada por una topografía 

accidentada, fuertes pendientes y suelos con baja capacidad de retención de 

humedad. 

3.3.5.1 Balance Hídrico 

La oferta hídrica se define como el volumen de agua —anual, mensual, 

superficial o subterránea— proyectado con un nivel de probabilidad aceptable 

dentro de una cuenca hidrográfica o acuífero, a partir de estudios hidrológicos 

e hidrogeológicos que emplean modelos y herramientas basados en 

información hidrológica e hidrométrica suficiente y confiable. Esta oferta 

representa el volumen disponible de agua destinado a satisfacer las 

demandas generadas por las actividades sociales y económicas. 

Por su parte, la demanda de agua se entiende como la cantidad y calidad del 

recurso hídrico que los usuarios requieren para cumplir objetivos específicos 

de producción o consumo, constituyendo el requerimiento bruto del recurso 

para los distintos usos multisectoriales. 

Para determinar el déficit o demanda hídrica de las cuencas seleccionadas, 

se comparó la disponibilidad total de agua con la sumatoria de las demandas. 

Como resultado, se identificaron como cuencas deficitarias en el 

departamento de Ica las siguientes4: 

➢ Cuenca del río Ica: Los valores del balance hídrico indican un 

desequilibrio, con un déficit promedio anual de aproximadamente 682,4 

mm/año. Según estos cálculos, más del 80 % del agua consumida en el 

valle de Ica proviene de recursos subterráneos. Es fundamental 

considerar la aportación del sistema Choclococha (Ap) para evaluar con 

precisión la recarga del acuífero del valle. 

En este caso, se observa un desequilibrio hídrico positivo, con un exceso 

promedio anual de aproximadamente 17,6 mm/año. Sin embargo, este 

exceso no es favorable, considerando la escasez de agua y el aumento 

de la demanda hídrica debido al crecimiento poblacional y la 

intensificación de la actividad agrícola en el valle de Ica. 

 
4 Peña F. Sánchez, M. & Pari, W. (2010). Hidrogeología de la cuenca del río Ica. Regiones Ica y Huancavelica. INGEMMET, 

Boletín, Serie : H Hidrogeología, 3, 338 p., 2 mapas. https://hdl.handle.net/20.500.12544/370 
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Cuadro Nº3.7: Balance Hídrico a nivel de principales cuencas por fuente de agua 

Parámetros 

Precipitación (P) Evapotranspiración (ETR) Escorrentía (Ce) Infiltración (Ir) 

mm/año hm3/año %s/P mm/año hm3/año %s/P mm/año hm3/año %s/P mm/año hm3/año %s/P 

403.76 2902.23 100 944.60 6789.78 233.95 77.26 555.34 19.14 64.296 462.16 15.92 

Número de fuentes inventariadas por subcuenca 

Ica Tambo Santiago 
Pampas 

(Choclococha) 
Cocharcas Tingue 

Sub. Sup. Sub. Sup. Sub. Sup. Sub. Sup. Sub. Sup. Sub. Sup. 

20 4 8 15 6 13 0 1 0 3 0 1 

Fuente: Hidrogeología de la cuenca del río Ica. Regiones Ica y Huancavelica - [Boletín H3]. INGEMMET (2010). 

3.3.6 Hidrogeología 

La circulación de las aguas superficiales y subterráneas está condicionada 

por la tectónica regional. La cuenca baja, donde se localiza el valle productor 

de Ica, se encuentra delimitada por dos fallas principales: una con orientación 

NE–SW, situada entre Cerro Prieto y el curso andino del río Ica; y otra que se 

desarrolla paralela al río en dirección N–S, desde Cerro Prieto hasta su 

desembocadura en el mar. Los materiales que conforman los niveles 

acuíferos de mayor importancia corresponden a depósitos aluviales y 

fluviales, clasificados como acuíferos porosos no consolidados. En la cuenca 

alta, las rocas sedimentarias, volcano-sedimentarias, volcánicas e intrusivas, 

afectadas por procesos tectónicos como pliegues, fallas y fracturas, dan lugar 

a acuíferos fisurados5. 

➢ Acuíferos fisurados sedimentarios: Se localizan en la parte central y 

norte de la cuenca y están formados por rocas sedimentarias 

intensamente fracturadas y falladas, lo que les otorga una porosidad 

secundaria significativa que favorece la infiltración de las aguas de lluvia. 

Estas unidades constituyen zonas de recarga para los acuíferos del piso 

del valle. Entre los principales acuíferos fisurados sedimentarios se 

incluyen Chilcatay, Murco, Hualhuani, Choros y Labra, caracterizados 

predominantemente por distintos tipos de areniscas con intercalaciones 

finas. 

➢ Acuíferos fisurados volcánico-sedimentarios: Corresponden a 

secuencias volcánico-sedimentarias formadas por rocas volcánicas en la 

parte superior y rocas sedimentarias en la base, las cuales presentan una 

permeabilidad significativa asociada a fracturas que favorecen la 

circulación y el almacenamiento de las aguas subterráneas. Este tipo de 

 
5 Peña, F.; Sánchez, M. & Lu, S. (2006) - Mapa hidrogeológico de la cuenca del río Ica. En: Congreso Peruano de Geología, 

13, Lima, Perú, 17-20 Octubre 2006, Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad Geológica del Perú, 2006, pp. 463-466. Publicación 
Especial. https://hdl.handle.net/20.500.12544/444 

0117



Evaluación Preliminar (EVAP)                                                                                                                                                    

Proyecto “Nuevo Campus Universitario UPN Ica” – Ica 

 

Environmental Hygiene &Safety SRL                                                                                                  Pág. N° 3-26 

acuífero está representado por la formación Sacsaquero, compuesta por 

tres unidades: una inferior constituida por depósitos de debris flow con 

clastos redondeados en una matriz de tobas de ceniza y arena 

estratificada; una unidad media formada por conglomerados gruesos y 

compactos intercalados con arenas de grano grueso a fino; y una unidad 

superior integrada por tobas líticas con pómez en matriz arenosa, 

intercaladas con delgados estratos de limo-arenitas. 

➢ Acuíferos fisurados volcánicos: Están conformados por unidades 

volcánicas fisuradas y porosas, caracterizadas por la presencia de fisuras 

abiertas que favorecen la circulación y el almacenamiento del agua 

subterránea. En la cuenca se identifican principalmente el acuífero 

Caudalosa, compuesto por clastos volcánicos subangulosos a 

subredondeados en una matriz gruesa poco compacta, con brechas y 

bloques de más de 15 cm hacia la base; el acuífero Nazca, constituido 

por tobas deleznables con intercalaciones de pómez y fragmentos líticos; 

además de pequeños acuíferos fisurados asociados a unidades 

subvolcánicas. 

➢ Acuíferos porosos no consolidados: Los depósitos cuaternarios 

recientes de origen aluvial y fluvial presentes en la cuenca se clasifican 

como acuíferos porosos no consolidados, debido a su elevada 

permeabilidad y porosidad primaria. Están compuestos principalmente 

por arenas, gravas y sedimentos limo-arcillosos, lo que permite una 

eficiente circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas. 

3.3.7 Geodinámica Externa 

El análisis de los peligros de un lugar se basa en el conocimiento previo de 

los eventos peligrosos o desastres que han ocurrido en el pasado. Entre ellos, 

la cronología de procesos geológicos e hidrometeorológicos de gran magnitud 

es especialmente relevante; sin embargo, también es importante considerar 

eventos de menor escala, sobre todo aquellos que se repiten con cierta 

periodicidad. 

La región Ica, debido a sus características físicas, geográficas y climáticas, 

está expuesta de manera recurrente a diversos peligros naturales. Este 

estudio se centra en la identificación y análisis de los peligros geológicos 

asociados a movimientos de ladera o movimientos en masa, así como de los 

peligros hidrometeorológicos, como inundaciones y erosión de riberas. 

Además, se incluyen otros fenómenos denominados “otros peligros 

geológicos”, que comprenden la erosión de laderas y hundimientos. 

Asimismo, se presta especial atención a la determinación de las llamadas 

“zonas críticas”, las cuales deberán ser objeto de estudios más detallados en 

etapas futuras. 
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Los movimientos en masa son procesos geológicos que implican el 

desplazamiento o la remoción de masas rocosas (fracturadas y/o 

meteorizadas), depósitos no consolidados, o combinaciones de ambos, bajo 

la acción de la gravedad. Su ocurrencia en la región está estrechamente 

relacionada con factores detonantes como lluvias intensas, sismos y 

actividades humanas que alteran el terreno, así como con factores 

condicionantes o intrínsecos, entre los que se incluyen la litología, la 

pendiente, la morfología del terreno y la cobertura vegetal. Los tipos más 

comunes de movimientos en masa son descritos a continuación6: 

➢ Caídas (Fall): Es un tipo de movimiento en masa en el que uno o varios 

bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera, sin que se 

produzca un desplazamiento cortante significativo a lo largo de la 

superficie de desprendimiento. Una vez separado, el material se desplaza 

principalmente por el aire, pudiendo golpear, rebotar o rodar al llegar al 

suelo. 

➢ Vuelco (Toppling): Es un tipo de movimiento en masa que implica la 

rotación hacia adelante de uno o varios bloques de roca o suelo alrededor 

de un punto de pivote ubicado en su base. Este tipo de desplazamiento 

puede ser provocado por la acción de la gravedad, el empuje de unidades 

adyacentes o la presión de fluidos presentes en grietas. 

➢ Deslizamiento (Slide): Es un movimiento de ladera en el que una masa 

de suelo o roca se desplaza principalmente a lo largo de una superficie 

de falla o de una delgada zona donde se produce una fuerte deformación 

cortante. 

➢ Propagación lateral (Lateral Spread): Es un tipo de movimiento en 

masa en el que el desplazamiento se produce principalmente por 

deformación interna o expansión del material. La mayoría de los 

deslizamientos y flujos incluyen algún grado de expansión; sin embargo, 

las propagaciones laterales representan la etapa final de una secuencia 

de movimientos en la que la deformación interna predomina claramente 

sobre otros mecanismos de desplazamiento, como los que caracterizan 

al deslizamiento o al flujo. 

➢ Flujo (Flow): Es un tipo de movimiento en masa que, durante su 

desplazamiento, se comporta de manera similar a un fluido. Puede ser 

rápido o lento, y presentarse en condiciones saturadas o secas. En 

 
6 Vílchez, M.; Ochoa, M., & Pari, W. (2019). Peligro geológico en la región Ica. INGEMMET, Boletín, Serie C: Geodinámica e 

Ingeniería Geológica, 67, 212 p., 9 mapas. https://hdl.handle.net/20.500.12544/2353 
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muchos casos, los flujos se originan a partir de otro tipo de movimiento, 

como un deslizamiento o una caída. 

Cuadro Nº3.8: Cronología de peligros geológicos ocurridos en la provincia de Ica 

Fecha 
Tipo de 
peligro 

Localidad Daños 

3/30/1995 
Inundación 

fluvial 
Ica 

El evento dejó 70 personas damnificadas, 11 viviendas destruidas 
y 18 afectadas, 20 hectáreas de cultivos destruidos. 

1/23/1998 
Inundación 

fluvial 

Varios sectores 
de la provincia 

de Ica 

La crecida del caudal y desborde del río Ica por efecto de lluvias 
intensas dejó 2575 personas damnificadas, 55 viviendas 
destruidas y 460 afectadas, además destruyó 400 hectáreas de 
cultivos. 

1/29/1998 
Inundación 

fluvial 

Varios sectores 
de la provincia 

de Ica 

Nuevo aumento del caudal del río Ica. Inundó ambas márgenes y 
dejó 20 309 damnificados y 3958 viviendas destruidas 

1/29/1998 
Inundación 

fluvial 
Subtanjalla 

Desbordes del río Ica dejaron 266 damnificados y 64 viviendas 
destruidas en el distrito. 

1/29/1998 
Inundación 

fluvial 
Santiago 

Desbordes dejaron 1247 personas damnificadas y 418 viviendas 
destruidas. 

1/29/1998 
Inundación 

fluvial 
Los Aquijes 

El evento dejó 1099 personas damnificadas y 233 viviendas 
destruidas. 

1/29/1998 
Inundación 

fluvial 
La Tinguiña 

Desbordes dejaron 1447 personas damnificadas y 331 viviendas 
destruidas. 

1/29/1998 
Inundación 

fluvial 
Parcona 

Inundaciones por desbordes dejaron 959 personas damnificadas 
y 192 viviendas destruidas. 

1/29/1998 
Inundación 

fluvial 
San José de 
los Molinos 

Desbordes de riachuelos dejaron 1581 personas damnificadas y 
355 viviendas destruidas. 

2/13/1999 
Inundación 

fluvial 
Pinilla y San 

Felipe-Ocucaje 
Desbordes del río Ica dejaron 36 viviendas inundadas y 160 
damnificados. 

3/3/1999 
Inundación 

fluvial 

La Tinguiña, 
Los Molinos y 

Trapiche 

El evento dejó 60 viviendas inundadas, 275 personas 
damnificadas y 300 hectáreas de cultivo destruidas. 

3/6/200 
Inundación 

fluvial 
Ica 

El evento dejó 125 personas damnificadas, 50 viviendas y un 
colegio afectado. 

2/19/2005 
Flujo de 
detritos 

San José de 
los Molinos 

El evento dejó 1200 personas afectadas, 300 viviendas destruidas 
y cuatro kilómetros de carretera afectados. 

2/17/2007 
Inundación 

fluvial 
Santiago 

El evento dejó 525 personas damnificadas y 138 viviendas 
destruidas. 

2/2/2008 
Flujo de 
detritos 

Parcona  
El evento dejó un saldo de 14 personas damnificadas y tres 
viviendas afectadas. 

6/5/2008 
Inundación 

fluvial 
Ica 

El evento dejó 22 personas damnificadas y una afectada, cinco 
viviendas destruidas y una afectada 

2/19/2012 
Flujo de 
detritos 

San José de 
los Molinos 

El huaico dejó 3895 personas afectadas, 100 personas 
damnificadas, 779 viviendas afectadas y 20 destruidas También 
afectó al sistema de agua y desagüe. 

Fuente: Peligro geológico en la región Ica - [Boletín Serie C]. INGEMMET (2019). 
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3.3.8 Monitoreo Ambiental 

Como parte de la caracterización de las condiciones ambientales, para la línea 

base, se ha realizado un monitoreo de calidad del aire, parámetros 

meteorológicos, ruido ambiental y calidad del suelo.   

3.3.8.1 Calidad de aire 

Para determinar la línea base ambiental, es necesario evaluar la calidad de 

aire en la zona de estudio e identificar las posibles fuentes de emisión dentro 

del entorno del mismo. En ese sentido es necesario mencionar que las áreas 

colindantes al proyecto, son predios comerciales, industriales y otros sin uso. 

Este monitoreo se realizó del 15 al 20 de diciembre de 2025.  

Parámetros Monitoreados 

✓ Partículas en Suspensión (PM2.5) 

✓ Partículas en Suspensión (PM10) 

✓ Dióxido de Azufre (SO2) 

✓ Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

✓ Monóxido de Carbono (CO) 

Criterios para la Ubicación de las Estaciones de Monitoreo   

Para la ubicación de la estación de monitoreo de calidad de aire, se tuvo en 

cuenta el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de Aire (D.S. Nº010-2019-

MINAM). Los criterios técnicos que se tomaron, fueron los siguientes:  

Tener en cuenta el objetivo del monitoreo de la calidad de aire.  

✓ El objetivo fue conocer los niveles basales (línea base) de las 

concentraciones de partículas y gases existentes en el área de estudio, 

tratando de cubrir el área de influencia del proyecto, razón por la cual se 

consideró establecer dos estaciones de monitoreo de calidad de aire, las 

cuales fueron ubicadas en lugares que presentaron las mejores 

condiciones técnicas (puntos de energía, altura de muestreo, ausencia 

de obstáculos alrededor de la estación, etc.) y seguridad.   

✓ Dirección predominante de los vientos locales en el área de estudio.   

✓ De acuerdo a la información Meteorológica de SENAMHI, la Dirección 

Predominante del Viento en la localidad de Santiago tiene su origen en el 

Sur-Sureste (SSE).  

En el cuadro siguiente se describe la ubicación de la estación de monitoreo 

de la calidad del aire.  
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Cuadro Nº3.9: Estaciones de monitoreo de calidad de aire  

Identificación Ubicación 
Coordenadas UTM – WGS 

84 Zona 18L 

CA-1 
A Barlovento del área de proyecto; lado 
sureste 

8444842 N                   
0420177 E 

CA-2 
A Sotavento del área de proyecto; lado 
noroeste 

8444873 N                   
0420133 E 

Elaboración: EHS SRL, 2026 

Métodos y Técnicas de Muestreo  

La metodología empleada en el presente monitoreo ha sido preparada 

tomando en cuenta en primer lugar los lineamientos, protocolos y guías 

establecidas en la Legislación Ambiental vigente en el país, así como las 

Normas y Metodologías aplicadas a nivel internacional.  

Se contó con el apoyo de un laboratorio ambiental, que cuenta con 

acreditación de INACAL e IAS.  

Resultados   

En el cuadro siguiente, se presentan las concentraciones de partículas y 

gases evaluados. Asimismo, en el Anexo N°09 se adjunta el reporte de 

laboratorio y certificados de calibración de equipos. 

Cuadro Nº3.10: Resumen de resultados del monitoreo de calidad de aire 

Estación 
Fecha de 
Muestreo 

Concentración (µg/m3) 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 CO 

CA-1 

15 a 16/12/2025 12,72 22,87 <13,00 <4,00 <1250,00 

16 a 17/12/2025 15,68 25,03 <13,00 <4,00 <1250,00 

17 a 18/12/2025 28,24 43,04 <13,00 <4,00 <1250,00 

18 a 19/12/2025 38,55 52,02 <13,00 <4,00 <1250,00 

19 a 20/12/2025 17,42 37,38 <13,00 <4,00 <1250,00 

CA-2 

15 a 16/12/2025 13,27 30,77 <13,00 <4,00 <1250,00 

16 a 17/12/2025 10,44 20,46 <13,00 <4,00 <1250,00 

17 a 18/12/2025 20,13 41,58 <13,00 <4,00 <1250,00 

18 a 19/12/2025 20,83 47,36 <13,00 <4,00 <1250,00 

19 a 20/12/2025 16,18 38,67 <13,00 <4,00 <1250,00 

Estándares Nacionales (1) 
50 

24 horas 
100 

24 horas 
100 

24 horas 
200 

1 hora 
10 000 
8 horas 

(1) Según D.S. N°003-2017-MINAM – Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 

Elaboración: EHS SRL, 2026 
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Comentarios 

Los resultados del monitoreo de calidad de aire de partículas PM10 y PM2.5 y 

gases (SO2, NO2 y CO) indican que los niveles de concentración hallados en 

ambas estaciones CA-1 y CA-2, se encontraron dentro de sus respectivos 

ECAS – AIRE. 

3.3.8.2 Registro Meteorológico 

Conocer el comportamiento de los parámetros meteorológicos en la zona del 

proyecto, nos permite aplicar uno de los criterios más importantes para 

determinar el área de influencia del proyecto. La velocidad y dirección de los 

vientos, son factores que influyen en la dispersión de los contaminantes 

atmosféricos.   

En ese sentido como parte del estudio se llevó a cabo un registro 

meteorológico paralelamente al monitoreo de calidad del aire realizado. 

Parámetros  

Los parámetros evaluados fueron los siguientes:  

✓ Velocidad.  

✓ Dirección del viento.  

✓ Humedad Relativa. 

✓ Temperatura Ambiental.  

La estación meteorológica fue instalada en paralelo a la estación de calidad 

de aire. En el cuadro siguiente se describe la ubicación de la estación 

meteorológica. 

Cuadro Nº3.11: Ubicación de la estación meteorológica 

Identificación Ubicación 
Coordenadas 
UTM - WGS 84 

EM 
A Barlovento del área de proyecto; 

lado sureste 
8444842 N                   
0420177 E 

Elaboración: EHS SRL, 2026 

Se instaló una estación meteorológica, de registro continuo, la cual operó por 

un periodo que coincidió con el muestreo de calidad de aire. El registro se 

realizó en forma horaria, determinándose la temperatura ambiental, la 

humedad relativa, la dirección del viento y su velocidad.   

Resultados  

En el cuadro siguiente se presentan los valores promedio registrados de la 

estación meteorológica durante el monitoreo de calidad de aire. 
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Cuadro Nº3.12: Registro de parámetros meteorológicos 

Estación de 
Registro 

Registro 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
relativa (%) 

Velocidad del 
viento (km/h) 

Dirección 
predominante 

del viento Promedio Promedio Promedio 

EM 

15 a 16/12/2025 26,13 49,42 1,3 SE 

16 a 17/12/2025 26,46 49,50 1,83 S 

17 a 18/12/2025 26,58 44,50 1,67 NW 

18 a 19/12/2025 26,42 51,79 1,42 W 

19 a 20/12/2025 26,42 50,75 1,81 SE 

Elaboración: EHS SRL, 2026 

A continuación, se presenta la Rosa de Vientos, teniendo como base los 

resultados del monitoreo meteorológicos: 

Figura Nº3.1: Rosa de Vientos 

Período: 15 a 16/12/2025 Período: 16 a 17/12/2025 

  

Período: 17 a 18/12/2025 Período: 18 a 19/12/2025 
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Período: 19 a 20/12/2025 

 

En el Anexo Nº09 de la presente EVAP, se adjunta el reporte completo del 

registro meteorológico.  

3.3.8.3 Ruido ambiental  

En la presente EVAP, se realizaron mediciones de los niveles de ruido 

ambiental en 04 puntos ubicados dentro del área de influencia del proyecto, 

considerándose los niveles mínimos, equivalentes y máximos.  

Las mediciones de ruido de línea base fueron realizadas el 16 de diciembre 

de 2025.   

Equipo Empleado  

Para realizar la medición de ruido se utilizó un sonómetro digital, Marca: 

Larson Davis, Modelo: LxT1, Serie N° 0006265, con un rango de medición de 

20 dBA a 140 dBA, con un nivel de respuesta SLOW y en la escala de 

ponderación “A”. Los resultados son expresados en LAeqT de acuerdo a lo 

establecido por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido. D.S. N°085-2003-PCM.   

Resultados   

El monitoreo de ruido en el área de influencia (ambiental) del proyecto, 

comprendió diversos puntos de medición. El cuadro siguiente nos muestra los 

niveles de ruido medidos durante el desarrollo del estudio. Asimismo, en el 

Anexo N°09 se adjunta el reporte de laboratorio. 
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Cuadro Nº3.13: Resultados de mediciones de ruido ambiental – horario diurno 

Fecha de medición: 16/12/2025 – Horario: 16:00 horas 

Punto de 
Medición 

Ubicación 

Coordenadas                   
UTM - WGS 84 

Niveles Hallados (DBA)(1) 

Norte Este Mínimo Equivalente (2) Máximo 

RA-1 
Frontis del predio lado oeste (Av. 
José Matías Manzanilla) 

8444817 0420185 57,90 68,50 94,70 

RA-2 
Frontis del predio lado este (Av. 
José Matías Manzanilla)) 

8444833 0420207 60,30 67,40 90,20 

RA-3 
Parte posterior del predio (Av. 
Benedicta de Lucas) 

8444933 0420240 51,50 65,10 84,60 

RA-4 
Parte posterior del predio (Car. 
Panamericana Sur) 

8444863 0420103 62,10 69,90 101,70 

Estándar Nacional para Ruido – Zona Comercial - 70(3) - 

(1) Decibeles en la escala de ponderación “A”. 
(2) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación “A”. 
(3) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Zona Comercial – Horario Diurno).     

Elaboración: EHS SRL, 2026 

Comentarios:  

De los resultados se concluye que los Niveles de Ruido en el área de 

influencia del proyecto, se encontraron por debajo del ECA, establecido por 

el D.S. Nº085-2003-PCM, para una zona comercial en horario diurno. Cabe 

destacar que la fuente de generación de ruido en la zona, lo constituyen las 

actividades comerciales y el tránsito vehicular (público y privado) por la Av. 

José Matías Manzanilla y la Carretera Panamericana Sur. 

3.3.8.4 Calidad de suelo 

Puntos de muestreo  

Para fines de evaluar la caracterización ambiental de la calidad del suelo en 

el área del proyecto, se realizó el muestreo en un punto ubicado dentro del 

terreno del futuro campus universitario, cuyas coordenadas de ubicación se 

muestran en el cuadro siguiente. 

Cuadro Nº3.14: Puntos de muestreo de calidad de suelo 

Identificación Ubicación 
Coordenadas UTM – 

WGS 84 Zona 18 

SUE-1 Al suroeste del área del proyecto 
8444886 N 
0420130 E 

SUE-2 Al noroeste del área del proyecto 
8444901 N 
0420165 E 

SUE-3 Al noreste del área del proyecto 
8444920 N 
0420233 E 

Elaboración: EHS SRL, 2026 
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Parámetros  

✓ Fracción de Hidrocarburos: F2 (>C10 – C28). 

Resultados 

En el cuadro siguiente, se presentan las concentraciones de los parámetros 

de calidad ambiental del suelo considerados para la línea base. Asimismo, 

en el Anexo N°09 se adjunta el reporte de laboratorio.  

Cuadro Nº3.15: Resultados del muestreo de calidad de suelo 

Punto de Muestreo de Suelo  
Resultados (mg/kg PS)  

HC: F2 (C>10 – C28)  

SUE-1 <10,000 

SUE-2 <10,000 

SUE-3 <10,000 

ECA – Suelo (1)  5000  

(1) D.S. N°011-2017-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. Uso de 
Suelo Comercial/Industrial/ Extractivo.  

Elaboración: EHS SRL, 2026 

Se consideró la comparación de los resultados, con los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobados mediante el D.S. 

N°0112017-MINAM.Teniendo en cuenta la zonificación comercial (CM) del 

área de estudio, los resultados fueron comparados con los ECA para Uso 

de Suelo Comercial/Industrial/Extractivo.  

Comentarios  

Según los resultados mostrados, las concentraciones de Hidrocarburos de 

petróleo F2 (C>10 – C28) determinados en los tres puntos de muestreo 

SUE-1, SUE-2 y SUE-3 se encontraron dentro de los Estándares de 

Calidad Ambiental para Suelo, para uso de suelo Comercial/Industrial/ 

Extractivo.  

En el Anexo Nº09 de la presente EVAP, se adjunta el reporte completo del 

análisis de calidad de suelo. 

3.4 MEDIO BIÓTICO 

Como característica general, el área de estudio corresponde al desierto costero del 

Pacífico Peruano, que tiene como características principales el clima árido, seco y 

suelos arenosos donde se registra una variedad biológica singular de zonas eriazas.   
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3.4.1 Zonas de Vida 

Para el sistema de clasificación de Holdridge (1967) en la zona de estudio se 

presentan las siguientes unidades bioclimáticas7: 

➢ Desierto desecado-Subtropical (dd-S): Desierto localizado entre el 

litoral y los 300 m s. n. m., caracterizado por un clima extremadamente 

árido y semicálido, con precipitaciones muy escasas. Presenta una 

temperatura media máxima de 25 °C y una mínima de 16 °C. Aunque es 

considerada apta para la actividad agrícola, esta solo es posible mediante 

el uso de riego. La vegetación es escasa y predominantemente xerofítica, 

conformada principalmente por comunidades de gramadales, dominadas 

por Distichlis spicata (“grama salada”) y asociadas principalmente con 

Paspalum vaginatum y Sporobolus virginicus. 

➢ Desierto superárido-Premontano Tropical (ds-PT): Se extiende entre 

los 80 y 1 000 m s. n. m., y presenta un clima muy árido y semicálido, con 

una temperatura media anual que oscila entre 23 °C y 23,6 °C, y una 

precipitación pluvial total anual de entre 30 y 50 mm. De acuerdo con el 

Diagrama Bioclimático de Holdridge, la Relación de Evapotranspiración 

Potencial total anual varía entre 16 y 32, lo que evidencia un marcado 

déficit de humedad en el suelo y su clasificación dentro de la provincia de 

humedad súper árida. Las precipitaciones son extremadamente escasas 

y el relieve presenta formas que van desde planas hasta muy 

accidentadas. 

➢ Desierto perárido-Montano Bajo Subtropical (dp-MBS): Clima árido y 

semicálido, con una temperatura media anual que oscila entre 18 °C y 23 

°C, y precipitaciones aproximadas de 100 mm anuales. Esta zona se 

extiende desde el litoral hasta los 1 000 m s. n. m., presentando un relieve 

accidentado pero apto para la actividad agrícola; sin embargo, la baja 

disponibilidad de lluvias hace imprescindible el uso de sistemas de riego. 

La vegetación es variada y se adapta a las condiciones de aridez. 

➢ Matorral desértico-Montano Bajo Subtropical (md-MBS): Esta zona 

de vida se localiza entre los 150 y 350 m s. n. m. y se caracteriza por una 

temperatura media anual que oscila entre 23,5 °C y 24,9 °C. Según el 

Diagrama Bioclimático de Holdridge, la Relación de Evapotranspiración 

Potencial total anual varía entre 8 y 16, lo que indica un déficit de 

humedad en el suelo y su clasificación dentro de la provincia de humedad 

perárida. El relieve presenta formas que van de quebradas a abruptas, 

 
7 Guerrero Padilla, A. M., Rodríguez Rodríguez, E. F., Leiva González, S., & Pollack Velásquez, L. E. (2019). Zonas de vida en 

el proceso de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la provincia de Trujillo, región La Libertad, Perú. Arnaldoa, 26 (2), 
761-792. https://doi.org/10.22497/1221 
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con vegetación escasa y predominantemente xerofítica. 

Figura Nº3.2: Diagrama Bioclimático de Holdridge 

 
Fuente: Holdridge L. R. (1967). Life zone ecology (Rev.). Tropical Science Center. 

3.4.2 Cobertura Vegetal 

En la región Ica, la mayor parte del territorio está ocupada por el desierto 

costero. La cobertura vegetal predominante corresponde al matorral 

arbustivo, que abarca la mayor extensión. A esta le siguen, con porcentajes 

muy similares, las áreas destinadas a la agricultura costera y andina. 

Finalmente, se identifican zonas con cobertura de pajonal, localizadas 

principalmente en el sector noreste de la región8: 

➢ Matorrales de zonas áridas-zonas húmedas: se localiza en la región 

andina occidental y en los valles interandinos, entre aproximadamente los 

1 000 y 3 800 m.s.n.m., hasta el límite de los herbazales y pajonales 

naturales. Presenta una amplia distribución altitudinal y una marcada 

variación en su composición florística según el piso altitudinal. En el nivel 

inferior, por debajo de los 2 500 m.s.n.m., predominan condiciones áridas 

y semiáridas que favorecen asociaciones arbustivas caducifolias, 

acompañadas de suculentas y herbáceas de vida efímera, con presencia 

de cactáceas características. En el nivel medio, entre los 2 000 y 3 800 

 

8 Vílchez, M.; Ochoa, M., & Pari, W. (2019). Peligro geológico en la región Ica. INGEMMET, Boletín, Serie C: Geodinámica e 

Ingeniería Geológica, 67, 212 p., 9 mapas. https://hdl.handle.net/20.500.12544/2353 ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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m.s.n.m., las condiciones subhúmedas permiten el desarrollo de 

matorrales más diversos, tanto caducifolios como perennifolios, y la 

aparición dispersa de árboles de porte bajo. Finalmente, en el nivel 

superior, entre los 3 500 y 3 800 m.s.n.m., el aumento de la humedad y 

las menores temperaturas favorecen una mayor diversidad de arbustos y 

arbolillos andinos. 

➢ Herbazales de zonas húmedas-zonas pluviales: conocidos como 

pajonales, están conformados por asociaciones de hierbas organizadas 

en dos estratos bien definidos. El estrato superior está dominado por 

matas de gramíneas rígidas, de hasta un metro de altura, con hojas 

enrolladas y punzantes tipo paja (ichu), siendo los géneros más 

representativos Festuca, Stipa y Calamagrostis. El estrato inferior o 

vegetación de piso está compuesto por hierbas de porte bajo, 

generalmente menores a 10 cm, entre las que predominan géneros como 

Aciachne, Carex, Scirpus, Geranium, Agrostis, Muhlenbergia y 

Eleocharis. 

➢ Agricultura costera y andina: corresponde a áreas con actividad 

agropecuaria activa o en descanso, distribuidas en los valles del desierto 

costero, la vertiente occidental andina y los valles interandinos, hasta el 

límite del pajonal altoandino. Se localiza principalmente en los valles de 

los ríos San Juan, Pisco, Ica, Grande y Nazca, y ocupa aproximadamente 

1 865 km², lo que representa el 8,85 % de la superficie regional. Estas 

zonas presentan condiciones climáticas variables, con precipitaciones 

entre 62,5 y 4 000 mm y temperaturas medias anuales de 6 a 15 °C, que 

favorecen el desarrollo de comunidades herbáceas con presencia de 

algunos arbustos. 

➢ Desierto costero: se localiza en el sector occidental de la región Ica y 

ocupa la mayor parte de su territorio, con una extensión aproximada de 

16 933 km², equivalente al 80,36 % de la superficie regional. Se extiende 

desde la planicie costera hasta las primeras estribaciones del flanco 

occidental de la Cordillera Occidental. La vegetación es escasa y de 

distribución esporádica. El clima es árido y cálido en verano, mientras que 

en invierno se presentan neblinas provenientes del mar que, al interactuar 

con las primeras elevaciones entre los 700 y 1 000 m.s.n.m., originan la 

vegetación de lomas. Fuera de estas áreas, durante años con intensa 

neblina, puede desarrollarse un tapiz herbáceo efímero de baja altura 

sobre amplias planicies costeras sin cultivo. 

3.4.3 Ecosistemas 

La flora y fauna presentes en la zona de estudio se encuentran 

significativamente restringidas debido a las características ecológicas propias 
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de un ambiente desértico desecado de tipo subtropical. La limitada 

disponibilidad hídrica y las escasas precipitaciones que imperan en la región 

constituyen factores determinantes que imposibilitan, en gran medida, el 

desarrollo de comunidades biológicas naturales. En consecuencia, tanto la 

diversidad como la densidad de especies vegetales y animales son 

extremadamente reducidas, restringiéndose a algunas especies adaptadas a 

condiciones de aridez9. 

3.4.3.1 Flora 

La flora del desierto de Ica ha sido poco estudiada debido a la naturaleza 

fragmentada de sus comunidades vegetales. Este estudio presenta el primer 

inventario integral de plantas vasculares de la región, registrando 501 

taxones, de los cuales más de la mitad son nuevos para Ica y más del 10 % 

se encuentra amenazado, destacando las lomas por su alta riqueza, 

endemismo y vulnerabilidad. 

Los resultados aportan información clave para la identificación, conservación 

y manejo de especies nativas y cultivadas, incluyendo el redescubrimiento y 

validación taxonómica de especies relevantes. El estudio de referencia 

subraya la necesidad de acciones coordinadas de monitoreo, conservación y 

uso sostenible de la flora para proteger los ecosistemas y sostener la 

agricultura en la región de Ica10. 

A continuación, se muestran las principales especies registradas en la zona 

del valle de Ica durante el estudio de referencia: 

Cuadro Nº3.16: Principales Especies en la zona del valle de Ica 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

EQUISETACEAE Equisetum giganteum L. Equiseto 

SALVINIACEAE Azolla filiculoides Lam. Helecho de agua 

EPHEDRACEAE Ephedra americana Humb. & Bonpl. Pinco-pinco 

ACANTHACEAE 
Dicliptera porphyrea Lindau. -- 

Ruellia floribunda Hook. Hierba hedionda 

AIZOACEAE 
Sesuvium portulacastrum L. Verdolaga de playa 

Tetragonia microcarpa Phil. -- 

ALSTROEMERIACEAE Alstroemeria aff. violacea Phil. Lirio del campo 

AMARANTHACEAE Alternanthera albotomentosa Suess. -- 

 

9 León, B., Young, K. R., & Cano, A. (1996). Observaciones sobre la flora vascular de la costa central del Perú. Arnaldoa, 4(1), 

67-85. https://www.researchgate.net/publication/284296609  
10 Whaley, O.Q., Orellana-García, A. & Pecho-Quispe, J.O. (2019). An Annotated Checklist to Vascular Flora of the Ica Region, 

Peru—with notes on endemic species, habitat, climate and agrobiodiversity. Phytotaxa 389 (1): 1–125. 
https://doi.org/10.11646/phytotaxa.389.1.1  
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Familia Nombre Científico Nombre Común 

Alternanthera pubiflora Kuntze. Camarón, Sanguinaria 

Atriplex rotundifolia Dombey -- 

Chenopodium ambrosioides L. Paico 

AMARYLLIDACEAE 
Clinanthus incarum (Kraenzl.) Flor de clarín 

Pyrolirion albicans Herb. -- 

ANACARDIACEAE 
Orthopterygium huaucui (A.Gray) Huaucui, huancoy 

Schinus molle L. Molle 

APIACEAE 

Domeykoa saniculifolia Mathias & Const. -- 

Eremocharis hutchisonii Mathias & Const. -- 

Eremocharis piscoensis Mathias & Const. -- 

ASTERACEAE 

Ageratum conyzoides L. Celestine azul 

Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. Cadillo, Lipelipe, Pikara 

Baccharis aff. phylicoides Kunth. Chilca, Purma 

Encelia aff. pilosiflora S.F.Blake. Flor de rocío 

BIGNONIACEAE 
Argylia radiata (L.) D.Don. Terciopelo, Flor del jote 

Tecoma fulva (Cav.) G.Don Huaranguay 

POACEAE 
Anthephora hermaphrodita (L.) Galleta falsa 

Bromus catharticus Vahl. Cebadilla criolla 

SOLANACEAE 

Nicandra physalodes (L.) Gaertn. Manzana del Perú 

Browallia americana L. Botanera 

Lycium americanum Jacq. Vidrio 

VERBENACEAE 
Phyla canescens (Kunth) Greene. -- 

Pitraea cuneato-ovata (Cav.) Caro. Apailla, Vara de San José 

ZYGOPHYLLACEAE Bulnesia retama (Gillies) Griseb. Retamo 

Fuente: Whaley, O.Q., Orellana-García, A. & Pecho-Quispe, J.O. (2019). 

3.4.3.2 Avifauna 

En lo que respecta a la fauna presente en la zona de estudio, esta presenta 

una diversidad considerable, debido a que se trata de un área parcialmente 

urbanizada. Las aves silvestres emplean las áreas verdes urbanas como 

refugio, sitios de anidamiento y zonas de alimentación. Según Salinas et al. 

(2006)11, la protección de la avifauna dentro de los agroecosistemas aporta 

múltiples ventajas a la actividad agrícola. En primer lugar, una proporción 

significativa de las aves presentes posee hábitos alimenticios insectívoros, 

 
11 Salinas, L., Arana, C., & Pulido, V. (2006). Diversidad, abundancia y conservación de aves en un agroecosistema del desierto 

de Ica, Perú. Revista peruana de biología, 13(3), 155-167. https://doi.org/10.15381/rpb.v13i3.2333 
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por lo que actúan como agentes naturales de control de plagas, tal como se 

ha evidenciado en cultivos como arroz, sorgo y quinua. Asimismo, diversas 

especies cumplen un rol clave en la polinización de cultivos de importancia 

económica, mientras que otras contribuyen a la reducción de malezas al 

alimentarse de sus semillas. 

En el agroecosistema de Ica, La abundancia de aves muestra una tendencia 

creciente en el tiempo, con máximos en verano asociados a la llegada de 

especies migratorias. En el mes de julio, se observa una fuerte disminución, 

coincidente con un invierno particularmente frío. Los esparragales presentan 

mayor abundancia por su extensión y disponibilidad de alimento y refugio. Los 

cercos vivos y el monte ribereño destacan por su complejidad estructural, que 

favorece la alimentación y nidificación. En contraste, los viñedos registran 

menores abundancias por la escasez de recursos y las medidas de control 

aplicadas. A continuación, se muestran las principales especies registradas 

en el agroecosistema de Ica durante el estudio de referencia: 

Cuadro Nº3.17: Especies de Aves en el agroecosistema de Ica 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

ARDEIDAE 
Ardea alba Linnaeus Garza blanca grande 

Egretta thula Molina Garza blanca chica 

ACCIPITRIDAE 

Circus cinereus Vieillot Gavilán cenizo 

Parabuteo unicinctus Temminck Gavilán oscuro acanelado 

Geranoaetus melanoleucus Vieillot Aguilucho pechinegro 

Buteo platypterus Vieillot Aguilucho ala ancha 

FALCONIDAE 
Falco sparverius Linnaeus Cernícalo americano 

Falco femoralis Temminck Halcón aplomado 

RALLIDAE 
Pardirallus sanguinolentus Swainson Gallineta común 

Gallinula chloropus Linnaeus Polla de agua 

BURHINIDAE Burhinus superciliaris Tschudi Huerequeque 

CHARADRIIDAE 
Charadrius vociferus Linnaeus Chorlo gritón 

Charadrius alexandrinus Linnaeus Chorlo nevado 

COLUMBIDAE 

Columba livia Gmelin Paloma doméstica 

Zenaida auriculata Des Murs Madrugadora 

Zenaida meloda Tschudi Cuculí 

Columbina cruziana Prevost Tortolita peruana 

Metriopelia ceciliae Lesson Cascabelita 

CUCULIDAE Crotophaga sulcirostris Swainson Guardacaballo 

STRIGIDAE Glaucidium peruanum Koenig Paca paca 
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Familia Nombre Científico Nombre Común 

Athene cunicularia Molina Lechuza de los arenales 

Asio flammeus Pontoppidan Lechuza orejicorta 

APODIDAE 

Streptoprocne zonaris Shaw Vencejo cuelliblanco 

Chaetura pelagica Linnaeus Vencejo de chimenea 

Aeronautes andecolus Orbigny & Lafresnay Vencejo andino 

TROCHILIDAE 
Rhodopis vesper Lesson Colibrí de oasis 

Thaumastura cora Lesson & Garnot Colibrí de Cora 

PICIDAE Colaptes atricollis Malherbe Carpintero peruano 

FURNARIIDAE 

Geositta peruviana Lafresnaye Pampero peruano 

Geositta cunicularia Vieillot Pampero común 

Leptasthenura striata Philippi & Landbeck Tijeral listado 

TYRANNIDAE 

Camptostoma obsoletum Temminck Mosquerita silbadora 

Elaenia albiceps Orbigny & Lafresnay Fío fío peruano 

Myiophobus fasciatus Statius Muller Mosquerito pechirrayado 

Pyrocephalus rubinus Boddaert Turtupilín 

Muscisaxicola macloviana Garnot Dormilona de cabeza oscura 

Lessonia oreas Sclater & Salvin Negrito andino 

HIRUNDINIDAE 

Phaeoprogne tapera Linnaeus Martín pechipardo 

Progne murphyi Chapman Martín peruano 

Petrochelidon pyrrhonota Vieillot Golondrina risquera 

EMBERIZIDAE 

Phrygilus alaudinus Kittlitz Fringilo cola blanca 

Xenospingus concolor Orbigny & Lafresnay Fringilo apizarrado 

Poospiza hispaniolensis Bonaparte Dominiquí común 

Sporophila simplex Taczanowski Espiguero simple 

Atlapetes nationi Sclater Matorralero ventrirrojizo 

Sicalis raimondii Taczanowski Chirigüe de Raimondi 

CARDINALIDAE 
Saltator striatipectus Lafresnay Saltador listado 

Pheucticus chrysogaster Lesson Picogrueso ventridorado 

ICTERIDAE 

Sturnella bellicosa Filippi Huanchaco 

Dives warszewiczi Cabanis Negro 

Molothrus bonariensis Gmelin Tordo parásito 

Fuente: Salinas, L., Arana, C., & Pulido, V. (2006). Diversidad, abundancia y conservación de aves en un 

agroecosistema del desierto de Ica, Perú. Revista peruana de biología. 

3.4.4 Especies Amenazadas 

El análisis de la flora y fauna silvestre se ha realizado considerando la riqueza 

específica, la presencia de especies endémicas y aquellas incluidas en la 
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Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (Decreto 

Supremo Nº 004-2014-MINAGRI) y la Categorización de Especies 

Amenazadas de Flora Silvestre (Decreto Supremo Nº 043-2006-AG). 

Asimismo, se ha tenido en cuenta la inclusión de especies en los Apéndices 

de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Lista Roja de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

En el área del agroecosistema del valle de Ica, se registraron cuatro especies 

endémicas, (Colaptes atricollis, Geositta peruviana, Sicalis raimondii y Atlape-

tes nationi) durante el estudio de referencia (Salinas et al., 2006). Asimismo, 

se registró a la familia Trochilidae como especies CITES incluidas en el 

Apéndice II, y una especie vulnerable (Progne murphyi) y una casi amenazada 

(Xenospingus  concolor) durante el estudio de referencia (Salinas et al., 2021). 

3.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

3.5.1 Aspectos Demográficos 

3.5.1.1 Población del distrito de Ica 

La información estadística que se muestra a continuación para el distrito de 

Ica, fue tomada de los resultados de los Censos Nacionales 2017: II de 

población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas, publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

El distrito de Ica posee una población total de 150,280 habitantes, en una 

superficie de 887.51 km2, con una densidad poblacional 169.33 Hab/km2. 

La distribución porcentual por sexo y área de la población del distrito se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº3.18: Distribución de la población por sexo – Distrito de Ica 

Distrito Total 
Por sexo 

Hombres Mujeres 

Ica 150,280 74,106 76,174 

Fuente: Resultados Definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Tomo I, Capítulo 3.1 Características de la Población: Cuadro N°1: Población 
censada, por área urbana y rural; y sexo, según distrito y edades simples; página 67. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 

A continuación, se presenta la población del distrito de Ica por grupos de edad. 
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Cuadro Nº3.19: Distribución de la población por grupos de edad 

Rango de edad Total 

Menores de 1 año 1,959 

De 1 a 4 años 9,028 

De 5 a 9 años 11,605 

De 10 a 14 años 11,093 

De 15 a 19 años 11,417 

De 20 a 24 años 13,435 

De 25 a 29 años 12,711 

De 30 a 34 años 11,656 

De 35 a 39 años 10,899 

De 40 a 44 años 10,160 

De 45 a 49 años 9,475 

De 50 a 54 años 8,277 

De 55 a 59 años 7,213 

De 60 a 64 años 6,036 

Mayores de 65 años 15,316 

Total 150,280 

Fuente: Resultados Definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Tomo I, Capítulo 3.1 Características de la Población: Cuadro N°1: Población 
censada, por área urbana y rural; y sexo, según distrito y edades simples; páginas 67 a 70. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 

3.5.2 Aspectos Sociales 

3.5.2.1 Vivienda 

Con relación al componente vivienda, en el distrito de Ica, existen un total de 

50,586 viviendas particulares, de las cuales 41,943 corresponden al tipo 

“Casa Independiente” lo cual representa el 82.91% del total de viviendas, tal 

como se aprecia en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº3.20: Tipo de vivienda – Distrito de Ica 

Tipo de vivienda Cantidad % 

Casa Independiente 41,943 82.91% 

Departamento en edificio 1,525 3.01% 

Vivienda en quinta 571 1.13% 

Vivienda en casa de vecindad 358 0.71% 

Vivienda improvisada 6,105 12.07% 

Local no destinado para habitación humana 84 0.17% 

Total 50,586 100.00 

Fuente: Resultados Definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Tomo IX, Capítulo 3.8 Características de la Vivienda: Cuadro N°1: Viviendas 
particulares por condición de ocupación de la vivienda, según distrito, área urbana y rural; y tipo de vivienda; 
página 6518 y 6519. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 

Según el INEI, el material predominante de las paredes de las viviendas 

particulares con ocupantes presentes es de ladrillo o bloque de cemento 

(77.24%), en los pisos es cemento (44.21%) y en los techos de concreto 

armado (70.85%).  

Cuadro Nº3.21: Distribución de viviendas por material predominante en 

las paredes de las viviendas – Distrito de Ica 

Tipo de material predominante N° de Viviendas % 

Ladrillo o bloque de cemento 29,246 77.24% 

Piedra o sillar con cal o cemento 97 0.26% 

Adobe 2,749 7.26% 

Tapia 21 0.06% 

Quincha (caña con barro) 660 1.74% 

Piedra con barro 26 0.07% 

Madera (pona, tornillo, etc.) 1,031 2.72% 

Triplay/calamina/estera 4,033 10.65% 

Otro material - - 

Total 37,863 100.00 

Fuente: Resultados Definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Tomo X, Capítulo 3.8 Características de la Vivienda: Cuadro N°6: Viviendas 
particulares con ocupantes presentes, por material de construcción predominantes en las paredes 
exteriores de las viviendas según distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes 
presentes; páginas 6594 a 6597. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 
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Cuadro Nº3.22: Distribución de viviendas por material predominante en 

los pisos de vivienda – Distrito de Ica 

Tipo de material predominante N° de Viviendas % 

Parqué o madera pulida 1,280 3.38% 

Láminas asfálticas, vinílicos o similares 577 1.52% 

Losetas, terrazos, cerámicos o similares 13,428 35.46% 

Madera (pona, tornillo, etc.) 126 0.33% 

Cemento 16,741 44.21% 

Tierra 5,711 15.08% 

Otro material - - 

Total 37,863 100.00 

Fuente: Resultados Definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Tomo V, Capítulo 3.8 Características de la Vivienda: Cuadro N° 8: Viviendas 
particulares con ocupantes presentes, por material de construcción predominante en los pisos de las 
viviendas, según distrito, área urbana y rural, tipo vivienda y total de ocupantes presentes, páginas 6830 a 
6833. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 

Cuadro Nº3.23: Distribución de viviendas por material predominante en 

los techos de las viviendas – Distrito de Ica 

Tipo de material predominante N° de Viviendas % 

Concreto armado 26,826 70.85% 

Madera 560 1.48% 

Tejas 167 0.44% 

Planchas de calamina, fibra de cemento o 
similares 

1,362 3.60% 

Caña o estera con torta de barro o cemento 5,077 13.41% 

Triplay/estera/carrizo 3,779 9.98% 

Paja, hoja de palmera y similares 92 0.24% 

Otro material - - 

Total 37,863 100.00 

Fuente: Resultados Definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Tomo V, Capítulo 3.8 Características de la Vivienda: Cuadro N° 7: Viviendas 
particulares con ocupantes presentes, por material de construcción predominante en los techos de las 
viviendas, según distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes, páginas 6712 
a 6715. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 
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3.5.2.2 Servicios básicos 

Asimismo, el 92.59% de las viviendas del distrito cuentan con alumbrado 

eléctrico por red pública, mientras que el 74.50% de las viviendas se 

abastecen de agua mediante la red pública dentro de la vivienda. Según la 

misma fuente, el 71.55% de las viviendas del distrito cuentan con servicio 

higiénico de la red pública de desagüe. 

En los cuadros siguientes se muestran los indicadores asociados al 

alumbrado eléctrico, agua y desagüe en las viviendas del distrito de Ica. 

Cuadro Nº3.24: Disponibilidad de alumbrado eléctrico por red pública – 

Distrito de Ica 

Tipo de vivienda 

Dispone de alumbrado eléctrico por red 
pública 

Sí No %Cobertura 

Casa independiente 31,817 1,877 92.59% 

Departamento en edificio 1,149 - 3.34% 

Vivienda en quinta 500 - 1.46% 

Vivienda en casa de vecindad 265 19 0.77% 

Vivienda improvisada 563 1,589 1.64% 

Local no destinado para hab. humana 68 16 0.20% 

Total 34,362 3,501 100.00 

Fuente: Resultados Definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Tomo X, Capítulo 3.8 Características de la Vivienda: Cuadro N°18: Viviendas 
particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de alumbrado eléctrico por red pública según 
distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes; páginas 7575 a 7577. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 
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Cuadro Nº3.25: Abastecimiento de agua en la vivienda – Distrito de Ica 

Abastecimiento de agua en la vivienda Cantidad % 

Red pública dentro de la vivienda 28,209 74.50% 

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro 
de la edificación 

3,707 9.79% 

Pilón o pileta de uso público 1,290 3.41% 

Camión - cisterna u otro similar 3,334 8.81% 

Pozo (agua subterránea) 781 2.06% 

Manantial o puquio - - 

Río, acequia, lago, laguna 10 0.03% 

Otro 532 1.41% 

Total 37,863 100.00 

Fuente: Resultados Definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Tomo IX, Capítulo 3.8 Características de la Vivienda: Cuadro N°9: Viviendas 
particulares con ocupantes presentes, por tipo de procedencia del agua según distrito, área urbana y rural, 
tipo de vivienda y total de ocupantes presentes; páginas 6948 a 6951. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 

Cuadro Nº3.26: Servicio higiénico en la vivienda – Distrito de Ica 

Servicio higiénico que tiene la vivienda Cantidad % 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 27,091 71.55% 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, 
pero dentro de la edificación 

3,100 8.19% 

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 608 1.61% 

Letrina (con tratamiento) 337 0.89% 

Pozo ciego o negro 5,594 14.77% 

Río, acequia, canal o similar 43 0.11% 

Campo abierto o al aire libre 844 2.23% 

Otro 246 0.65% 

Total 37,863 100.00 

Fuente: Resultados Definitivos Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de 
Comunidades Indígenas; Tomo X, Capítulo 3.8 Características de la Vivienda: Cuadro N°17: Viviendas 
particulares con ocupantes presentes, por tipo disponibilidad de servicio higiénico según distrito, área 
urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes; páginas 7460 a 7463. 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 
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3.5.3 Aspectos Económicos 

En el año 2021, el Valor Agregado Bruto (VAB) del departamento de Ica 

registró un crecimiento de 24,5%, en contraste con la contracción de 11,6% 

observada en 2020. Este resultado se explicó principalmente por la 

flexibilización de las medidas sanitarias y el avance del proceso de 

vacunación frente al COVID-19, factores que permitieron reactivar las 

actividades económicas afectadas por la paralización parcial registrada el año 

previo. En este contexto, se evidenció una importante expansión interanual 

en los sectores de extracción de petróleo, gas y minerales (54,4%), 

construcción (41,7%), comercio (21,7%), así como alojamiento y restaurantes 

(38,5%). 

Como consecuencia de esta recuperación, la tasa de crecimiento promedio 

de los últimos diez años se incrementó hasta alcanzar un 4,2% anual (frente 

al 3,1% registrado en 2020). Asimismo, el aporte del departamento de Ica al 

VAB nacional se fortaleció, alcanzando una participación de 3,9%, superior al 

nivel prepandemia de 2019 (3,6%). Un comportamiento similar se observó en 

su contribución al Producto Bruto Interno (PBI) nacional, que aumentó de 

3,2% en 2019 a 3,5% en 2021. 

Cuadro Nº3.27: Valor Agregado Bruto 2021 – Valores a precios 

constantes de 2007 (Miles de soles) 

Actividades VAB Estructura% 
Crecimiento 

promedio anual 
2011-2021 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 2,725,132 14.0 5.00 

Pesca y Acuicultura 140,933 0.70 -9.00 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 3,596,629 18.50 8.20 

Manufactura 3,790,464 19.50 1.50 

Electricidad, Gas y Agua 314,863 1.60 10.20 

Construcción 2,255,676 11.60 5.80 

Comercio 1,648,655 8.50 3.80 

Transporte, Almacén, Correo y Mensajería 991,763 5.10 2.20 

Alojamiento y Restaurantes 180,601 0.90 -0.10 

Telecomunicaciones y otros servicios de 
Información 

649,284 3.30 10.20 

Administración Pública y Defensa 597,019 3.10 4.20 

Otros Servicios 2,543,816 13.10 3.60 

Valor Agregado Bruto 19,434,835 100.00 4.20 

Fuente: Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico (PENDES). 

Elaboración: EHS SRL, 2026. 
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